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Gleitend dicht
bekommen

Die erreichbare Luftschallddmmung von GK-Montage-
wanden wird hdufig durch Undichtigkeiten im Bereich
der Anschlussfugen gemindert. Einen Sonderfall stellt
der gleitende Deckenanschluss an Massivdecken dar.
Ungenaue Ausfiihrung verursacht hierbei oft Schallpro-
bleme. Anhand von zwei konkreten Beispielen erklart
ein Akustik-Sachverstdndiger, wo die Probleme lagen
und wie sie behoben werden konnten.

werden auf den weiten Ge-

schossdeckenflichen hiufig
GK-Montagewiande mit einem
gleitenden Deckenanschluss ein-
gebracht, um Bewegungen der
Geschossdecke ausgleichen zu
konnen. Sonst wiirden durch die
eingeleiteten Lasten Risse oder
Schiden an den Gipskartonwén-
den entstehen. Bei zahlreichen
Schallmessungen an unterschied-
lichen Bauvorhaben ist nun auf-
gefallen, dass es bei gleitenden
Deckenanschliissen zu unter-
schiedlichen = Undichtigkeiten
und einer damit verbundenen
Verschlechterung der Schallddm-
mung kommen kann. Nachfol-
gend werden zwei Biirogebaude
vorgestellt, in denen unterschied-
liche Méangelursachen bestehen.

Bei beiden Biirogebiduden
wurde der vorhandene Luftschall-
schutz zwischen den Biiros als un-
zureichend beanstandet. Fiir den
Auftraggeber sollte jeweils eine
Luftschallddmmungsmessung als
Giitepriifung zur Ermittlung des
bewerteten Bau-Schallddimm-Ma-
es R’,, der Biirotrennwand aus-
gefihrt werden. Die Messergeb-
nisse waren mit vertraglichen An-
forderungen zu vergleichen.

Bei beiden Bauvorhaben war
fir den Auftraggeber das vorhan-
dene bewertete Schallddmm-Mafd
der Biirotrennwand zu ermitteln.
Weiterhin war im Falle der Nicht-
einhaltung der vertraglichen An-

In modernen Biirogebiduden

forderungen der mafigebliche

Schalliibertragungsweg aufzuzei-
gen. Eine Nachmessung der vor-
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handenen Situation sollte statt-
finden, wenn die vorhandenen
Mingel provisorisch vor Ort be-
seitig werden konnten, um den
prinzipiell erreichbaren Schall-
schutz der Biirotrennwand fest-
zustellen.

Die Schallmessungen wurden
nach DIN EN ISO 140 und DIN
EN ISO 717 durchgefithrt. In
beiden Fallen wurde in einem Bii-
roraum, dem so genannten Sen-
deraum, von einem Lautsprecher
mit weitgehend gleichméfliger
Abstrahlung ein Rauschsignal er-
zeugt und mit Mikrofonen jeweils
die Schallpegel vor der Trenn-
wand und in dem angrenzenden
Biiroraum (Empfangsraum) ge-
messen. Die Differenz beider
Schallpegel ist im Wesentlichen
die Kenngrofle fiir das Schall-
dimm-Mafl des iiberpriiften
Bauteils. Weiterhin wurde die so
genannte ,Nachhall- und Mess-
flichenkorrektur® berticksichtigt.
Im Wesentlichen wurden bei den
Bauvorhaben folgende Messun-
gen durchgefiihrt:

Bauvorhaben 1: Mit
Kitt um 4 dB verbessert

Die Biirotrennwand im ersten
Bauvorhaben wurde in typischer
Trockenbauweise errichtet und
ist wie folgt aufgebaut:

Gipskartonplatten 2x12,5mm
Metallstanderwerk W75mm
darin eingestellte Mineralwolle

Gipskartonplatten 2x12,5mm
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Prinzipskizze fiir einen gleitenden Deckenanschluss an einer
Massivdecke. Um keine Undichtigkeiten fiir den Schall zu er-
maoglichen, sollte bei der Montage grofter Wert auf die Ausge-
staltung der Randstreifen und Dichtschniire gelegt werden.

Die Wand steht auf einem
durchlaufenden Hohlraumbo-
den. Die flankierenden fassaden-
und flurseitigen Wiande sind in
Massivbauweise errichtet. Der
Anschluss an die Stahlbetonge-
schossdecke ist als gleitender De-
ckenanschluss mit drei iiber-
einander gelegten Streifen aus
Gipskartonplatten  hergestellt.
Einzelheiten iiber den weiteren
Aufbau des gleitenden Decken-

anschlusses liegen nicht vor. Das
bewertete Bau-Schalldimm-Maf
dieser Biirotrennwand (im vorge-
fundenen Zustand) betrug
R’, =36dB. An der Biirotrenn-
wand erfolgte dann eine Nach-
besserung, bei der die Schatten-
fuge des gleitenden Deckenan-
schlusses tber die gesamte
Wandlinge mit dauerplastischem
Kitt verschlossen wurde. Eine
Nachmessung ergab dann ein be-
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wertetes Bau-Schallddmm-Maf3
von R’ =40 dB. Eine Gegeniiber-
stellung der Messergebnisse zeigt
Abbildung 1. Die untere gestri-
chelte Kurve stellt den vorgefun-
denen Zustand dar. Die durchge-
zogene obere Kurve zeigt das Er-
gebnis der Nachmessung mit zu-
gekitteter Anschlussfuge.

Im vorgefundenen Zustand
zeigt der Kurvenverlauf zwei
deutliche Einbriiche bei 300 Hz
und im Bereich von 1250 Hz. Der
Einbruch im tieffrequenten Be-
reich um 300 Hz ist auch nach
der Nachbesserung noch zu er-
kennen. Er wird durch den
durchlaufenden Hohlraumboden
hervorgerufen. Da an diesem kei-
ne weiteren Verbesserungen
moglich waren, ist es nicht ver-
wunderlich, dass sich in dem da-
fiir mafigeblichen Frequenzbe-
reich die Schallddimmung nicht
verbessert hat. Das Abdichten der
Schattenfuge hat sich somit nur
auf den hochfrequenten Bereich
ausgewirkt.

Woran liegt dies? — Der ge-
naue Aufbau des gleitenden De-
ckenanschlusses in diesem Bau-
vorhaben ist unbekannt. Abbil-
dung 2 zeigt den aus schalltech-
nischer Sicht korrekten Aufbau.
Zwischen Stahlbetondecke und
Gipskartonplattenstreifen ist ein
Mineralfaser-Estrichrandstreifen
als Anschlussdichtung einge-
bracht, um die Fuge abzudichten
und Bauteiltoleranzen auszuglei-
chen. Zusétzlich wurden auf bei-
den Seiten die Fugen noch elas-
tisch versiegelt. Zumindest diese
Versiegelung fehlte in dem be-
schriebenen Bauvorhaben.

Die Zeichnung zeigt noch eine
Abdichtung, wieder mit einem
Mineralfaserstreifen und zustzli-
chen Dichtschniiren, zwischen
dem Gipskartonplattenstapel und
dem UW-Profil. Weiterhin sind
die Beplankungen der Wand so
befestigt, dass die erste Beplan-
kung vollstindig an dem Gips-
kartonplattenstreifen  anliegt.
Diese war bei dem {iberpriiften
Bauvorhaben nicht der Fall, weil
man die erste Plattenlage gegen-
tiber der zweiten zuriickversetzt
montiert hatte.

Ob der vorhandene gleitende
Deckenanschluss bei der iiber-
priiften Biirotrennwand in die-
sem Bauvorhaben ebenso wie in
Abbildung 2 dargestellt ausgefiillt
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war, lief sich vor Ort nicht tiber-
priifen. Durch das Zukitten der
Schattenfuge mit dauerplasti-
schem Material tiber die gesamte
Wandlange wurden gleich meh-
rere Ubertragungswege abge-
dichtet, so dass auch durch die
Nachmessung keine detaillierte-
re Aussage iiber den tatsichlich
vorhandenen Ubertragungsweg
am gleitenden Deckenanschluss
mdglich ist. — Prinzipiell sind bei
einem gleitenden Deckenan-
schluss drei Ubertragungswege
denkbar:

1. Der Gipsplattenstreifen wird
an der Betondecke befestigt.
Die sich so ergebende Fuge
zwischen Gipskartonplatten-
streifen und Betondecke muss
sorgfiltig abgedichtet werden.
Weiterhin miissen Bauteilto-
leranzen ausgeglichen werden.
Hierfiir eignet sich z.B. ein
Mineralfaser-Estrichrandstrei-
fen. Um die Fuge aber ausrei-
chend schalldicht zu verschlie-
Ben, ist es zusitzlich noch er-
forderlich, beidseitig eine Ver-
siegelung einzubringen. Erst
dann kann sichergestellt wer-
den, dass durch die Fuge zwi-
schen Gipskartonplattenstrei-
fen und Stahlbetondecke kei-
ne unzuldssige Schalliibertra-
gung mehr erfolgt.

2. Zwischen dem Gipskarton-
plattenstreifen und dem UW-
Profil sind Schalliibertragun-
gen moglich. Nicht immer lie-
gen die Gipskartonbeplan-
kungen vollstindig an dem
Gipskartonplattenstapel an.
Eine Schalliibertragung durch
die so entstehende Fuge kann
sich dann negativ auswirken,
wenn zwischen UW-Profil
und Gipskartonplattenstreifen
keine zusitzliche Abdichtung
in Form von Dichtschniiren
und/oder einem Mineralfaser-
streifen vorhanden ist. Das Ri-
siko, dass sich eine Fuge zwi-
schen den Gipskartonplatten-
streifen und der Beplankung
ergibt, ist besonders grof3,
wenn die erste Beplankungs-
ebene kiirzer abgeschnitten
wird als die zweite.

3. Die Gipskartonplattenstreifen
werden jeweils nach 2,5m
stumpf aneinander gestoflen.
Die sich so ergebenden Fugen
zwischen den stumpf gestofie-
nen Gipskartonplattenstreifen

weisen an der Stofistelle haufig
Undichtigkeiten auf. Erst
wenn vor dem Zusammentfii-
gen einseitig etwas Gips auf
die Stirnseite aufgetragen
wird, kann man die entstehen-
de Fuge aus schalltechnischer
Sicht dicht herstellen. Dieser
dritte Ubertragungsweg ldsst
sich anhand der Skizze in Ab-
bildung 2 nicht aufzeigen.

Bauvorhaben 2: Die Ecke
macht den Unterschied

Die Gipskarton-Biirotrenn-
wand im zweiten Bauvorhaben
wurde mit demselben Aufbau wie
beim Bauvorhaben 1 erstellt. Die
Wand steht aber auf einem
durchlaufenden Doppelboden.
Seitlich wird die Wand durch ein
Reduzierelement an eine leichte
Fassadenkonstruktion  ange-
schlossen. Flurseitig ist ebenfalls
eine Gipskartonwand mit dem-

selben Aufbau wie die Trenn-
wand vorhanden. Sowohl die
Flurwand als auch die Trenn-
wand sind tiber gleitende De-
ckenanschliisse an die Stahlbe-
tondecke angeschlossen.

Im vorgefundenen Zustand er-
reichte die Biirotrennwand ein
bewertetes Bau-Schalldimm-Maf3
von R’ = 38dB. Die Nachmes-
sung an dieser Trennwand erfolg-
te, nachdem der obere Eckbereich
zwischen Trennwand und Flur-
wand mit dauerplastischem Ma-
terial abgedichtet war. Jetzt ergab
sich ein bewertetes Bau-Schall-
ddmm-Maf von R’,, = 45 dB! Bei-
de Messergebnisse sind in Abbil-
dung 3 dargestellt. Dabei gehort
die gestrichelte untere Kurve zur
Messung im vorgefundenen Zu-
stand und zu der Nachmessung
gehort die obere durchgezogene
Kurve.

Da die gebaute Wand keinen
Einblick in eventuell vorhandene

als

wiir’s ein Stiick
Furnier...

Tel. +41 (0)55 293 39 00
Fax +41 {0}55 293 39 01
www.decoustics.ch

Saint-Gobain Decoustics AG
Rosswiesstrasse 29
8608 Bubikon, Switzerlond
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Mikroperforiertes Akustikpaneel
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Mikroperforation {0,5 mm).
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Abbildung 3
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Skizzenhafte Darstellung der beim Bauvorhaben 2 festgestell-
ten Undichtigkeit im oberen Eckbereich der Schattenfuge zwi-
schen Trennwand, Flurwand und Decke.

Hohlrdume gab, wurde sie nach
der ersten Messung von den Mess-
ingenieuren abgehorcht, und
zwar mit einem Stethoskop mit
offenem Schlauchende. Dabei
wurde festgestellt, dass der obere
Eckbereich zwischen Trennwand
und Flurwand verstirkt den
Schall abstrahlte.

Fir die Nachmessung wurde
daher der Eckbereich mit dauer-
plastischem Material zugekittet.
Durch diese Mafinahme hat sich
das Schallddamm-Maf der Biiro-
trennwand um 7 dB verbessert
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(aufR’,,=45dB). Wie Abbildung
3 zu entnehmen ist, fillt die Ver-
besserung sehr breitbandig aus.
Die grofite Verbesserung wurde
aber im mittelfrequenten Bereich
erzielt. Der unterschiedliche Ver-
lauf der beiden Messkurven im
tieffrequenten Bereich ist nicht
auf die provisorische Abdichtung
des Fugenbereiches, sondern auf
eine unzureichende Schallfelddif-
fusitdt der unméblierten Rdume
zuriickzufithren.

Bei dieser Biirotrennwand war
der gleitende Deckenanschluss

tber die Lange gesehen weniger
problematisch. Man hatte aller-
dings die Trennwinde und die
Flurwinde beide mit gleitenden
Deckenanschliissen hergestellt.
So war im Deckenanschlussbe-
reich eine umlaufende Schatten-
fuge zu erkennen. Da die Flur-
winde zuerst gestellt und die Bu-
rotrennwinde erst danach einge-
baut wurden, ergibt sich im obe-
ren Eckbereich zwischen Flur-
wand, Trennwand und Decke im
Bereich der Schattenfuge ein
Loch. Als Mafinahme zur Verbes-
serung muss dieses Loch mit Mi-
neralfasermaterial stramm ausge-
stopft und beidseitig elastisch
versiegelt werden.

Erschwert wird die Situation
noch, wenn die erste Beplankung
der Flurwand kiirzer ist als die
dariiber liegende zweite Beplan-
kung. Dann ergibt sich ein Loch,
wie es in Abbildung 4 gezeichnet
ist. Eine derartige Offnung ist du-
Berst schwierig zu verschlieflen,
da eine Sicht-Kontrolle der Ab-
dichtungsmafinahme nicht mog-
lich ist. Durch ein Beschallen der
Trennwand mit einem Rausch-
signal kann zumindest noch eine
Uberpriifung durch Abhorchen
vorgenommen werden.

Tipps zur Vermeidung
von Undichtigkeiten

Bei gleitenden Deckenan-

-
schliissen werden mehrere Mate-

rialien stumpf gegeneinander ge-
stofen. An diesen Stofistellen
kommt es hdufig durch Bauteil-
unebenheiten und Toleranzen
beim Einbau zu Undichtigkeiten.
Die entstehenden Fugen zwischen
zwei Bauteilen sollten daher unter
Zwischenlage eines Mineralfaser-
Estrichrandddmmstreifens gegen-
einander verschlossen werden.
Der Mineralfaser-Randdimm-
streifen gleicht diese Unebenhei-
ten aus und fithrt so zu einer
schalldichten Fuge. Dichtstreifen
aus anderem Material (selbstkle-
bende Moosgummistreifen) sind
diinner und reichen dann nicht
aus, um zu grofle Bauteiltoleran-
zen auszugleichen. Dies war in
dem in [4] beschriebenen Bau-
vorhaben deutlich feststellbar.
Abschlieflend sollten die Fu-
gen beidseitig versiegelt werden,
um die Fuge ausreichend luft-
dicht zu verschliefen. Stumpf ge-

stoflene Gipskartonplattenstrei-
fen sollten an der Stof3stelle mit-
tels Gips zusammengefligt wer-
den, so dass die Fuge zwischen
den Plattenstapeln luftdicht ver-
schlossen ist.

Weiterhin ist darauf zu ach-
ten, dass bei Trennwinden und
Flurwinden mit gleitendem De-
ckenanschluss im Kreuzungsbe-
reich aufgrund der Konstruktion
des gleitenden Deckenanschlus-
ses Locher entstehen konnen.
Dabher sollte die Schattenfuge im
Bereich des Trennwandanschlus-
ses vor dem Beplanken der
Raumtrennwand durch Einbrin-
gen von Mineralfasermaterial
verschlossen werden. Ein nach-
tragliches Versiegeln der Locher
erweist sich hdufig als schwierig.
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