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Montagewand mit undichter

Anschlu3fuge

Unzureichender Luftschallschutz

Leichte Montagewdnde mit biegeweichen Gipskartonbe-
plankungen haben bei der Messung im Priifstand sehr hohe
Schallddmm-MaBe. Wenn bei Gutepriifungen am Bau ver-
gleichbare Werte nicht erreicht werden, liegt dies haufig an
einer unzureichenden planerischen Berlicksichtigung der
Schalliibertragung entlang flankierender Bauteile, haufig
aber auch an einer handwerklichen Ausflihrungsqualitt, die
nicht der im Priifstand angewendeten entspricht.

Eine unzureichende Abdichtung der AnschluBfugen fiihrt re-
gelméaBig zu so gravierenden Schalliibertragungen, daB die
zwischen zwei Raumen erreichbare Schallddmmung nicht
mehr von der Qualitét der eingebauten Trennwand, sondern
nur noch vom Offnungsanteil abhéngt.

Sachverhalt

In einem Krankenhaus sind als Zim-
mertrennwénde Montagewande mit
100 mm breiten Standern und beidsei-
tiger doppelter 12,5 mm dicker Gips-
kartonbeplankung eingebaut. Die Ge-
samtdicke betragt also 150 mm. Zwi-
schen den Standern befinden sich
40 mm dicke Mineralfaserplatten zur
Hohlraumdé@mpfung (Abb. 1). Das Prif-
stands-Schallddmm-MaB dieser Wan-
de betragt, gemessen im Prifstand
mit genormter Flankenubertragung [1],
R’y,p =54 dB (Abb. 2, Kurve A).

Die flankierenden 16 cm dicken Stahl-
betondecken sind mit 6 cm Verbund-
estrich belegt. Darauf ist raumweise Li-
noleum verlegt. In den Raumen befin-
det sich als Sichtschutz fiir den Instal-
lationshohlraum eine abgehangte Un-
terdecke aus gelochten Metallkasset-
ten ohne Mineralfaserauflage. Die In-
nenschale der flankierenden AuBen-
wande besteht aus 17,5 cm KSV-
Mauerwerk, die Flurwénde sind als
Montagewénde in gleicher Weise wie
die Raumtrennwéande ausgefihrt.

Die Zimmertrennwande stehen auf dem
Verbundestrich und reichen bis zur Un-
terkante der Betondecke. Der Lino-
leumbelag und die abgehangte Decke
sind also raumweise eingebaut. Die
Elektrokabel, Rohrleitungen flr medizi-
nische Gase und die Liftungskanale
wurden vom Flur aus installiert, nicht
durch die Raumtrennwénde hindurch.
Schallmessungen als Gutepriifung
nach [2] ergaben das bewertete Schall-
damm-MaB R’ 5 = 34 dB (Abb. 2,
Kurve B).

Ursachen

Bei Rauschbeschallung der Wand von
einer Seite in gleicher Weise wie bei der
Gtepriifung war auf der anderen Seite
deutlich zu horen, daB Schalliibertra-
gungen im Deckenbereich vorlagen.

Nach Offnen der abgehangten Metall-
kassettendecke stellte sich heraus, daB
die Betondecken auf einer sehr unebe-
nen Brettschalung hergestellt worden
waren, so daB zahlreiche Hohenver-
spriinge bis zu 2 cm vorhanden waren.
Dadurch betrug der Offnungsanteil der
Wandflache etwa 0,2%. Rechnerisch
1aBt sich nachweisen, daB der Schall-
durchgang durch die Fugen etwa
50fach groBer war als durch die Wand-
flache.

Das obere Querprofil war mit einer An-
schluBdichtung aus etwa 3 mm dickem
selbstklebendem Moosgummi hinter-
legt, das aufgrund seiner Steifigkeit
und seiner geringen Dicke die Hohen-
verspriinge nicht tberbriicken konnte.
Die Schalld@mmung dieses Nebenwe-
ges durch die Metallkassettendecke
und den Schlitz betrug etwa 7 dB.

Sanierung

Die undichten Fugen wurden mit Mi-
neralfasermaterial ausgestopft. Hierzu
verwendete man 10 mm dicke Estrich-
randstreifen, die mit einem Spachtel in
die Fugen eingepreBt und verdichtet
wurden. AbschlieBend wurde auf bei-
den Seiten mit Gips beigespachtelt. Die
nachfolgende Schallddmmungsmes-
sung (Kurve C in Abb. 2) filhrte mit
R’w,g = 51 dB zu einer Verbesserung
gegeniiber dem vorherigen Zustand
um 17 dB. Die entspricht mit 10 - Ig (50)
= 17 dB dem oben errechneten An-
teil der Schalliibertragung durch den
Schlitz.

Stellungnahme

Die DIN 18 183 [3] schreibt fir die Fu-
gen zwischen Schwelle, Rahm und
senkrechten AnschluBprofilen sowie
den angrenzenden Bauteilen lediglich
eine ,AnschluBdichtung“ vor, &uBert
sich jedoch nicht zu dem Material. Hau-
fig werden hier selbstklebende Filz-,
Moosgummi- oder Schaumstoffstrei-

Abb. 1

fen mit Dicken zwischen 3 und 5 mm
verwendet, die bei unebenen An-
schluBflachen fir eine vollstéandige An-
dichtung zu steif und bei gréBeren Un-
ebenheiten auch zu diinn sind.

Wenn man als AnschluBdichtung Est-
rich-Randstreifen aus 1 cm dicken, 10
cm breiten und 100 cm langen Mineral-
faserstreifen verwendet, so ist im allge-
meinen eine wesentlich bessere An-
pressung gegeben. An Schlitze, die bei
groBen Unebenheiten noch immer of-
fenbleiben, ist damit dariiber hinaus
ein Schallabsorptionsmaterial ange-
koppelt, so daB sich eine Schalldamp-
ferwirkung ergibt, die zur weiteren Ver-
besserung der Situation beitragt. Wenn
aber, wie in dem hier beschriebenen
Fall, die Fugen in voller GréBe unge-
dampft offenbleiben, so sind gravieren-
de Schalliibertragungen nicht zu ver-

Abb. 2

meiden. Bei zahlreichen vom Autor be-
ratenen Bauten im norddeutschen
Raum wurde die gute handwerkliche
Ausfiihrbarkeit nachgewiesen.

Carsten Ruhe
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Messung wie vorgefunden R'w=34dB
———— DeckenanschluB abgedichtet R'w=51dB
———+e——.—.. Priifstandsmessung der gleichen Wand R'w =54 dB
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