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Doppelhaustrennwand
mit leichten Schalungskdrpern

Ungeniigender Luftschallschutz

Das schalltechnisch nachteilige Verhalten von Wanden aus leich-
ten Schalungskdrpern mit beidseitiger Putzbeschichtung ist seit
langem bekannt. Das gleiche gilt fiir Flankenschalliibertragungen
entlang innenliegender Warmedammschichten aus Hartschaum
oder dhnlich steifen Dammstoffen, die an massiven AuBenwan-
den angebracht und innenseitig verputzt wurden. Bei der schall-
technischen Planung und Sanierung von Wohnungs- sowie Dop-
pel- und Reihenhaustrennwiénden miissen beide Ubertragungs-

wege beachtet werden.

Sachverhalt

Ein Bauingenieur hatte mit Freunden in
Eigenhilfe ein Einfamilien-Doppelhaus
errichtet. Die einschalige Haustrenn-
wand und die AuBenwande wurden aus
25 cm dicken Polystyrol-Hartschaum-
Schalungskérpern mit Betonverfiillung
errichtet und beidseitig verputzt
(Abb. 1A). Nach Bezug bemerkte man
eine ungeniigende Schallddmmung.

Dies war fir die Bewohner der AnlaB,
den Putz und einen Teil des Hart-
schaums auf einer Seite der Wand zu
entfernen und dort eine freistehende,
schalld@mmende Vorsatzschale zu er-
richten. Sie besteht aus Metallstandern
mit doppellagiger Gipskartonbeplan-
kung und einer Mineralfaser-Hohlraum-
dampfung (Abb. 1B, 2). Die damit erziel-
te Verbesserung war aber sehr gering.

Abb. 2

Schallmessungen als Giitepriifung nach
DIN 52210 ergaben ein bewertetes
Schalldémm-MaB von R’ = 50 dB
(Abb. 3). Auffallig ist in diesem Fall der
besonders tiefe und relativ schmalban-
dige Resonanzeinbruch bei 500 Hz.

Ursachen

Bereits in der Ausgabe 1962 der DIN
4109, Teil 5, Ziff. 2.1.1 ist der Hinweis
auf die unglnstigen Federungseigen-
schaften dynamisch steifer Dammstoffe
enthalten. Auf diesen Effekt wurde
héufig (auch mit Angaben der zugehd-
rigen MeBkurven) sowohl in bezug auf
die Schallddmmung trennender als
auch flankierender Bauteile hingewie-
sen [1] [2].

Der Polystyrol-Hartschaum ist eine dy-
namisch steife Feder und bildet zusam-
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Abb. 1

men mit der Masse des Putzes ein
schwingfahiges System, dessen Reso-
nanzfrequenz mitten in dem fir die
bauakustische Bewertung maBgeben-
den Frequenzbereich liegt. Durch diese
resonanzartige Aufnahme der Schall-
energie wird die Schallddmmung des
Bauteiles wesentlich verschlechtert. Im
vorliegenden Fall sind derartige Reso-
nanzsysteme beiderseits der Trenn-
wand vorhanden. Hier wird also nicht
nur die Schallenergie sehr gut aufge-
nommen, sondern im Nachbarraum
aufgrund des gleichen Resonanzeffek-
tes auch sehr stark abgestrahit.

Fir eine glinstige Schallddmmung muB
die Resonanzfrequenz eines mehrscha-
ligen Systems mdglichst tief liegen.
Hierzu muB man mdglichst hohe fla-
chenbezogene Massen und/oder dyna-
misch mdglichst weiche Dammstoffe
verwenden. Im vorliegenden Fall ist
aber die flachenbezogene Masse gering
und der Dammstoff dynamisch steif. In
diesem Sinne war also die von den Be-
wohnern in Eigenhilfe ausgefiihrte MaB-
nahme, den Putz vom Polystyrol-Hart-
schaum abzuschlagen und eine etwa
gleich groBe flachenbezogene Masse
als freistehende biegeweiche Vorsatz-
schale mit Hohlraumdampfung erneut
anzubringen, im Prinzip richtig. Den-
Abb. 3

noch blieb eine gravierende Schalliiber-
tragung bestehen.

Bei der SanierungsmaBnahme hat man
vergessen, daB die gleichen resonanz-
artigen Erscheinungen auch an den
flankierenden AuBenwénden auftreten.
Hier war anléBlich der Messungen nach
wie vor in beiden Wohnzimmern dieses
Resonanzsystem eingebaut.

Sanierung

In derselben Wohnung, in der bereits
die Trennwand verkleidet worden war,
hat man eine gleiche Vorsatzschale
auch vor der AuBenwand angebracht
(Abb. 1C). Eine nochmalige Giitepri-
fung zur Ermittlung der erreichten Ver-
besserung entfiel aus Kostengriinden,
da die Bewohner mit dem jetzt vorhan-
denen Schallschutz ,zufrieden” sind.

Carsten Ruhe
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