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EINLEITUNG

Menschen mit Horproblemen kann

- heutzutage dank grof3artiger HOr-

technologien mehr denn je geholfen
werden, an ihrer Umwelt aktiv teilzu-
nehmen. Ein Ausgrenzen von Hor-
behinderten ist nicht mehr notwen-
dig, Ghettobildungen koénnen ver-
mieden werden. Und doch gibt es
Bereiche, bei denen selbst moderne
Horgerate an ihre physikalischen
Grenzen sto3en. Namlich dann,
wenn es gilt, bei hdherem Grundge-
rauschpegel bestimmte, teilweise
Uberdeckte Informationen herauszufil-
tern.

" Hier bieten sich als ideale Problemlo-

sung Schwerhdrigensysteme auf in-
dukTiver Basis an. Diese Systeme
kobnnen Uberall dort eingesetzt wer-
den, wo es gilt, moglichst stérungs-

frei einer Darbietung zu folgen, also etwa in Kirchen, Theatern, Kinos
und Vortragssalen. Aber auch in den eigenen vier Wanden lassen sich
indukTive Schwerhdrigensysteme problemlos einsetzen. Sie ermdgli-
chen das entspannte Verfolgen von Sprache und Musik, ohne durch
sonstige Umgebungsgerausche gestort zu werden oder ohne die Nach-
barn durch zu hohe Lautstarken zu belastigen.

Da es bisher kaum Informationen tber indukTive Horanlagen gab, ist die
Funktion dieser flir Horgeratetrager so hilfreichen Technologie weitge-
hend unbekannt. Diese kleine Broschure soll helfen, dieses einfache
Prinzip zu erklaren und damit dem Hoérgeratetrager einen besseren und
wirkungsvolleren Einsatz seines Horgeréats zu ermoglichen.



MOGLICHKEITEN DER HORGERATE

Die meisten Horgerate verfligen
heutzutage nicht nur tUber die Mog-
lichkeit, Gber ein Mikrofon Schall
@ aufzunehmen, sondern auch tber die
Mdoglichkeit, mittels einer eingebauten
Induktionsspule (T-Spule, Horspule)
magnetische Informationen aufzu-
nehmen.

Diese Umschaltung wird mit einem kleinen Schalter am Horgeréat vorge-
nommen. Die Stellung ,M" (= Mikrofon) ist fur das ,normale“ Horen vor-
gesehen, bei dem der normale Schall Gber das eingebaute Mikrofon auf-
genommen wird. Die Stellung , T* (= IndukTiv-Empfang) ist flr die draht-
lose Tonaufnahme (ber die eingebaute Induktionsspule vorgesehen.
Bekannt ist diese Funktion als ,Telefon“-Funktion beim Umschalter am
Horgerat. Urspringlich war die Idee dahinter, dem Horgeratetrager das
Telefonieren zu erleichtern, indem das schwache Magnetfeld, das vom
Telefonhorer abgestrahlt wird, aufgenommen und verstarkt wird. Die
meisten heutigen Telefone ohne speziellen Induktionsverstarker strah-
len leider ein zu schwaches Magnetfeld ab, sodass der IndukTivEmp-
fang mit der Telefonspule des Horgerats nicht moglich ist. Manche Hor-
gerate weisen auch eine Stellung ,MT“ auf, bei der beide Funktionen
gleichzeitig aktiviert sind. Da bei der Position ,, T“ das Horgeratemikrofon
abgestellt ist, hort der Horgeratetrager erst etwas, wenn der Redner ins
Mikrofon der indukTiven Ho6ranlage spricht. Deshalb weisen manche
Horgerate zusatzlich die Stellung ,MT“ auf, in der IndukTivempfang
maoglich ist, wahrend gleichzeitig das Horgeratemikrofon angestellt
bleibt. Der beste IndukTivempfang wird jedoch in Stellung ,, T erreicht.
Mikrofone haben die — in diesem Fall unerwtinschte — Eigenschatft, dass
sie die Gerausche in unmittelbarer Nahe wesentlich besser aufnehmen
und wiedergeben als Gerausche aus grol3erer Entfernung. Dies tut
grundsatzlich auch das Ohr, jedoch ist das Gehirn in der Lage, die ge-
wunschten Informationen aus einem Gerauschmix herauszufiltern. Be-
dingt durch die Schwerhdrigkeit und die Zwischenschaltung eines




Mikrofons beim Horgerat ist es fur den Horbehinderten schwierig, bei
hoherem Gerauschpegel einem Gesprach aus grof3erer Entfernung zu
folgen.

An einem Platz mit mittlerem Gerausch-
pegel (z.B. Restaurant, Kantine etc.) wird
ein Ohr mit der Hand gut abgedeckt. Es
ist feststellbar, dass z.B. ein Gesprdch am
Nachbartisch, das mit normaler Laut-
starke gefihrt wird, kaum verstanden wird.
Wird das abgedeckte Ohr wieder freigege-
ben, ist das Gesprédch problemlos zu ver-
folgen.

Mit diesem Problem sind Horbehinderte standig konfrontiert, weil hau-
fig ein Ohr starker von der Horeinschrankung betroffen ist und haufig
(z. B. aus Kostengriinden) nur ein Horgerat anstelle von zweien ange-
schafft wurde.

Hier bietet nun die indukTive Signalliibertragung eine vom Prinzip her
ebenso einfache wie elegante Mdéglichkeit an, diese Probleme aus der
Welt zu schaffen.

WAS IST EINE INDUKTIVE HORANLAGE

Kernstliick des Schwerhdrigensystems ist eine Induktionsschleife,
die, bei modernen Technologien nur aus einer einzigen Windung be-
stehend, in den FulRboden oder an der Wand verlegt wird. Diese
Schleife wird durch einen speziellen Verstarker betrieben. Dieser
,Loop-Driver® wird mit den gewlinschten Signalen (z. B. Sprache, Mu-
sik, Durchsagen, etc.) gespeist. Dadurch baut sich im Inneren dieser
Schleife ein Magnetfeld auf, das den gewtinschten Informationen ent-
spricht.



Wird ein zweiter Draht in dieses Magnetfeld gebracht, so kann an diesem
Draht eine Spannung, die dem urspringlichen Signal entspricht, abge-
nommen werden. Der Techniker sagt, dass eine Spannung im zweiten
Draht ,induziert® wurde. Dieser Begriff der ,Induktion® ist ein physikali-
sches Gesetz, ohne das weder Elektromotoren noch Generatoren oder
Transformatoren funktionieren wirden. Die Ringleitung ftr Horgerate
arbeitet nach demselben Prinzip. Das gesamte System besteht aus
einem speziellen Verstarker und der Ringleitung (Ringschleife) selbst.
Dieser Verstarker kann z. B. an ein Fernsehgerat, ein Radio, eine Laut-
sprecheranlage (z. B. in Kirchen) oder ein Mikrofon angeschlossen
sein. An diesen Verstarker ist die Induktionsschleife angeschlossen.
Gute Induktionsverstarker verfugen dartber hinaus tber einen integrier-
ten Dynamikkompressor (AGC = Automatic Gain Control), sodass
groBere Lautstarkeunterschiede automatisch ausgeglichen werden.
Dies bedeutet flir den Horgeratetrager, dass immer optimaler ,Empfang”
herrscht, unabhangig davon, wie laut unterschiedliche Sprecher spre-
chen.

Innerhalb der Ringschleife kann sich der Zuhdrer frei bewegen. Wichtig
ist dabei nur, dass das Horgerat auf , T“ umgeschaltet ist. Damit wird die
Ubertragene Information (Sprache, Musik) tGberall in gleicher Lautstarke
und Qualitat wahrgenom-
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WARUM INDUKTIVE HORANLAGEN

In lauter Umgebung oder in Raumen mit starkem Hall oder Echos ist es
selbst flr gut hérende Personen schwer, einer Darbietung zu folgen und
sie zu verstehen. Fiur Personen mit Horschwierigkeiten, die Horgerate
benutzen, ist es unter solchen Umstanden zumeist unmoglich zu ver-
stehen, was gesagt wird. Aus diesem Grund wird immer mehr Wert da-
rauf gelegt, durch die Installation von indukTiven Horanlagen Horbe-
hinderten mit Horgeraten die stdérungsfreie Teilnahme an Veranstaltun-
gen zu ermdoglichen. Betroffen sind dabei z. B. Kirchen, Theater, Kinos,
Vortragssale, Schalterhallen, Altenheime, Schulen und andere 6ffentli-
che Gebaude. Auch DIN 18040 ,Barrierefreies Bauen, Teil 1, offentliche
Gebéaude, fordert seit Oktober 2010 den Einbau entsprechender Anla-
gen.

Der grol3e Vorteil von indukTiven Horanlagen ist die Tatsache, dass alle
ubertragenen Informationen vollkommen unverzerrt das Ohr des HO-
rers erreichen. Es findet keinerlei Beeinflussung vom Abstand zur Dar-
bietung oder von sonstigen Hintergrundgerauschen im Raum statt. Die
Sprache ist klar und rein hérbar und somit gut verstandlich.

Werden Fernseh- oder Radiogerate an eine indukTive HOranlage ange-
schlossen, ist ein stérungsfreies Horen der Sendungen maoglich, ohne
z. B. die Nachbarn mit zu hohen Lautstarken zu verargern. Moderne
Gerate der Unterhaltungselektronik ermdglichen den Anschluss an
eine indukTive H6ranlage zumeist ohne Probleme.

DIE INSTALLATION VON INDUKTIVEN HORANLAGEN

In den meisten Fallen lassen sich indukTive H6ranlagen rasch, einfach
und somit sehr preiswert installieren. Wichtig dabei ist, dass der Einbau
einer solchen Anlage bereits bei der Planung bertcksichtigt wird. Eine
nachtragliche Installation ist zwar moglich, verursacht aber in den meis-
ten Fallen unnétige Zusatzkosten.

Diese Technik ist aber nicht nur flr grof3e Veranstaltungsséale, sondern
auch ftr den Wohnbereich interessant. Die notwendigen Signalquellen
(z. B. TV/Video, Radio) stehen zumeist bereits zur Verfigung. Es sind
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somit nur eine kleine indukTive Horanlage fir den Wohnbereich und die
Ringleitung selbst erforderlich. Die Verlegung der Ringleitungen ist dank
spezieller Kabel zumeist unproblematisch moglich. Die Bedienung der
indukTiven Horanlage beschrankt sich ausschlie3lich auf das Ein- und
Ausschalten. Durch entsprechende Auslegung der Anlage und Verle-
gung der Ringleitung lasst sich eine gleichmalige ,Beschallung® der
gewinschten Flachen erreichen, sodass Horschatten nahezu ausge-
schlossen sind. Somit wird einer Ghettobildung (Horgeschadigte kon-
nen sich nur an bestimmten Orten aufhalten) vorgebeugt. Dies ist ein
wesentlicher Aspekt, der keinesfalls unterschatzt werden darf.

Stoérungen dieses indukTiven Schwerhorigensystems kdnnen insbe-
sondere durch Fremdmagnetfelder entstehen. Diese kdnnen z. B.
durch Leuchtstofflampen mit konventionellen Vorschaltgeraten, durch
nahe gelegenen Trafostationen oder Motoren mit hGherer Leistung ent-
stehen. Diese Fremdeinflisse konnen auch durch sorgfaltige Planung
und Auslegung eines indukTiven Schwerhoérigensystems nicht vollig
vermieden werden.

Die sorgfaltige Untersuchung der Gegebenheiten vor der Planung und
Installation einer indukTiven Horanlage ist somit Voraussetzung fur die
spatere einwandfreie Funktion des Systems. Ebenso wichtig ist es,
dass die Planung der Anlage nach den Richtlinien der internationalen
Normen vorgenommen wird. Hier gilt insbesondere die Norm der Inter-
nationalen Elektrotechnischen Kommission, IEC-Norm 60118-
4, in Deutschland DIN EN 60118-4.

Dariber hinaus ist zu beachten, dass die verwendeten Verstarker unbe-
dingt mit der automatischen Verstarkungsregelung (AGC, Dynamikkom-
pressor) ausgestattet sind. Verstarker, die diesen Anforderungen nicht
genugen, sind fur moderne indukTive HOranlagen nicht geeignet. FUr
den Nachweis, dass die installierte Anlage den Anforderungen ent-
spricht, ist eine messtechnische Abnahme notwendig. Gute Fachbe-
triebe verfigen Uber die entsprechenden Mess- und Prifgerate, um
diese wichtigen Untersuchungen durchftihren zu kdnnen.



KOMPLEXE SYSTEME

Dank moderner Computertechnologien ist es heute mdglich, auch kom-
plexe Ringleitungssysteme zu planen oder zu verwirklichen. Friher
undenkbar, heute aber problemlos mdaglich, kdnnen in mehreren ne-
beneinander liegenden Raumen unterschiedliche Programme ohne ge-
genseitige Beeinflussung oder Stérung Ubertragen werden. Diese An-
wendung ist z. B. fir Schulen, Universitaten, Kinos, etc. von Interesse.

Es ist auch mdglich, bestimmte Bereiche eines Raumes zuverlassig
von einer Ubertragung auszuschliel3en, wie dies mitunter bei Vor-
tragssalen etc. gefordert wird.

Es ist moglich, indukTive HoOranlagen in grof3en Objekten wie etwa
Theatern, Opern etc. so zu planen und zu installieren, dass absolut je-
der Sitzplatz vom indukTiven Signal erreicht wird, unabhangig davon,
ob Parkett, Parterre oder zweiter Rang.

Nattrlich bedirfen derartige Systeme einer genauen und umfangrei-
chen Planung und sorgféltigen Installation. Die genaue Beschreibung
der notwendigen Vorgangsweise wirde den Rahmen dieser kleinen
Broschire sprengen. Fir genauere Auskunfte stehen wir oder Ihr HOr-
geratepartner lhnen gerne zur Verfligung.

Perimeter-Schleifendesign Singel Array - Design
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HORGERATETRAGER; CI-TRAGER UND INDUKTIVE
HORANLAGEN

Da die verbale Kommunikation einen wichtigen Teil unseres Lebens
darstellt, sind Personen mit Horbehinderungen in ihrer Lebensqualitat—
je nach dem Schweregrad der Behinderung — mitunter massiv einge-
schrankt. Die Folge ist, dass sich Horbehinderte aus dem o6ffentlichen
Leben zurlickziehen, von dem sie glauben, dass sie nicht mehr daran
teiinehmen koénnen. Dies fuhrt dazu, dass die 6ffentlichen Stellen kaum
von den berechtigten Wiinschen der Hdorbehinderten Notiz nehmen,
obwohl rund 20 % der Bevoélkerung mit Horproblemen zu kampfen ha-
ben. Bei den Uber 70-jahrigen wird mit tiber 50 % der Bevolkerung ge-
rechnet! Die Dunkelziffer der Betroffenen liegt wahrscheinlich noch ho-
her. Auch die Schwerhorigkeit unter Jugendlichen nimmt in letzter Zeit
immer mehr zu.

Die moderne Hoérgeratetechnologie kann zwar in vielen Féllen eine
wesentliche Erleichterung schaffen, doch gibt es auch hier Grenzen, die
durch die physikalischen Gesetze festgeschrieben sind. IndukTive Hor-
anlagen konnen erganzend helfen, Horgeratetragern die Ruckkehr ins
gesellschatftliche Leben zu erleichtern.

Horbehinderten missen selbst in der Offentlichkeit auf ihre Probleme
aufmerksam machen. Nur dann, wenn Hoérbehinderte die ihnen zuste-
henden Rechte einfordern, wird es Fortschritte in der Akzeptanz und im
Verstandnis der spezifischen Probleme geben. Friher war z. B. die
Brille ein viel belachelter Behelf. Kinder wurden in der Schule oft
als ,Brillenschlange” verspottet. Heute ist die Brille ein modisches Ac-
cessoire geworden und Brillentrager sind gesellschaftlich voll aner-
kannt. Horgeratetrager haben diesen Weg noch vor sich.



DIE SYMBOLE FUR INDUKTIVE HORANLAGEN

Das Symbol eines Ohrs in Verbin-
dung mit dem Buchstaben ,T°
weist auf eine installierte indukTive
Hdoranlage hin.

Es gibt mehrere, prinzipiell aber
ahnliche Piktogramme zur Kenn-
zeichnung IndukTiver HOranla-
gen. Mittlerweile hat sich aber das
untere Logo zur Kennzeichnung In-
dukTiver Hoéranlagen durchge-
setzt. Gemeinsam ist allen Zei-
chen, dass sie den Buchstaben , T
aufweisen, der eben auf die , T"-Stel-
lung am Hoérgerat hinweist.

Wenn Sie eines dieser Symbole se-
hen, so schalten Sie |hr Horgerat
auf die Stellung , T um, sobald der
Sprecher ins Mikrofon der indukTi-
ven Horanlage redet (oder die Mu-
sikdarbietung beginnt). Jetzt kon-
nen Sie den storungsfreien Emp-
fang Uber die im Horgerat einge-

v

T

baute Induktionsspule geniel3en. Achten Sie darauf, dass mitunter nur
bestimmte Teile eines Raumes (z.B. in Theatern) tber eine indukTive
Horanlage versorgt werden. Befinden Sie sich aul3erhalb dieser Berei-
che, so ist die Stellung , T wirkungslos, es ist kein indukTiver Empfang
moglich. In diesem Fall mussen Sie |hr Horgerat wieder auf ,M* (= Mik-
rofon) umschalten. Im Zweifelsfall sind Horgeréate ideal, die die Stellung
,MT* aufweisen, weil hier das gleichzeitige Horen beider Informationen
moglich ist. Allerdings ist Stellung ,MT" zumeist nicht so wirkungsvoll,
weil das Horgerat sowohl Schall als auch indukTive Signale aufnehmen

und verarbeiten muss.
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ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Bitte teilen Sie uns alle Ihre Erfahrungen mit indukTiven Horanlagen mit.
Sowohl positive als auch negative Erfahrungen sind gefragt! So kdnnen
wir auch in Zukunft unseren Service im Bereich indukTiver Horanlagen
Immer weiter verbessern. Anfragen zu spezialisierten Fachleuten oder
Fachbetrieben richten Sie bitte an ein Referat in Ihrer Nahe:

DSB-Fachreferat Barrierefrei
Dr.-Ing. Hannes Seidler (Referatsleiter)
hannes.seidler@hoeren-und-bauen.de

DSB-Fachreferat Barrierefrei
Dipl.-Ing. Carsten Ruhe

horgerecht planen und bauen
carsten.ruhe@hoeren-und-bauen.de

DSB-Fachreferat Barrierefrei

Dipl.-Ing Matthias Scheffe

Ingenieur fir Raumakustik und Beschallungstechnik
matthias.scheffe@hoeren-und-bauen.de

Referat ,Barrierefreies Planen und Bauen® im DSB-LV NRW
Dipl.-Ing. Anna Maria Koolwaay
anna maria.koolwaay@schwerhoerigen-netz.de

Referat ,Technik” im DSB-LV Bayern
Thomas Jaggo
technik@schwerhoerige-bayern.de

Referat ,Technik® im DSB-LV Hessen
Dipl.-Ing. Glnter Brommer
gbrommer@t-online.de

DSB-Fachreferat ,Technik®
Peter Lottner
p-lotther@kabelmail.de

DSB-Fachreferat , Technik®
Martin Witt
Horgerateakustikmeister
mpwitt@wtnet.de
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Eine Aktion des

Deutscher Schwerhorigenbund e. V.
Bundesverband der Schwerh6rigen und Ertaubten

Referat ,,Barrierefreies Planen und Bauen*
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Deutscher Schwerhdrigenbund e. V.
Bundesgeschatftsstelle
Sophie-Charlotten-Stral3e 23a
14059 Berlin
Tel.: 030—-47 54 11 14
Fax: 030 -47 54 11 16
Mail: dsb@schwerhoerigen-netz.de
HP: www.schwerhoerigen-netz.de
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