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Fenster in zweischaligem
Verblendmauerwerk

mit Luftschicht

Schéaden an Leibungen, Stiirzen

und Banken

In mehreren Wohnh&usern zeigten sich an den Fensterleibungen
und -stlirzen jahrelang die gleichen Schéden: durchfeuchteter
Putz, Schimmelpilze, abgeldste Tapeten, Putzrisse; viele Mar-
morfensterbénke waren gerissen. Ursache: Die Fenster waren
auBerhalb der Warmedammebene eingebaut. Durch Zuriickset-
zen der Fenster konnten die Schéden dauerhaft behoben

werden.

Sachverhalt

Die AuBenwénde von vier Mehrfamilien-
Wohnh&dusern mit insgesamt 24 Woh-
nungen (Bauzeit 1965/66) bestehen aus
zweischaligem Verblendmauerwerk mit
Luftschicht:

KS-Verblendschale 115 mm
Luftschicht 20 mm
Hartschaum 10 mm
KS-Hintermauerschale 175 mm
Innenputz 15 mm

Die Gebéaude waren zunéchst mit Holz-
fenstern ausgestattet, Blendrahmen
schwarz und Flligel weiB gestrichen. Sie
waren auBenseitig biindig in das Ver-
blendmauerwerk eingesetzt (Abb. 1).

In den Wintermonaten stand in der Keh-
le zwischen Fensterrahmen und Mar-
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morfensterbank sténdig Wasser, insbe-
sondere in Kiichen und Schlafraumen,
aber auch in anderen Aufenthaltsrdu-
men. Dieser Tauwasserausfall war auch
durch ,Gegenanliiften” nicht zu beseiti-
gen. Durch die stdndig vorhandene
Feuchtigkeit I6sten sich die Tapeten in
den Leibungen und am Sturz ab. Wei-
terhin entstanden an zahlreichen Stellen
Schimmelpilze.

Die Bewohner waren zunéchst der Mei-
nung, daB diese Mangel durch eine
nicht sachgerechte Fensterkonstruktion
begriindet waren. Deshalb wurden die
Holzfenster nach und nach gegen weiBe
Kunststoff-Fenster ausgetauscht. Auch
hier bildeten sich durch die sténdig
vorhandene Feuchte binnen kurzem
Schimmelpilze auf den dauerelasti-

schen Versiegelungen. Man hatte also
durch diese MaBnahme den Mangel
noch nicht beseitigt.

In den Leibungen und am Sturz zeigten
sich innerhalb eines Jahres nach Neu-
verputzen Risse in einem 4 bis 5cm
breiten Bereich neben der Innenseite
des Fensters. Die Marmorfensterbénke
waren zum Teil dreieckig gesprungen
(Abb. 1). Die letztgenannten Schaden
traten im Gegensatz zu den Putzrissen
nur vereinzelt auf.

Ursachen

Die Holzfenster waren bilindig mit der
AuBenseite der Verblendschale einge-
setzt; sie waren also auBerhalb der
Démmebene eingebaut (Abb. 1). Hier-
durch ergaben sich folgende Auswir-
kungen:

[0 Die Verblendschale bewegt sich auf-
grund der thermischen Langenanderun-
gen im Jahreslauf gegeniiber dem zeit-
lich fast konstant temperierten Hinter-
mauerwerk. Diese Bewegung kann von
der Uberputzten 30 mm breiten Fuge
zwischen Hinter- und Verblendmauer-
werk nicht iberbriickt werden, und es
entstehen die beobachteten Risse.

[0 Die Marmorfensterbénke sind satt im
Mortelbett verlegt. Sie greifen ebenfalls
liber die Dadmmfuge Uber und sind auf
einer Tiefe von etwa 40 bis 50 mm mit
dem AuBenmauerwerk verbunden. Die
thermischen L&ngenanderungen der
Verblendschale filhren bei den Fenster-
banken, die auch seitlich satt vermortelt
waren, zu Zwangungsspannungen. Die-
se werden dadurch abgebaut, daB die
Marmorflache dreieckformig springt
(Abb. 1).

[0 Das Fenster und der Verblendmau-
erwerksanteil liegen im Schatten des
vom Heizkorper aufsteigenden Warm-
luftschleiers. Einer nur 4 cm breiten Er-
warmungszone innerhalb des Fensters
liegt eine sehr groBe Abkihlungsflache
gegenuber. Aufgrund der divergieren-
den Warmestréme wére auch bei einer
guten Zustromung von Warmluft an die-
ser Stelle mit einer deutlichen Tempera-
turabsenkung an der Oberfliche zu
rechnen. Bereits bei AuBentemperatu-
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ren um den Nullpunkt wird an dieser
Stelle die Taupunkttemperatur unter-
schritten.

Sanierung

Nachdem diese Zusammenhénge er-
kannt waren, wurden im Zuge des wei-
teren Fensteraustausches auch die
Fensterbanke entfernt. Die neuen Fen-
ster wurden zurilickgesetzt und liegen
nunmehr in der Dammebene (Abb. 2).
Einige Bewohner haben auch die schon
vorher erneuerten Fenster nachtréglich
zuriicksetzen lassen.

Diese MaBnahme hat zu einer so nach-
haltigen Verbesserung der Situation ge-
flhrt, daB auch in dem zeitweise sehr
kalten Winter 1986/87 an den Einbaufu-
gen bei unveranderten Klimabedingun-
gen keinerlei Tauwasser aufgetreten ist.
Dagegen wurden nunmehr beschlagene
Fensterscheiben beobachtet, ein Zei-
chen dafiir, daB die Isolierglasscheiben
die niedrigsten Oberflachentemperatu-
ren aufweisen.

Stellungnahme

Beim Einbau von Fenstern in AuBen-
wande ist zu beachten, daB die Zonen
des groBten Temperaturgefélles in einer
mdglichst durchgehenden Ebene lie-
gen. Sind diese Ebenen gegeneinander
versetzt, so ergeben sich dazwischen
ungeddmmte Zonen mit sehr niedri-
gen inneren Oberflachentemperaturen.
Trotz eines sachgerechten Bewohner-
verhaltens mit ausreichend héufiger
StoBliiftung ist dann ein Tauwasseraus-
fall unter Umstanden nicht zu vermei-
den. Der haufig geduBerte Vorwurf einer
nicht ausreichenden Luftung trifft in der-
artigen Féllen nicht die Ursache.

Carsten Ruhe
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