Neufassung von DIN 18041 Horsamkeit in
Raumen ist erschienen

Die Raumakustik-Norm vom Ende der
Sechzigerjahre wurde von 1999 bis 2004
erstmals {iberarbeitet. Das war damals nach
iiber 30 Jahren des Bestandes erforderlich,
weil in der alten Fassung {iberhaupt keine
Aussagen zu Beschallungsanlagen und de-
ren Wechselwirkung mit der Raumakustik
vorhanden waren und weil die alte Norm
auch keine Aussagen zu einer fiir Hor-
geschidigte integrativen Raumgestaltung
enthielt. Mitten in der Bearbeitungszeit trat
2002 das BGG in Kraft. Weil - wie oben er-
withnt - auch Grundziige zu Beschallungs-
anlagen in die Norm mit aufgenommen
wurden, erhielt sie damals zusitzlich auch
einen Abschnitt {iber Horanlagen.

Am 26. Mérz 2009 hat die Bundesregie-
rung die UN-Konvention zur Gleichstellung
behinderter Menschen ratifiziert. Deren
Umsetzung gab 2013 den Anlass, auch in
der Raumakustik-Norm den Schritt von der
Integration zur Inklusion zu vollziehen. Die
speziellen Anforderungen an die Nachhall-
zeiten, welche in der Norm von 2004 noch
als ,ganz besondere Losungen fiir ganz
besondere Menschen“ beschrieben waren,
werden nun die Standard-Anforderungen fiir
Neubauten und wesentliche Anderungen
offentlich zugdnglicher Gebdude. Lediglich
fiir Sanierungsfélle und geringfiigige Um-
bauten bleiben die bisherigen Werte be-
stehen. Seit Mdrz 2016 liegt DIN 18041
,Horsamkeit in Rdumen, Anforderungen
und Hinweise fiir die Planung“ jetzt als
sogenannter ,Weifddruck’, also als fertige
Norm vor.

Von den Anwendern, welche die Norm
jetzt erstmals in Handen halten (weil sie
sich um den Normentwurf im vergangenen
Jahr nicht gekiimmert haben) wird uns jetzt
vorgehalten, die Anforderungen seien deut-
lich verschérft worden. Das stimmt aber
nicht sagt Dr. Christian Nocke, Vorsitzen-
der des Normenausschusses. Tatsdchlich
haben sich die einzuhaltenden Nachhall-
zeiten allenfalls marginal gedndert, weil die
Berechnungsformeln vereinheitlicht wur-
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den. Hier dndert sich hochstens die zweite
Nachkommastelle.

,Die wesentliche Anderung besteht da-
rin, dass wir uns der durch die Ratifizierung
der UN-Konvention entstandenen Aufgabe
gestellt haben. Die Werte, welche bisher fiir
eine integrative Nachbesserung einzelner
Riume herangezogen wurden gelten zu-
kiinftig fiir die inklusive Gestaltung neuer
Ridume generell Aus zahlreichen Unter-
suchungen - zuletzt im vergangenen Jahr
aus der Schweiz - ist bekannt, dass die Be-
riicksichtigung von Barrierefreiheit bereits
in der Planung nur wenig zusétzliche Kos-
ten verursacht, aber wiahrend der Ausfiih-
rungsphase schon deutlich mehr. Wenn
man Barrierefreiheit allerdings spater nach-
riisten muss, dann wird der Aufwand héufig
extrem grofS.

Am Anfang der Norm sind die Anderun-
gen aufgefiihrt, welche gegeniiber der Fas-
sung vom Mai 2004 vorgenommen wurden:

a) Begriffe wurden {iberarbeitet und ange-
passt;

d) Hinweise und Empfehlungen fiir den
Einsatz elektroakustischer Beschallungs-
anlagen aktualisiert;

f) Anhang D fasst bauakustische Aspekte
zusammen, nicht mehr im Haupttext;

g) Anhinge C, D, E und F iiberarbeitet und
aktualisiert;

h) Anhang G ergédnzt und aktualisiert.

Zu den Anderungen, welche unter b), c)
und e) benannt sind, sind einige ergin-
zende Erlduterungen hilfreich:

b) Anforderungen fiir Réume der
Gruppe A erginzt und angepasst

In der Raumgruppe A werden diejenigen
Ridume beschrieben, bei denen Sprache
iiber grofRere Entfernungen verstanden wer-
den muss. Hier bestehen scheinbar die
groften Veranderungen. Vergleiche hierzu
den beispielhaften Auszug aus Tabelle 1.

Dort sind in den Raumgruppen A2 und A3
identische Raumarten aufgefiihrt. Die An-
forderungen nach A3 gelten zukiinftig fiir
eine inklusive Nutzung (Neubauten). Ledig-
lich fiir Nachbesserungen werden (in Uber-
einstimmung mit DIN 18040-1 ,Barriere-
freien Bauen, offentlich zugéngliche Ge-
bdude“) noch die Standardanforderungen
der alten DIN 18041 von 2004 zugelassen.
Das heifit aber nicht, dass man bei Nach-
besserungen nicht auch die neuen Werte
anstreben sollte, wenn man ohnehin eine
Sanierung vornimmt. Diese Aufweichung
ist lediglich dem Umstand geschuldet, dass
DIN 18040-1 fiir die Anforderungen an
Rdume fiir Menschen mit Hérschddigungen
auf DIN 18041 verweist. In der Barrierefrei-
Norm heif3t es beim Anwendungsbereich
,Die Norm gilt fiir Neubauten. Sie sollte fiir
die Planung von Umbauten und Moder-
nisierungen angewendet werden.” Genau
diese Vorgabe wurde in der Tabelle 1 von
DIN 18041 umgesetzt.

In gleicher Weise gibt es in der Tabelle 1
noch einmal eine Uberschneidung zwi-
schen den Raumgruppen A3 und A4 fiir die
Unterrichts- und Kommunikationsrdume.
Raumgruppe A4 gilt dann fiir die inklu-
sive Nutzung, wihrend A3 allenfalls fiir
kleinere Umbauten bestehender Gebdude
(nach Auffassung des Normen-Ausschusses
allenfalls ersatzweise) herangezogen wer-
den kann.

Die Kennlinien im Bild 1 sind im Nor-
mentext auch mit Gleichungen hinterlegt'.
Somit kann man die einzuhaltenden Nach-
hallzeiten abhdngig vom Raumvolumen
rechnerisch bis zur zweiten Nachkommas-
telle ermitteln. Fiir einen Standard-Klassen-
raum (8 m x 8 m x 3 m = 192 m®) war bisher
eine Nachhallzeit von 0,58 s nachzuweisen.
Fiir die inklusive Nutzung gilt jetzt fiir einen

! Das farbige Bild 1 (in der Norm nur schwarz-weif3)
wurde freundlicherweise vom Normenausschuss-
Vorsitzenden, Dr. Christian Nocke, Akustikbiiro Ol-
denburg, zur Verfiigung gestellt.



Tabelle 1 — Beschreibung der Nutzungsarten der Réidume der Gruppe A

In Sport- und Schwimmbhallen kommunizieren
mehrere Gruppen (auch gleichzeitig) mit unter-
schiedlichen Inhalten

Nutzungsart | Kurzbezeichnung und Subjektive Wahrnehmung Beispiele
Beschreibung der Nutzungsart
Al Kurzbezeichnung: Gute Horsamkeit fiir unverstdrkte | Musikraum mit aktivem
»Musik“ Musik. Musizieren und Gesang
Sprachliche Darbietungen sind nur
Vorwiegend musikalische Darbietungen mit gewissen Einschrankungen der
Sprachverstandlichkeit moglich.
A2 Kurzbezeichnung: Sprachliche Darbietungen einzel- | Gerichts- und Ratssaal,
»Sprache/Vortrag“ ner Sprecher erzielen eine hohe Gemeindesaal, Horsaal,
Sprachversténdlichkeit. Versammlungsraum,
Sprachliche Darbietungen stehen im Vordergrund, | Musikalische Darbietungen werden | Schulaula
in der Regel von einer (frontalen) Position. in der Regel als zu transparent und
Gleichzeitige Kommunikation zwischen mehreren | klar empfunden, jedoch giinstig fiir
Personen an verschiedenen Stellen im Raum wird | musikalische Probenarbeit.
selten durchgefiihrt.
A3 Kurzbezeichnung: Sprachliche Darbietungen einzel- | Gerichts- und Ratssaal,
»Sprache/Vortrag inklusiv“ ner Sprecher erzielen eine hohe Gemeindesaal, Horsaal,
Sprachverstdndlichkeit, Versammlungsraum,
Sprachliche Darbietungen stehen im Vordergrund, | auch fiir Personen mit Hor- Schulaula
in der Regel von einer (frontalen) Position im einschrankungen oder bei zum
Raum entsprechend Nutzungsart A2 Beispiel fremdsprachlicher
jedoch fiir Personen, die in besonderer Weise Nutzung.
auf gutes Sprachverstehen angewiesen sind
Erforderlich fiir inklusive Nutzung *
Kurzbezeichnung: Sprachliche Kommunikation ist mit | Unterrichtsraum, Differenzie-
»Unterricht/Kommunikation“ mehreren (teilweise gleichzeitigen) | rungsraum, Tagungsraum,
Sprechern maglich. Besprechungsraum, Konferenz-
Kommunikationsintensive Nutzungen mit raum, Seminarraum,
mehreren gleichzeitigen Sprechern verteilt Gruppenraum in Kindertages-
im Raum einrichtungen, Pflegeeinrich-
tungen und Seniorenheimen
A4 Kurzbezeichnung: Sprachliche Kommunikation ist mit | Unterrichtsraum, Differenzie-
»Unterricht/Kommunikation inklusiv*“ mehreren (teilweise gleichzeitigen) | rungsraum, Tagungsraum,
Sprechern moglich, Besprechungsraum, Konferenz-
Kommunikationsintensive Nutzungen mit auch fiir Personen mit Hor- raum, Seminarraum,
mehreren gleichzeitigen Sprechern verteilt im einschriankungen oder bei zum Gruppenraum in Kindertages-
Raum entsprechend Nutzungsart A3, Beispiel fremdsprachlicher einrichtungen, Pflegeeinrich-
jedoch fiir Personen, die in besonderer Weise Nutzung. tungen und Seniorenheimen,
auf gutes Sprachverstehen angewiesen sind Video-Konferenzraum
Fiir Rdume grofSer als 500 m® und fiir musikalische
Nutzungen ist diese Nutzungsart nicht geeignet.
Erforderlich fiir inklusive Nutzung ®
A5 Kurzbezeichnung: Sprachliche Kommunikation Sport- und Schwimmbhallen fiir
»Sport” iiber kurze Entfernungen ist im nahezu ausschliefSliche Nut-

Allgemeinen gut moglich.

zung als Sportstitte

a Aus dem Behindertengleichstellungsgesetz, vergleichbaren Landesregelungen und der UN-Konvention iiber die Rechte von Menschen mit Behinderungen ergibt sich, dass der Offentlichkeit zugéng-
liche Neubauten inklusiv zu errichten sind, soweit dies nicht nur mit einem unverhéltnismafigen Mehraufwand erfiillt werden kann. Néheres ist den jeweiligen Landesgesetzen zu entnehmen.
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Raum desselben Volumens ein Wert von
0,47 s.

Sprache/Vortrag inklusiv:
TSoII.A3 = (0,32 ]g V- 0,17) S
Unterricht/Kommunikation inklusiv:
TSoll,M = (0,26 lg V- 0,14) S

Zur Berechnung der einzuhaltenden
Nachhallzeit T'in Sekunden ist das Raum-
volumen V in Kubikmetern in diese Glei-
chungen einzusetzen.

¢) Empfehlungen fiir Rdume der
Gruppe B komplett iiberarbeitet und
neu gefasst

Bei Rdumen der Raumgruppe B, in wel-
chen raumakustische Mafinahmen vorran-
gig zur Larmminderung (und damit zur
Verbesserung der Sprachverstdandlichkeit
im Nahbereich) eingesetzt werden, gab es
bisher ein recht umstdndliches Rechenver-
fahren. Dieses ist in der neuen Norm-Fas-
sung deutlich vereinfacht. Im Zusammen-
hang mit Schulen sind hier insbesondere
Schul-Mensen und -Pausenhallen sowie die
Spielflure zu benennen. Sie befinden sich
nach Tabelle 2 der Norm in der h6chstwer-
tigen Kategorie B5.

e) Anhang A (normativ) zum Nachweis
raumakustischer Anforderungen
neu eingefiigt

Bei den Anforderungen hatte es in der
Norm von 2004 im Abschnitt 4.3.2 Nach-
hallzeit in einer Anmerkung geheifien: Im
unbesetzten Zustand sollte die Nachhallzeit
des Raumes im Allgemeinen nicht mehr als
0,2 s iiber dem Sollwert liegen.

Diese Anmerkung hat bei vielen (ver-
meintlich Kosten sparenden) Anwendern
dazu gefiihrt, dass man die Soll-Nachhall-
zeit fiir den unbesetzten Zustand (in wel-
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Bild 1: Sollwert Tsoi der Nachhallzeit fiir unterschiedliche Nutzungsarten Al bis A5

Die Werte fiir die inklusive Nutzung bei Sprache/Vortrag einerseits und bei Unterricht/
Kommunikation andererseits sind jeweils um 20 % niedriger als die bisher geltenden
Standard-Werte. Dies ist durch kleine Pfeile in der Grafik angedeutet (Ergdnzung vom

Verfasser, nicht in der Norm).

Eine (ebenfalls ergdnzte) senkrechte Linie bei 500 m* weist darauf hin, dass das Raum-
volumen inklusiv genutzter Unterrichts- und Kommunikationsrdume nicht grofSer als

V =500 m? sein soll.

chem hdufig die Abnahme- Messungen
stattfinden) pauschal um diese 0,2 s ange-
hoben hat. Damit wurde aus der Anforde-
rung fiir einen Standard-Klassenraum von
0,58 s bereits ein Wert von 0,78 s. Wenn man
dann auch noch die obere Toleranzgrenze
von +20 % voll ausnutzte, dann wurden
Nachhallzeiten bis T = 0,94 s noch als ,in
Ordnung"“ angesehen.

Nach Auffassung des Normen-Ausschus-
ses war diese Vorgehensweise schon immer
falsch. Mit dem jetzt im Anhang A norma-
tiv beschriebenen Nachweis-Verfahren fiir
Rédume der Gruppe A soll dieses Schlupf-
loch geschlossen sein. Die Nachhallzeit-

Verdnderungen, welche sich in Klassen-
rdumen durch die Besetzung mit Schiilern
ergeben, liegen typischerweise nicht bei
0,2 s sondern bei 0,05 s. Damit alle nach der
Nachhallzeit-Messung einheitlich (mog-
licherweise auch einheitlich falsch) um-
rechnen, sind die dafiir erforderlichen Re-
chenwerte in der Tabelle A.1im Anhang A.3
aufgefiihrt.

Jetzt schreiben Experten aus dem Nor-
menausschuss einen Kommentar. Zur
Frankfurter Buchmesse soll er vorliegen.

Dipl.-Ing. Carsten Ruhe
E-Mail: carsten.ruhe@hoeren-und-bauen.de

) Besuchen Sie unseren Buchshop im Internet:

www.median-verlag.de
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