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Induktive Horanlagen in offentlichen Gebauden

Carsten Ruhe, Pinneberg

Immer wieder werden Fragen gestellt, ob man in déffentlichen Gebauden wirklich induktive Héranlagen oder andere geeig-

nete Horhilfsmittel fiir schwerhérende Personen einbauen muss, ob es gesetzliche Muss- oder Sollvorschriften fiir den Ein-

bau gibt und welche Technik die optimale Variante darstellt. Der nachfolgende Beitrag geht in allgemeiner Form auf diese

Fragen ein.

ffentliche Gebdude und offentliche

Veranstaltungsrdume unterliegen
zahlreichen gesetzlichen Regelungen des
Bauwesens. In diesem Zusammenhang ist
beispielsweise auf die Versammlungsstat-
tenverordnung [1] zu verweisen, die in
allen Bundesldndern bauaufsichtlich ein-
gefiihrtist, in etlichen der alten Bundeslan-
der aber nur mit bestimmten Abschnitten
und nicht vollstdndig. Die Anforderungen
der bauaufsichtlich verbindlichen Teile
sind eine der Voraussetzungen zur Ertei-
lung einer Baugenehmigung.

In der Norm DIN 18040-1 [2] wird unter
der Ziffer 5.2.2 auf den Einbau von Hor-
hilfsanlagen hingewiesen. Fiir genauere
Aussagen wird darin auf die Raumakus-
tiknorm DIN 18041 [3] verwiesen. Diese
Norm befasst sich wiederum ,nur“ mit
dem guten Horen in Veranstaltungsrdu-
men, nicht aber mit Gesundheits- oder
Sicherheitsaspekten. Deshalb hat sie keine
Chance, bauaufsichtlich verbindlich als
Technische Baubestimmung eingefiihrt zu
werden. Diese Norm ist beim DIN einer der
,Bestseller; man kann deshalb (auch ohne
bauaufsichtliche Einfithrung) von einer
allgemeinen Anerkennung ausgehen und
diese Norm, die auch in Osterreich und der
Schweiz angewendet wird, als ,allgemein
anerkannte Regel der Technik“ ansehen.
Einige Ausziige aus diesen Normen sind im
Kasten aufgefiihrt.

Gesetzliche Grundlagen

Der Einbau von Horhilfsanlagen in Ver-
anstaltungsrdumen ist jedoch nach Auffas-
sung des Deutschen Schwerhodrigenbundes
(DSB) - Referat Barrierefreies Planen und
Bauen (BPB) nicht in das Belieben der Betrei-
ber gestellt. Das Behindertengleichstellungs-
gesetz (BGG) [4] stellt Forderungen, die in ih-
rer allgemeinen Fassung auch die hier anste-
hende Fragestellung mit einschliefen. In § 4
heifdt es sinngemaf3, dass barrierefrei zu er-
stellende Gebdude und Rdume
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@ in der allgemein tiblichen Weise, erreichbar und nutzbar sein miissen [4]. Es
@ ohne besondere Erschwernis und steht aufler Frage, dass in 6ffentlichen Ge-
@ grundsitzlich ohne fremde Hilfe bduden nach der jeweiligen Landes-Bau-

. Ausziige aus DIN 18040-1: Barrierefreies Bauen

Ziffer 4.6 Service-Schalter, Kassen, Kontrollen

Service-Schalter mit geschlossenen Verglasungen und Gegensprechanlagen sind zu-
satzlich mit einer induktiven Horanlage auszustatten.

Service-Schalter und Kassen in lautem Umfeld und Raume zur Behandlung ver-
traulicher Angelegenheiten sollten mit einer induktiven Horanlage ausgestattet wer-
den.

5.2.2 Informations- und Kommunikationshilfen

In Versammlungs-, Schulungs- und Seminarraumen mussen fiir Menschen mit sen-
sorischen Einschrankungen Hilfen fiir eine barrierefreie Informationsaufnahme zur
Verfligung stehen.

Sind elektroakustische Beschallungsanlagen vorgesehen, so ist auch ein gesonder-
tes Ubertragungssystem fiir Horgeschadigte, das den gesamten Zuhorerbereich um-
fasst, einzubauen.

Anmerkung 3: Im Allgemeinen ist eine induktive Héranlage sowohl fiir die Nutzer
in der Anwendung als auch hinsichtlich der Bau- und Unterhaltungskosten die
glinstigste Losung.

Ausziige aus DIN 18041: Horsamkeit (Raumakustik)

Seite 4: Grundsatzlich sind von Beginn der Planung an die Probleme von Personen
mit eingeschranktem Horvermdgen zu beriicksichtigen. Dabei sollte bedacht wer-
den, dass nicht nur die typischen ,Veranstaltungsraume* der Kommunikation die-
nen, sondern dass Kommunikation iberall dort stattfindet, wo Menschen sich be-
gegnen.

Seite 10: An der Sprachkommunikation miissen auch Personen mit eingeschrank-
tem Hoérvermégen teilnehmen. Daflir miissen héhere bau- und raumakustische An-
forderungen gestellt werden.

Personen, die noch ein gewisses Horvermdgen haben, kdnnen bei entsprechender
Ausstattung mit technischen Hilfsmitteln (Horgerate, Induktive Héranlagen, Infra-
rot- oder Funkanlagen) auf diesem Weg eingeschrankt an der Kommunikation teil-
nehmen. ...

Seite 19: Schwerhérige bendtigen im Vergleich zu Guthdrenden einen deutlich
hdéheren Direktschallanteil bei entsprechend verringerten Diffus- und Stérschall-
anteilen. Deshalb sind fiir diese Personen (bliche Beschallungsanlagen mit Laut-
sprechern im Allgemeinen nicht ausreichend. Vielmehr ist ein direktes Einspielen
der akustischen Signale zum jeweiligen Schwerhérigen notwendig. Dazu sind paral-
lel zur normalen Sprachbeschallungsanlage spezielle Systeme zu installieren. Ein
solches System muss unter Umstanden auch in Raumen zur Verfligung stehen, in
denen fiir Guthérende keine Beschallungsanlage notwendig ist.
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ordnung (zumindest in Teilbereichen) bar-
rierefreie Nutzungen méglich sein miissen,
auch wenn dieses vielleicht bei einem Um-
bau nicht fiir das gesamte Gebdude zu reali-
sieren ist. Wenn man die barrierefreie Nut-
zung im umfassenden Sinne des ,,universal
design“ und nicht nur fiir die hédufig zitie-
ren Rollstuhlfahrer gewidhrleisten will und
muss, so gehort fiir Menschen mit Horein-
schrankungen dazu, dass sie z. B. auch
einem Gottesdienst, einer Theater- oder
Kinodarbietung oder einer Vorlesung in
der allgemein tiblichen Weise, ohne beson-
dere Erschwernis und grundsétzlich ohne
fremde Hilfe folgen kdnnen.

Nach § 6 (3) BGG haben horbehinderte
Menschen nach Maf3gabe der einschlagi-
gen Gesetze das Recht, auch ,andere geeig-
nete Kommunikationshilfen“ als die Deut-
sche Gebidrdensprache zu verwenden.
Hierzu zdhlt auch die Horunterstiitzung
durch technische Anlagen, wie z. B. induk-
tive Horanlagen?.

Lediglich der Vollstindigkeit halber ist
auch das allen anderen Gesetzen liberge-
ordnete Grundgesetz zu erwdhnen, wo es
im Artikel 3 Abs. 3 heifdt: ,Niemand darf we-
gen seiner Behinderung benachteiligt werden“.
Dieser Satz ist vor tiber zehn Jahren in das
Grundgesetz nachtréiglich eingefiigt wor-

Vor- und Nachteile der Ubertragungssysteme.

den und war Anlass zur Erarbeitung des
BGG.

Wesentlich weitreichender und genauer
waren bereits 1987 die Vorgaben des
Ministeriums fiir Kultur der DDR [5]. Dort
wurde im § 1 (1) ausdriicklich auf den
»Einbau von Anlagen fiir induktives Héren“
hingewiesen.

Neben diesen Ausfiihrungen aus behin-
dertenrechtlicher Sicht ist auch die bau-
rechtliche Seite nach BGB § 633 [6] und
VOB/B, § 13 [7] zu bedenken. Danach
tibernehmen der Planer (BGB) und der
Auftragnehmer (VOB) die Gewdhr dafiir,
dass das Werk zum Zeitpunkt der Ab-
nahme
e die vertraglich zugesicherten Eigenschaf-
ten hat,
eden anerkannten Regeln der Technik
(a.a.R.d.T.) entspricht und
e nicht mit Fehlern oder Mdngeln behaftet
ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu
dem gewohnlichen oder nach dem Vertrag
vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder
mindern.

Wer nicht sachgerecht plant, begeht
eine positive Vertragsverletzung und haftet
dafiir.

Die Norm DIN 18041 ist, wie schon er-
wahnt, als allgemein anerkannte Regel der

Technik anzusehen. Sie fordert fiir 6ffent-
liche Rdume mit Sprachinformationen den
Einbau von Beschallungsanlagen fiir Hor-
geschddigte, vorzugsweise von induktiven
Horanlagen.

Nach Ddébereiner [8] ist Maflgabe dafiir,
welche Regel als allgemein anerkannt an-
zusehen ist, die ,herrschende Auffassung
unter den technischen Praktikern“. Vo-
raussetzung einer a. a. R. d. T. ist nicht, dass
sie schriftlich niedergelegt ist und Normen
sind immer nur dann eine a. a. R. d. T,,
wenn sie der obigen rechtlichen Definition
entsprechen. Gerade dies gilt fiir die Norm
DIN 18041.

Der Bayerische Landtag hat sich bereits
2001 ganz eindeutig fiir induktive Horanla-
gen ausgesprochen [9]. In der schweize-

D An dieser Stelle ist ausdriicklich darauf hinzuweisen,
dass sich die folgenden Abschnitte lediglich auf Hilfen
fiir schwerhorende Menschen beziehen, von denen esin
Deutschland etwa 13,7 Millionen gibt, und damit auf
Menschen, die mittels Horhilfen - hierzu zdhlen 1dO-
und HdO-Horgerdte, CIs und andere Implantate, nach-
folgend als ,Horgerdte“ bezeichnet - noch mit Sprach-
signalen versorgt werden konnen. Die Abschnitte bezie-

hen sich nicht auf Ertaubte oder Gehorlose.

Eigenschaft IndukTive Héranlagen FM-Anlagen” Infrarot-Anlagen (IR)

Kanalanzahl einkanalig mehrere Kandle simultan moglich mehrere Kandle simultan moglich

Einsatzgebiet Ubersprechen in den Nebenraum in grofem Umkreis zu empfangen Empfang nur in einem Raum
moglich (Abhorsicherheit)

Empfénger Empfénger im HdO-Gerat vorhan- | Empfanger mit Induktions-Halsring- | Empfanger mit Induktions-Halsring-

fur Tréager von den, teilweise auch im IdO-Gerdt? | schleife®* oder Audiokabel an einige |schleife® oder Audiokabel an einige

Horgeraten mit HdO-Geréate und an Cl ansteckbar? | HdO-Geréte und an Cl ansteckbar?

T-Spule? oder CI

Empféanger fur IndukTiv-Empfanger mit Kopfhérer? | FM-Empfianger mit Kopfhorer® IR-Empfénger mit Kopfhérer®

Personen ohne

Hoérgerat/ohne

T-Spule?

Anpassung an IndukTiv-Empféanger ist nicht an FM-Empfanger ist nicht an IR-Empfanger ist nicht an individuel-

individuellen individuellen Hoverlust angepasst individuellen Hoérverlust angepasst len Horverlust angepasst

Hérverlust

Vor-/Nachteile bei | HHO-Gerit/Cl ist bereits an Betrieb , Kopfhorer tiber Horgerat” | Betrieb ,Kopfhorer Giber Horgerat"

Kopfhorerbetrieb |individuellen Horverlust angepasst | nicht moglich (ak. Riickkoppelung) | nicht moglich (ak. Rickkoppelung)
Offene Kopfhorer sind recht gut Offene Kopfhoérer sind recht gut Offene Kopfhoérer sind recht gut
kombinierbar mit IdO-Horgerdten, kombinierbar mit IdO-Hoérgeréten, kombinierbar mit IdO-Horgeraten,
Stethoclip-Kopfhorer sind nicht an- | Stethoclip-Kopfhorer sind nicht an- | Stethoclip-Kopfhorer sind nicht an-
wendbar wendbar wendbar

Eignung Fir den Einbau in alle 6ffentlichen Fur die nachtragliche Versorgung, Fur die nachtragliche Versorgung,
Raume mit wechselndem Publikum | wenn der Einbau einer Induktiven wenn der Einbau einer Induktiven

Hoéranlage nicht mehr méglich ist. Héranlage nicht mehr méglich ist.

Eignung private Nutzung im Wohnbereich private Nutzung im Wohnbereich private Nutzung im Wohnbereich
(Radio/TV) (Radio/TV) (Radio/TV)

mehrkanalig nein ja ja
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Eigenschaft

IndukTive Horanlagen

FM-Anlagen"

Infrarot-Anlagen (IR)

Aufwand fiir den
Einbau

Installation des Schleifenkabels bei
Nachristung ggf. aufwandig

ggf. Bewilligung/Frequenzzuteilung
durch Fernmeldebehdrde erforderlich

bei Nachrustung ggf. aufwendig
(z.B. wegen Denkmalschutzbestim-
mungen)

Platzwahl!®

frei innerhalb des von der Schleife
umschlossenen Raumes

frei im Bereich der Senderreichweite

eingeschrénkte Platzwahl (Sichtver-
bindung zum IR-Sender)

Kosten fur Gerét
und Einbau

i. Allg. am glinstigsten
(Kostenfaktor™

teurer als indukTive A. (etwa Kosten-
faktor?

sehr teuer (etwa Kostenfaktor 2,5)

Betriebsaufwen-
dungen fir die
Bereithaltung von
Empfangern

fur Trager von Horgeraten mit
T-Spule: keine

fur Trager von Horgerdten ohne

T-Spule oder ohne Hoérgeréte:

— Ausgabe-/Rlcknahmestelle ftr
Empfénger und Zubehdr

- RegelméaRBige Wartung der
Empfanger

Fir jeden Anlass (mit oder ohne

Simultan-Ubersetzung)

— Ausgabe-/Ruicknahmestelle fir
Empfénger und Zubehor

- RegelméaBige Wartung der
Empfanger

- Handhabung von Empfanger und
Induktions-Halsringschleife

bzw. Kabelverbindung zum Audio-

schuh muss erklart werden

Fir jeden Anlass (mit oder ohne

Simultan-Ubersetzung)

— Ausgabe-/Ruicknahmestelle fir
Empfanger und Zubehor

— RegelméaBige Wartung der
Empfanger

— Handhabung von Empfénger und
Induktions-Halsringschleife

bzw. Kabelverbindung zum Audio-

schuh muss erkldrt werden

mogliche Stor-
einwirkungen
anderer elektro-
technischer Instal-
lationen

Brummeinstreuungen bei elektroma-
gnetischen Feldern® oder falscher
Dimensionierung

Brummeinstreuungen bei elektro-
magnetischen Feldern® kénnen die
Induktiv-Ubertragung zum Horgerat
storen

HF-Storfelder und andere FM-Anla-
gen, bisweilen auch Vorschaltgerate
kénnen die FM-Ubertragung stéren

Brummeinstreuungen bei elektro-
magnetischen Feldern® koénnen die
Induktiv-Ubertragung zum Hérgerat
stéren

mogliche Stor-
einwirkungen
durch Baukon-
struktionen

Dampfung der Felder durch Armie-
rungen oder Stahlunterkonstruktio-
nen von Podesten

bei Stahlbewehrungen ggf. Damp-
fungen und Ausléschungen durch
Interferenzen

kein Sichtkontakt zwischen Sender
und Empfanger durch bauliche Ele-
mente, z.B. Pfeiler

mogliche Stor-
einwirkungen
durch Licht

keine

keine

starke Tageslichteinstrahlung und
starkes Kunstlicht kénnen die IR-
Ubertragung stéren

mogliche Stérein-
wirkungen durch
benachbarte Hor-
anlagen in neben-
oder Uberein-
ander liegenden

mit speziellem Schleifendesign kon-
nen nebeneinander liegende Raume
storungsfrei mit unterschiedlichen
Signalen versogt werden schwieriger
sind tibereinander liegende Rdume
storungsfrei mit unterschiedlichen

benachbarte FM-Anlagen in ne-
beneinander oder tibereinander lie-
genden Raumen miissen mit unter-
schiedlichen Frequenzen betrieben
werden, da die Signale auf groRe
Distanz empfangen werden kdnnen

keine

bei erforderlicher Empfangsbegren-
zung auf den Raum (Diskretion, Ver-
meidung von Signallberlagerungen)
sind IR-Anlagen gegentber FM-

R&umen Signalen zu versorgen (keine Diskretion) Anlagen vorzuziehen)

besondere alle 6ffentlichen Raume mit wech- Dolmetscherbetrieb, Personenfith- | Dolmetscherbetrieb, private Nutzung
Eignung fr selndem Publikum rungsanlagen, Schulen fur Radio-/Fernseher-Ton
Ausstattung fir | den Raum einzelne Personen einzelne Personen

1) FM-Systeme, bei denen das personliche Horgerat mit einem FM-Empféanger ausgeristet ist, der die Signale von einem personlichen Handmikrofon-Sender
empfangen kann, sind nicht Teil dieser Darstellung.
2) Die personlichen Horgeréate sind auf den individuellen Horverlust programmiert. Zurzeit gibt es folgende Bauarten:
—HdO (hinter dem Ohr)

—1dO (in dem Ohr)

— CiC (complet in the canal)
— Cl (Cochlear-Implantate) und andere Implantate mit einem Sprachcomputer
Die meisten Horgerate sind mit einer eingebauten IndukTionspule fiir den induktiven Empfang ausgeristet. In den CiC-Geraten sowie in einigen HdO-
Geraten mit offener Versorgung sind keine Induktionsspulen eingebaut.
3) Die Induktions-Halsschleife, oder das Induktionsplattchen erzeugt ein lokales Magnetfeld in Sprechfrequenz und erméglicht den induktiven Empfang. Flr
Horgerate, welche mit einem sogenannten Audioschuh ausgerustet sind, kann das Signal auch tber ein Kabel (anstelle der Induktions-Halsschleife) vom
IR- bzw. FM-Empfangsgerat an das Horgerit iibertragen werden. Damit erfolgt die Ubertragung nicht induktiv, sondern elektrisch.
4) Kopfhérer lassen sich in drei Typen einreihen:
— Ohr-umschlieBende Kopfhérer umschlieBen die Ohrmuschel. Sie werden bei Horanlagen selten eingesetzt
— Ohr-aufliegende Kopfhorer liegen auf der Ohrmuschel auf, umschlieRen sie aber nicht
— Stethoclip-Kopfhérer (Kinnblgelkopfhorer) und ,,Ohrstopsel” verschlieRen den Gehérgang
Schwerhorige mit Horgerat ohne Induktionsspule kénnen nur Ohr-umschlieRende Kopfhorer nutzen, welche die Ohrmuschel und das Horgerat umschlieRen.
5) In groBen Raumen kann ggf. auch nur ein begrenzter Bereich in der Ndhe des Sprecherstandortes versorgt werden (Blickkontakt fiir das Ablesen der
Sprechbewegungen wichtig).
6) Magnetische Storfelder konnen in der Nahe von elektrischen Hausinstallationsanlagen (Transformatoren, Verteiler usw.), mangelhafte elektrische Installa-
tionen sowie durch ungeeignete Beleuchtungsregler (Dimmer) verursacht werden.
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rischen Norm SIA 500 |10] heif3t es unter
der Ziffer 7.8 ,,..miissen mit einer Horanlage
ausgestattet sein..“ Schliefdlich fordert auch
die Richtlinie 2004/18/EG [11], die tech-
nischen Spezifikationen so festzulegen,
dass den Zugangskriterien fiir Behinderte
und der Konzeption fiir alle Benutzer Rech-
nung getragen wird.

In DIN EN 60118-4 [12] sind europaweit
geltende Vorgaben enthalten, welche Feld-
starken fiir das Nutzsignal erreicht werden
miissen, damit die Horgerdte den Schwer-
horenden ein ausreichend lautes Sprach-
signal anbieten und welche Storfeldstérken
maximal zugelassen werden, um die
Sprachiibertragung nicht unzuldssig zu be-
eintrachtigen. Derartige Storungen sind
meistens Brummeinstreuungen aus dem
Gebaude, z. B. von Transformatoren, Moto-
ren oder auch von Dimmern.

Induktiv, FM-Funk oder Infrarot

Eine allgemein giltige eindeutige Aus-
sage, welche Ubertragungsart die ,beste“
ist, ist nicht moglich, denn jede hat Vor-
und Nachteile. Hier muss man - jeweils be-
zogen auf die Anwendung - entscheiden,
was man tatsdchlich benotigt. Beispiels-
weise ist eine Museums- oder Stadtfiihrung
nur mit einer mobilen Anlage moglich, bei
der jeder Teilnehmer einen eigenen Emp-
fanger hat. Als Sender kann man hier weder
auf eine im FuRboden verlegte Induktions-
schleife, noch auf einen Infrarotstrahler
zugreifen, sondern es ist lediglich eine
Funkiibertragung moglich.

Bei Ubertragungen in geschlossenen
Raumen, bei denen eine Abhorsicherheit
gefordert wird, sind dagegen weder eine in-
duktive Ubertragung noch Funkiibertra-
gung moglich, sondern es ist allenfalls In-
frarot zuldssig. Wenn bei Veranstaltungen
gedolmetscht wird, missen alle Teilneh-
mer (auch die Guthdérenden) einen Emp-
fanger erhalten, der fiir die verschiedenen
Sprachen mehrkanalig sein muss. Auch
hier scheidet eine induktive Ubertragung
aus und es sind lediglich Infrarot- oder
Funkiibertragungen moglich. Diese Anla-
gen widersprechen aber der Forderung
nach § 4 BGG (,,in der allgemein iiblichen
Weise ohne besondere Erschwernis und grund-
sdtzlich ohne fremde Hilfe“) und sind des-
halb fiir 6ffentliche Veranstaltungsraume
nicht geeignet, es sei denn, alle Teilnehmer
erhalten entsprechende Empfianger, wie es
z. B. bei mehrsprachigen Veranstaltungen
notwendig ist.

Fiir Kirchen, Theater, Horsdle und Kinos
ist dagegen die induktive Ubertragung des
Sprachsignals optimal. Personen, die Hor-
gerdte mit eingebauten Telefonspulen tra-
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gen, miissen diese lediglich von der Stel-
lung ,Mikrofon“ auf ,Telefonspule“ um-
schalten und sind damit bereits ,, auf Emp-
fang“. Personen, die aufgrund ihrer
Schwerhorigkeit ~ Unterstiitzungsbedarf
haben, aber noch nicht iiber ein eigenes
Horgerit verfiigen, kann man mit Indukti-
onsempfangern und Kopfhorern versor-
gen. Diese Personen miissen sich - in glei-
cher Weise wie auch bei Funk- und Infrarot-
empfang - einen entsprechenden Empféan-
ger an der Garderobe oder an der Kasse aus-
leihen. An dieser Stelle hat keines der drei
Systeme besondere Vor- oder Nachteile.

Eine Gegeniiberstellung der drei Varian-
ten zeigt die Tabelle.

Will (oder muss) man nachtréglich eine
induktive Hoéranlage in ein oOffentliches
Gebdude installieren, so ist fiir die Vor-
gehensweise folgende Reihenfolge zu emp-
fehlen:

- messtechnische Uberpriifung des Ver-
anstaltungsraums auf das Vorhandensein
von Storfeldeinstrahlungen von dritter
Seite (z. B. Transformatoren, Motoren der
Liftung oder Dimmer der Lichtstell-
anlage),

-sofern ausreichend niedrige Storfelder
vorliegen, ,fliegender” Aufbau einer induk-
tiven Horanlage im fiir die zukiinftige
Schwerhorigenversorgung vorgesehenen
Bereich und messtechnische Uberpriifung
der zu erreichenden Feldstdrke und Feld-
starkeverteilung an verschiedenen Stellen
im Raum, ggt. Ausprobieren unterschied-
licher Schleifendesigns, insbesondere we-
gen ferromagnetischer Materialien in Bo-
den (Bewehrungen), in Winden und In-
nenausstattung,

- Ausschreibung einer entsprechenden
induktiven Horanlage sowie einiger bei Be-
darf leihweise auszugebender und dafiir
vorzuhaltender Empfinger als Teil der zu
erneuernden Beschallungsanlage,

Dipl.-Ing. Carsten Ruhe,
Taubert und Ruhe GmbH,
Pinneberg.

- messtechnische Uberpriifung des Ver-
anstaltungsraums nach Abschluss der Bau-
mafinahmeim Hinblick auf die Einhaltung
der vorgegebenen Soll-Feldstiarke und Feld-
starkeverteilung,

- deutliche Hinweisbeschilderung (siehe
Logo).
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