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Einfithrung

Einfiihrung

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen - vielleicht sogar nur voriibergehend - im
Rollstuhl und kommen nicht mehr zu Ihrer Bank. Eine Drehtiir versperrt
Ihnen den Weg. Zur U-Bahn fiihrt zwar eine Rampe, aber die ist so steil,
die kimen Sie alleine nicht mehr hoch. Es ist leider eine Tatsache: Immer
noch sind Menschen mit Behinderungen von Teilen unseres Lebens und
erst recht des 6ffentlichen Lebens ausgeschlossen. Zu sehen, wie viel sich
mittlerweile verbessert hat, erfreut und spornt an. Aber am Ziel sind wir
noch lange nicht. Wir wollen erreichen, dass Menschen mit und ohne
Behinderung selbstbestimmt leben kénnen, zu Hause, im Beruf, in allen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens!

Selbstbestimmtes Leben - daraus folgen besondere Anforderungen an
die gebaute Umwelt. Fiir das Bundesbauministerium ist dieses Thema ein
wichtiger Baustein des nachhaltigen Bauens. Es ist wichtig, dass der Bund
hier beispielhaft vorangeht.

Die Novelle des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes (BGG)
von 2016 verstérkt die bereits 2014 selbst auferlegten Anstrengungen des
Bundes, als Bauherr vorbildlich barrierefrei zu bauen. Barrierefrei zu bau-
en heifdt, fiir alle zu bauen, auch fur Menschen mit motorischen, visuellen,
auditiven sowie kognitiven Einschrinkungen. Barrierefreie Gebdude miis-
sen leicht auffindbar, gut zuganglich und vor allem einfach nutzbar sein.
Dies gilt fiir neue und auch fiir bestehende Gebaude, fiir deren Zuwegun-
gen und Auflenanlagen.

In den néichsten Jahren werden aufgrund des neuen BGG bei einem Teil
der bundeseigenen Gebdude Bestandsanalysen im Hinblick auf die Bar-
rierefreiheit durchgefiihrt. Daraus sind dann Konzepte zu erarbeiten, die
umzusetzen sind. Der Bund verpflichtet sich dartiber hinaus, auch bei An-
mietungen die Barrierefreiheit in besonderem Mafde zu berticksichtigen.

Diese Arbeitshilfe wurde im Jahr 2014 zum ersten Mal veroffentlicht; dies
ist die vierte aktualisierte Ausgabe.

Der Leitfaden Barrierefreies Bauen ist bestimmt fiir Mafinahmentréger,
Nutzer, Mitarbeiter der Bauverwaltungen des Bundes und der Lander
sowie freiberuflich téitige Architekten, Landschaftsarchitekten, Innen-
architekten und andere Planer, die mit der Durchfiihrung von Hochbau-
mafinahmen oder Auflenanlagen nach RBBau (Richtlinien fiir die Durch-
fihrung von Bauaufgaben des Bundes) beauftragt sind.

Die Grundlagen fir barrierefreies Planen und Bauen sind in ihrer gesam-
ten Komplexitit noch nicht abschliefend gesetzlich verankert. In den
néchsten Jahren ist eine Reihe weiterer Vorgaben und Aktualisierungen
zu erwarten. Daher sind fortlaufende Aktualisierungen des Leitfadens,
insbesondere der begleitenden Online-Version geplant.


http://www.leitfadenbarrierefreiesbauen.de
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Struktur des Leitfadens

Struktur des Leitfadens

Das barrierefreie Planen und Bauen ist durch seine Vielschichtigkeit
gekennzeichnet. Dies betrifft sowohl die Vorgaben der verschiedenen
Nutzungsbereiche als auch die Phasen der Planungsprozesse. Teilweise
werden verschiedene rechtliche Grundlagen gleichzeitig bertiihrt, teilweise
sind diese nur fiir einzelne Gebdudeteile mafigeblich. Die Verantwortlich-
keiten und Zustandigkeiten im Verfahrenprozess sind nicht immer durch-
gingig geregelt, sie konnen wechseln oder es bestehen verschiedene.

Der Leitfaden Barrierefreies Bauen stellt die bestehenden Grundlagen dar
und erldutert die Einbeziehung des barrierefreien Planens und Bauens

in die Planungs- und Ausfithrungsprozesse nach den Richtlinien fir die
Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau). Daraus leitet sich
die folgende Struktur des Leitfadens ab:

Teil A - Grundlagen

Die Zusammenfassung der rechtlichen Grundlagen verdeutlicht und
erklart die rechtliche Verankerung des barrierefreien Planens und Bauens.
Die weiteren Grundlagen verweisen auf Bezlige des barrierefreien Planens
und Bauens zu anderen Fachgebieten.

Teil B - Barrierefreiheit fiir Bundesbauten

im Verfahrensablauf der RBBau

Der Leitfaden bezieht das barrierefreie Bauen in den Verfahrensablauf
von der Bedarfsplanung bis zur Realisierung ein und zeigt die jeweiligen
Zustandigkeiten und Beteiligungen auf. Der Leitfaden definiert die Min-
destinhalte, die fiir jeden Planungsschritt hinsichtlich der Barrierefreiheit
zu leisten sind.

Teil C - Handlungsfelder

Die Anforderungen an das barrierefreie Planen und Bauen werden nach
Handlungsfeldern gegliedert, die je nach Bauaufgabe und Verfahrensstand
nach RBBau von unterschiedlicher Bedeutung sein konnen. Zudem wird
in den Handlungsfeldern auf die besonderen Bediirfnisse der Menschen
mit spezifischen Einschrankungen verwiesen. Dieser Teil des Leitfadens
dient als Gliederung und Checkliste fiir jeweilige Verfahrensschritte nach
RBBau.

Teil D - Beispielhaftes Projekt

Zur Veranschaulichung der Arbeitsweise mit dem Leitfaden Barrierefreies
Bauen im Verfahrensablauf der RBBau wird die Anwendung abschliefRend
beispielhaft an einem fiktiven Projekt in den verschiedenen Verfahrens-
schritten dargestellt.
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10 Teil A - Rechtliche Grundlagen

- Das BGG regelt keine Verantwortlich-
keiten. Zu beachten ist die angestrebte

Selbstverpflichtung des Bundes.

Umzusetzen sind nach BGG die ,allgemein

anerkannten Regeln der Technik®

Rechtliche Grundlagen

Das barrierefreie Planen und Bauen wird in seiner Vielschichtigkeit durch
unterschiedliche Rechtsmaterien, beispielsweise dem Sozialrecht oder
dem Baurecht als Bestandteil des 6ffentlichen Rechts, bestimmt. Von
allgemeiner Bedeutung, jedoch ohne direkten Bezug zum Planen und
Bauen, sind:

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

Die Grundlagen fiir das barrierefreie Bauen basieren auf Artikel 3,
Absatz 3, Satz 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland:

»,Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.”

Die UN-Konvention iiber die Rechte von Menschen
mit Behinderungen

wurde von der UNO am 13. Dezember 2006 verabschiedet und in
Deutschland am 26. Mérz 2009 ratifiziert. In Artikel 9 (Zugénglichkeit)
wird eine umfassende Barrierefreiheit gefordert.

... den vollen und gleichen Genuss aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten durch alle Menschen mit Behinderung zu férdern, zu schiitzen und zu
gewibhrleisten .. (Artikel 1 Ubereinkommen tiber die Rechte von Menschen
mit Behinderungen).

Fiir die Bauten des Bundes sind folgende Rechtsgrundlagen von
Bedeutung:

Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen

Die Definition der Barrierefreiheit ist auf das Gesetz zur Gleichstellung
behinderter Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz - BGG) vom
27. April 2002, zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli
2016, zuriickzufiihren. Die Barrierefreiheit wird in § 4 beschrieben:

»Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische
Gebrauchsgegenstinde, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische
und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie
andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie fiir behinderte Menschen in der
allgemein tiblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsatzlich
ohne fremde Hilfe auffindbar, zugénglich und nutzbar sind. Hierbei ist die
Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulassig.
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Das Gesetz gilt auf Bundesebene - auf Landesebene dagegen wurden
Landesgleichstellungsgesetze aufgestellt, die sich im Detail unterscheiden.
Nach § 8 (Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und
Verkehr) sollen:

s Zivile Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Eigentum des Bundes
einschlieBlich der bundesunmittelbaren Korperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des 6ffentlichen Rechts entsprechend den allgemein anerkannten
Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden. Von diesen Anforderungen
kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lésung in gleichem MaRe
die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfiillt werden.

Der Bund verpflichtet sich, bei der Durchfiihrung von investiven Bau-
mafinahmen

,.... bauliche Barrieren in den nicht von diesen BaumaRnahmen unmittel-
bar betroffenen Gebaudeteilen, soweit sie dem Publikumsverkehr dienen,
festzustellen und unter Beriicksichtigung der baulichen Gegebenheiten
abzubauen, sofern der Abbau nicht eine unangemessene wirtschaftliche
Belastung darstellt ..

Gemaf § 8 Abs. 3 BGG erstellen bis zum 30. Juni 2021 alle obersten
Bundesbeho6rden und Verfassungsorgane tiber die von ihnen genutzten
Gebiude, die im Eigentum des Bundes - einschliefllich der bundes-
unmittelbaren Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen
Rechts - stehen,

... Berichte Giber den Stand der Barrierefreiheit dieser Bestandsgebaude
und sollen verbindliche und iiberpriifbare MaRnahmen- und Zeitplane zum

weiteren Abbau von Barrieren erarbeiten.”

Der Bund hat sich verpflichtet, auch bei Anmietungen die Barrierefreiheit
zu berticksichtigen.

Musterbauordnung (MBO) und Landesbauordnungen

Die von der Bauministerkonferenz erarbeitete Musterbauordnung dient > Verantwortlich fir die Einhaltung der
als Grundlage zur Erarbeitung der jeweiligen Landesbauordnungen. Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen
Unterschiede in den Paragrafen zur Barrierefreiheit sind in einzelnen an das barrierefreie Bauen, die sich nur auf
Bundesldandern jedoch zum Teil erheblich. Dies betrifft beispielsweise die dffentlich zuginglichen Bereiche einer

11

die Anwendungsbereiche oder die Aussagen zum unverhéiltnisméafigen baulichen Anlage beziehen, ist insbesondere

Mehraufwand. der Entwurfsverfasser.

In der Musterbauordnung 2002, zuletzt geandert durch Beschluss der Uber Abweichungen bzw. bei Sonderbauten
Bauministerkonferenz von 2016, § 2 Begriffe (9), wurde der Begriff der tiber Erleichterungen oder besondere Anfor-
Barrierefreiheit verankert: derungen entscheidet die Bauaufsichtbehor-

de im Rahmen des bauaufsichtlichen Geneh-

migungs- bzw. Zustimmungsverfahrens.
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Zum Beispiel gilt in Berlin als unverhaltnis-
maliger Mehraufwand, wenn die erforder-
lichen Mehrkosten 20 Prozent der Gesamt-
kosten der BaumaRRnahme tibersteigen.
(Handkommentar zur Bauordnung Berlin,
2006)

»Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit sie fiir Menschen mit Behinde-
rung in der allgemein {iblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und
grundsatzlich ohne fremde Hilfe zugédnglich und nutzbar sind.“

§ 50 MBO Barrierefreies Bauen formuliert die Barrierefreiheit fir die
allgemeinen, dem Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teile bau-
licher Anlagen, die 6ffentlich zuginglich sind. Dabei wird unterschieden
zwischen den Riumen und Anlagen, die der zweckentsprechenden
Nutzung dienen und bei denen es gentigt, wenn sie im erforderlichen
Umfang barrierefrei sind sowie den Toilettenrdumen und notwendigen
Stellpléatzen fiir Besucher und Benutzer, die in der erforderlichen Anzahl
barrierefrei sein miissen:

§ 50 Barrierefreies Bauen (2): ,Bauliche Anlagen, die 6ffentlich zuganglich
sind, miissen in den dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr die-
nenden Teilen barrierefrei sein. Dies gilt insbesondere fiir 1. Einrichtungen
der Kultur und des Bildungswesens, 2. Sport- und Freizeitstatten, 3. Einrich-
tungen des Gesundheitswesens, 4. Biiro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebau-
de, 5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstatten, 6. Stellplitze, Garagen
und Toilettenanlagen. Fiir die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden
Raume und Anlagen geniigt es, wenn sie in dem erforderlichen Umfang
barrierefrei sind. Toilettenrdaume und notwendige Stellplétze fiir Besucher
und Benutzer miissen in der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein.”

In § 50 MBO, Absatz (4) wird der sogenannte unverhiltnisméfige Mehr-
aufwand definiert:

»Die Absdtze 1 bis 2 gelten nicht, soweit die Anforderungen wegen schwieri-
ger Geldndeverhiltnisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen
Aufzugs, wegen ungiinstiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf
die Sicherheit der Menschen mit Behinderungen oder alten Menschen nur
mit einem unverhaltnismaRigen Mehraufwand erfiillt werden kénnen.”

Diese Regelung ermoglicht gerade im Altbaubereich notwendige Abwei-
chungen. Die Ubernahme dieser Bestimmung ist in Landesbauordnungen
wiederzufinden. Die Hohe des unverhiltnismafiigen Mehraufwandes im
Verhiltnis zu den Gesamtkosten einer Baumafinahme ist nicht einheitlich
festgelegt. Nach § 51 MBO Sonderbauten kénnen

»im Einzelfall (...) besondere Anforderungen gestellt werden. Erleichterun-
gen kénnen gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften
wegen der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen oder Raume
oder wegen besonderer Anforderungen nicht bedarf.”

Die Anforderungen und Erleichterungen kénnen sich auch auf die bar-
rierefreie Nutzbarkeit erstrecken. In § 39 Aufzlige werden die mafilichen
Anforderungen an barrierefreie Aufziige gestellt.
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Allgemein anerkannte Regeln der Technik

Auf die nachfolgenden DIN-Normen und technischen Regelwerke méch-
te der Bund als allgemein anerkannte Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)

im Bereich des barrierefreien Bauens aufmerksam machen (Stand Feb-
ruar 2016, bitte auf Aktualitit priifen):

+ DIN 18040-1:2010-10 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen -
Teil 1: Offentlich zugingliche Gebiude, wobei diese Norm:

»(...) fiir Neubauten gilt und fiir die Planung von Umbauten und Modernisie-
rungen sinngemaR angewendet werden sollte. (...)

+ DIN 18040-2:2011-09 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen -
Teil 2: Wohnungen

- DIN 18040-3:2014-12 Offentlicher Verkehrs- und Freiraum

+ DIN EN 81-70:2005-09 Aufziige: Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion
und den Einbau von Aufziigen

« DIN 1450:2013-04 Schriften — Leserlichkeit

- DIN 18041:2016-03 Horsamkeit in kleinen und mittelgrofien Riumen

« DIN 32975:2009-12 Gestaltung visueller Informationen im 6ffentlichen
Raum zur barrierefreien Nutzung

 DIN 32984:2011-10 Bodenindikatoren im 6ffentlichen Raum

- DIN 32976:2007-08 Blindenschrift - Anforderungen und Mafie

« DIN 32986:2015-01 Taktile Schriften - Anforderung an die Darstellung
und Anbringung von Braille- und erhabener Profilschrift

« DIN Fachbericht 142: Orientierungssysteme in 6ffentlichen Gebduden
(2005)

- DIN 18065:2015-03: Gebdudetreppen - Begriffe, Messregeln, Hauptmafie

« VDI 6008 Blatt 1:2012-12: Barrierefreie Lebensrdume -
Allgemeine Anforderungen und Planungsgrundlagen

+ VDI 6008 Blatt 2:2012-12: Barrierefreie Lebensrdume -
Moglichkeiten der Sanitartechnik

+ VDI 6008 Blatt 3:2014-01: Barrierefreie Lebensrdume -
Moglichkeiten der Elektrotechnik und Gebaudeautomation

+ VDI 6000 Blatt 2:2007-11: Ausstattung von und mit Sanitirriumen -
Arbeitsstitten und Arbeitsplitze

+ VDI 6000 Blatt 3:2011-06: Ausstattung von und mit Sanitirraumen -
Versammlungsstitten und Versammlungsriaume

- VDI 6000 Blatt 6:2006-11: Ausstattung von und mit Sanitdrraumen -
Kindergirten, Kindertagesstitten, Schulen

13
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- Die Verantwortung fiir die Einhaltung

der Technischen Baubestimmungen tragen

insbesondere Bauherr und Entwurfsverfasser;

eine Beteiligung der Bauaufsichtsbehorde ist

nicht vorgesehen.

www.bauministerkonferenz.de
Startseite > Offentlicher Bereich > Muster-
vorschriften / Mustererlasse - Bauaufsicht/

Bautechnik

Technische Baubestimmungen

Technische Baubestimmungen sind von der obersten Bauaufsichtsbe-
horde des betreffenden Bundeslandes durch éffentliche Bekanntma-
chung eingefiihrte technischen Regeln, die zu beachten sind. Von diesen
Technischen Baubestimmungen kann abgewichen werden, wenn mit
einer anderen Losung in gleichem Mafie die allgemeinen Anforderungen
der Landesbauordnung erfiillt werden.

»Es werden nur die technischen Regeln eingefiihrt, die zur Erfillung der
Grundsatzanforderungen des Bauordnungsrechts unerlasslich sind. Die
Bauaufsichtsbehdrden sind allerdings nicht gehindert, im Rahmen ihrer
Entscheidungen zur Ausfiillung unbestimmter Rechtsbegriffe auch auf nicht
eingefiihrte, allgemein anerkannte Regeln der Technik zuriickzugreifen.”

Die Einfiihrung der DIN 18040-1 in die Musterliste der technischen Bau-
bestimmungen erfolgte nicht in vollem Umfang. In vielen Bundesldndern
orientierte man sich bei der Einfiihrung an diesem eingeschrankten
Umfang, allerdings mit abweichenden Einzelregelungen je nach Bundes-
land. Die DIN 18040-1 wurde in allen Bundesldndern mit Ausnahme von
Nordrhein-Westfalen eingefiihrt (Stand Dezember 2016). Jedoch ist auch
hier mit der baldigen Einfiihrung zu rechnen.

Sonderbaurichtlinien / Musterrichtlinien

werden von der Bauministerkonferenz, Konferenz der fiir Stadtebau,
Bau- und Wohnungswesen zustindigen Minister und Senatoren der
Lander (ARGEBAU) herausgegeben.

Von Bedeutung fiir das barrierefreie Bauen sind beispielsweise (Stand
Dezember 2016):

+ Muster-Versammlungsstittenverordnung (MVStittVO), Fassung Juni
2005, zuletzt gedndert durch Beschluss der Fachkommission Bauauf-
sicht von Juli 2014; relevant sind hier beispielsweise die Angaben zu
Platzen fiir Rollstuhlfahrer.

+ Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHR), Fassung April 2008, mit Angaben
zur Rettung von Menschen mit Behinderungen.

+ Muster-Garagenverordnung (MGarVO) - Verordnung tiber den Bau und
Betrieb von Garagen und Stellpldtzen von Mai 1993, zuletzt geindert
durch Beschliisse vom 30. Mai 2008, mit Angaben zu Abmessungen von
Stellplatzen fiir Menschen mit Behinderungen.

+ Beherbergungsstittenverordnung (MBeVO), Fassung Dezember 2000,
zuletzt gedndert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht von
Mai 2014 mit Angaben zu barrierefreien Beherbergungsraumen.


http://www.bauministerkonferenz.de

Integrationsvereinbarung gemaR § 83 SGB IX

Menschen mit Behinderung sind in besonderem Maf3e auf Solidaritat
und Unterstlitzung sowie das Verstindnis anderer Menschen angewiesen.
Ihre Eingliederung in Arbeit und Ausbildung ist Voraussetzung fiir eine
gleichberechtigte Teilhabe am Leben, wie sie in Artikel 3 Absatz 3 Satz 2
des Grundgesetzes verankert ist. Bei der Erfiillung gesetzlicher Verpflich-
tungen zur Férderung und Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe,
insbesondere im Berufsleben, kommt der 6ffentlichen Hand eine Vorbild-
funktion zu.

Nach Sozialgesetzbuch IX haben private und 6ffentliche Arbeitgeber mit
durchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplitzen auf wenigstens finf Pro-
zent der Arbeitspldtze schwerbehinderte Menschen zu beschiftigen. Die
anzustrebende Beschiftigungsquote geht bei Einrichtungen des Bundes
liber diese Forderung hinaus. Die jeweiligen Arbeitgeber treffen nach § 83
SGB IX mit der Schwerbehindertenvertretung und weiteren entsprechen-
den Vertretungen in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des Arbeit-
gebers eine verbindliche Integrationsvereinbarung:

»Die Vereinbarung enthilt Regelungen im Zusammenhang mit der Einglie-
derung schwerbehinderter Menschen, insbesondere zur Personalplanung,
Arbeitsplatzgestaltung, Gestaltung des Arbeitsumfelds, Arbeitsorganisation,
Arbeitszeit sowie Regelungen iliber die Durchfiihrung in den Betrieben und
Dienststellen.”

Wichtiger Bestandteil dieser Vereinbarung ist die Sicherung ange-
messener barrierefreier Arbeits- oder Ausbildungsplatze sowie die
Erreichbarkeit der entsprechenden Organisationseinheiten. Die Integra-
tionsvereinbarungen definieren die Notwendigkeit, die Schwerbehinder-
tenvertretungen, Personalriate oder andere Beauftragte des Arbeitgebers
friithzeitig in die Planungen der auszufiihrenden Neu- und Umbaumaf3-
nahmen einzubeziehen. Sie enthalten teilweise sehr konkrete Anforde-
rungen an die barrierefreie Gestaltung eines Gebaudes.

Der Bedarf an barrierefreien Arbeitsplitzen ist durch den Nutzer /Arbeit-
geber gemif} den entsprechenden Integrationsvereinbarungen im
Rahmen der Bedarfsplanung im Zusammenhang mit der Aufstellung der
ES-Bau [Entscheidungsunterlage-Bau nach Richtlinien fiir die Durchfiih-
rung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)] in dem Muster 13, RBBau
(Raumbedarf) zu erfassen.
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- Verantwortlich fir die Einhaltung der
Anforderungen an das barrierefreie Bauen aus
den Integrationsvereinbarungen, die sich auf
alle Bereiche eines Gebdudes beziehen kon-
nen, ist insbesondere der Arbeitgeber mit der
Schwerbehindertenvertretung. Sie entschei-
den auch tiber das Mal der barrierefreien

Gestaltung und liber Abweichungen.
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- Fir die Umsetzung und Festlegung der
erforderlichen ArbeitsschutzmaRnahmen
ist der Arbeitgeber in Abstimmung mit der

Gberwachenden Behorde verantwortlich.

Arbeitsstattenverordnung und Technische Regeln
fiir Arbeitsstatten

Die Regelungen fiir Arbeitsstitten werden in der Arbeitsstittenverord-
nung (ArbStittV) von 2004 festgelegt:

§3a(2) ,,Beschiftigt der Arbeitgeber Menschen mit Behinderungen, hat

er Arbeitsstitten so einzurichten und zu betreiben, dass die besonderen
Belange dieser Beschaftigten im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheits-
schutz beriicksichtigt werden. Dies gilt insbesondere fiir die barrierefreie
Gestaltung von Arbeitspldtzen sowie von zugehdorigen Tiiren, Verkehrs-
wegen, Fluchtwegen, Notausgangen, Treppen, Orientierungssystemen,
Waschgelegenheiten und Toilettenraumen.”

Dagegen geben die Technischen Regeln fiir Arbeitsstatten (ASR) den
Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige
gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse fiir das Einrichten und
Betreiben von Arbeitsstdtten wieder. Die enthaltenen Vorgaben kénnen
gegebenenfalls auch auf andere Weise als hier dargestellt erreicht werden,
wenn Sicherheit und Gesundheitsschutz in gleichem Mafle gewahrleistet
werden. Der Schwerpunkt liegt hier auf den individuellen Erfordernissen
der einzelnen Beschiftigten mit Behinderungen. Fiir sie sind Ausgleichs-
mafinahmen fiir nicht vorhandene Sinnesfihigkeiten oder Einschrankun-
gen motorischer Fihigkeiten anzubieten. Die ASR V3a.2 Barrierefreie
Gestaltung von Arbeitsstatten vom August 2012 definiert:

»Die Erfordernis nach barrierefreier Gestaltung von Arbeitsstatten im Hin-
blick auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz ergibt sich immer dann,
wenn Menschen mit Behinderungen beschéftigt werden. Die Auswirkung
der Behinderung und die daraus resultierenden individuellen Erfordernisse
sind im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung fiir die barrierefreie Gestal-
tung der Arbeitsstatte zu beriicksichtigen. Es sind die Bereiche der Arbeits-
statte barrierefrei zu gestalten, zu denen die Beschiftigten mit Behinde-
rungen Zugang haben miissen.

Unter Einbindung eines drztlichen Gutachtens oder einer drztlichen Bera-
tung kann auf die barrierefreie Gestaltung verzichtet werden, wenn:

... Beschiftigte mit einer Behinderung trotz einer barrierefreien Gestaltung
nicht zur Ausfiihrung der erforderlichen Tatigkeiten fahig sind und diese
Fahigkeiten auch nicht erwerben kénnen.”

Die ASR V3a.2 wird fortlaufend erginzt. Bestandteil dieser technischen
Regel sind zurzeit ergdnzende Anforderungen zur ASR A1.3 Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung, zur ASR A1.6 Fenster, Oberlich-
ter, lichtdurchlissige Wande, zur ASR A1.7 Tiiren und Tore, zur ASR A1.8
Verkehrswege, zur ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgidnge, Flucht- und
Rettungsplan, zur ASR A3.4/3 Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicher-
heitsleitsysteme sowie zur ASR A4.4 Unterkiinfte.
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Zusammenfassung
Rechtliche Grundlagen

Je nach Bauvorhaben unterscheiden sich die rechtlichen Grundlagen
und darauf basierend die Zustindigkeiten und Verantwortlichkeiten.
Im Folgenden sind beispielhaft vier unterschiedliche Baumafinahmen
mit ihren Rechtsgrundlagen und Verantwortlichkeiten grafisch darge-
stellt. Es soll damit verdeutlicht werden, wie sich diese je nach Baumaf3-
nahme zum einen verdndern und zum anderen tiberlagern.

Als offentlich zugéangliche Bereiche in:

- Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens
- Sport- und Freizeitstitten

« Einrichtungen des Gesundheitswesens

« Biiro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebdauden

+ Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstitten

- Stellplatzen, Garagen und Toilettenanlagen

gelten nach § 50 MBO die allgemeinen, dem Besucher- und
Benutzerverkehr dienenden Teile wie:

- Eingangsbereiche und Foyers

+ Garderoben

- Verkaufsraume

- oOffentliche Sanitiranlagen

- Biiros mit Besucherfunktion

« Schalter und Wartebereiche

+ Pressebereiche und Reprisentationsbereiche
« Raume fiir Unterkunft und Gastronomie

« Ausstellungsrdume und Veranstaltungssile
- Lesesile, Freihandbereiche

- Unterrichts- und Konferenzraume

- Raume fiir Sport

« dazugehorige Erschlieffungsflichen.

Nicht 6ffentlich zugingliche Bereiche werden iberwiegend als
Arbeitsstitte genutzt. Als Arbeitsstitte werden Bereiche ausgewiesen,
die fiir die Gibliche Austibung der Tatigkeit erforderlich sind, wie:

« Arbeitsraume (wie Biiroriume, Labors)

- Besprechungs- und Konferenzraume

- Lager, Maschinen- und Nebenrdume

 Pausen- und Bereitschaftsraume

- Teekiichen und Cafeterien

- Sanitdrriume und Erste-Hilfe-Raume

« Innere Erschlieffung (Verkehrswege, Rampen, Treppen, Tlren,
Fluchtwege, Notausgéinge).
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Zivile Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Abschnitt D und E RBBau)

mit 6ffentlich zuganglichem Gebaudeteil

Behindertengleichstellungsgesetz,
§ 8: Zivile Neu-, Um- oder Erweite-
rungsbauten des Bundes sollen ent-
sprechend den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik barrierefrei
gestaltet werden.

Arbeitsstattenverordnung, Integra-
tionsvereinbarung gemaR § 83 Sozial-
gesetzbuch — Neuntes Buch (SGB IX):
§ 3a ArbStattV einschlieRlich der
Technischen Regeln fiir Arbeitsstat-
ten; Regelungen der entsprechenden
(Rahmen-)Integrationsvereinbarung

Verantwortliche: Arbeitgeber, Unfall-
kasse des Bundes beziehungsweise
sonstige zustandige Behorde fir den
Arbeitsschutz

Bauordnung des jeweiligen Bundes-
landes*: § 2 Absatz 9, § 39 Absatz 4
und 5, § 50; § 3 Absatz 3 in Verbin-
dung mit Musterliste der Technischen
Baubestimmungen (DIN 18024-1,
DIN 18040-1 und -2 - Anlagen sind
zu beachten); § 51 in Verbindung
mit Muster-Sonderbauvorschriften;
gegebenenfalls weitere bundesland-
spezifische Verordnungen und Aus-
fuhrungsvorschriften

Verantwortliche: Entwurfsverfasser
unter Beteiligung der Bauaufsichts-
behérde /Verantwortliche nach § 77
- je nach Genehmigungsverfahren

* Die Angaben der Paragrafen
beziehen sich auf die Musterbau-
ordnung (2016). Anzuwenden ist das
Bauordnungsrecht des jeweiligen
Bundeslandes, dessen Regelungen
von der Musterbauordnung abwei-
chen kénnen.

Offentlich
zugangliche
AufRenanlagen
und Parkplétze

Offentlich
zugdnglicher
Gebaudeteil

Arbeitsplatze von
Beschaftigten mit
Behinderungen

Nicht 6ffentlich
zugangliche
AufRenanlagen
und Parkplatze

Nicht 6ffentlich
zugénglicher
Gebaudeteil

Arbeitsplatze von
Beschaftigten mit
Behinderungen
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Zivile Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Abschnitt D und E RBBau)
ohne offentlich zugianglichen Gebaudeteil

Behindertengleichstellungsgesetz,
§ 8: Zivile Neu-, Um- oder Erweite-
rungsbauten des Bundes sollen ent-
sprechend den allgemein anerkann-

ten Regeln der Technik barrierefrei
Nicht 6ffentlich gestaltet werden.

zugangliche

AuRenanlagen

und Parkplitze Arbeitsstattenverordnung, Integra-
tionsvereinbarung gemaR § 83 Sozial-
gesetzbuch — Neuntes Buch (SGB IX):
§ 3a ArbStattV einschlieBlich der

Technischen Regeln fiir Arbeitsstat-
Nicht 6ffentlich ten; Regelungen der entsprechenden
zugéngliches (Rahmen-)Integrationsvereinbarung
Gebaude

Verantwortliche: Arbeitgeber, Unfall-
Arbeitspldtze von kasse des Bundes beziehungsweise
Beschaftigten mit sonstige zustindige Behérde fiir den
Behinderungen Arbeitsschutz
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Teil A - Baukultur und Denkmalschutz

Baukultur und Denkmalschutz

Der Begriff Baukultur beschreibt einen verantwortungsvollen Umgang
bei der Verdnderung der natiirlichen oder gebauten Umwelt durch
menschliche Leistungen. Ziel des Bundes ist es, gerade bei der Einbezie-
hung der Barierrefreiheit in architektonische und freiraumplanerische
Konzepte, die Baukultur zu fordern und dabei auch wirtschaftlich um-
zusetzen. Den Anspruch an Teilhabe als Grundrecht entwerferisch umzu-
setzen, stellt eine Herausforderung an die Kreativitat der Planenden dar.

Barrierefreiheit und Denkmalschutz stellen gleichberechtigte Anforde-
rungen an die Bauaufgaben. Barrierefreiheit in einem historischen Kon-
text zu erreichen, erfordert die Suche nach kreativen, mafigeschneiderten
Losungen, die nicht zwangsldufig mit den Belangen des Denkmalschutzes
in Konflikt treten missen. Eine im Einklang mit dem Denkmalschutz ent-
wickelte, zeitgemifie Nutzung eines historischen Gebaudes stellt vor dem
Hintergrund der demografischen Entwicklung eine unumstrittene Quali-
tat dar. Anzustreben ist die Entwicklung selbstverstandlicher Losungen,
die fir alle einen Mehrwert darstellen.

Es ist das Ziel, durch kreativen Umgang mit den Vorgaben des barriere-
freien Planens und Bauens und den Belangen des Denkmalschutzes zu
einer barrierefreien, integrierenden Grundkonzeption einer Bauaufgabe
zu gelangen, ohne wesentlich in die Bausubstanz einzugreifen. Eine friih-
zeitige Kommunikation zwischen allen Verfahrensbeteiligten ist hierbei
die Voraussetzung, um gute Losungen zu erreichen. Die Verfahrensbeteili-
gung wird in » Teil B beschrieben.


http://www.bundesstiftung-baukultur.de

Teil A - Nachhaltiges Bauen

Nachhaltiges Bauen

Die Barrierefreiheit ist eines der Elemente des nachhaltigen Bauens und
als solches eine selbstverstiandliche Eigenschaft der zukunftsfihigen, ge-
bauten Umwelt.

Das Ziel des nachhaltigen Bauens nach dem Leitfaden Nachhaltiges
Bauen fiir Bundesbauten ist, Gebdude so zu errichten und zu betreiben,
dass sie wirtschaftlich, 6kologisch, stadtebaulich wie gesellschaftlich zu-
kunftsfahig sind. In dem Leitfaden Nachhaltiges Bauen werden allgemein
die Ziele beschrieben, festgelegt und erklért.

Die entwickelten Kriterien des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen
fiir Bundesgebiude (BNB) spiegeln die Vielschichtigkeit der Planungs-
prozesse wider. Dort werden die einzelnen Bewertungsanforderungen
ausfiihrlich hinterlegt. Barrierefreiheit ist ein Bewertungskriterium inner-
halb der Hauptkriteriengruppe soziokulturelle / funktionale Qualitat.

Die Bewertung der Barrierefreiheit erfolgt sowohl qualitativ als auch
quantitativ. Mafigeblich ist die Moglichkeit der Nutzung und Zuganglich-
keit fir alle Menschen. Die barrierefreie Gestaltung der 6ffentlich zu-
ganglichen Bereiche wird als Grundvoraussetzung eingestuft. Das tiber
dieser Mindestanforderung liegende Maf} der barrierefreien Gestaltung,
insbesondere bei Arbeitstatten, wird honoriert.

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen baut auf den Vorgaben des
Leitfadens Barrierefreies Bauen auf. Beispielsweise bildet die Erstellung
der in diesem Leitfaden beschriebenen Bedarfsplanung Barrierefreiheit,
des Konzeptes Barrierefreiheit und des Nachweises Barrierefreiheit eine
Voraussetzung fir eine hohere Bewertung (siehe » Teil B - Barrierefreiheit
fir Bundesbauten im Verfahrensablauf nach RBBau).

Die Bewertungssysteme flir verschiedene Gebaudetypologien und Frei-
anlagen werden fortlaufend aktualisiert und tiber das Informationsportal
Nachhaltiges Bauen veroffentlicht.
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http://www.nachhaltigesbauen.de
http://www.nachhaltigesbauen.de
http://www.bnb-nachhaltigesbauen.de
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Teil A - Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftlichkeit

Die Kostenintensitit des barrierefreien Bauens wird oft (iberschitzt. Die
Barrierefreiheit des umbauten Raums stellt einen Mehrwert fiir alle dar
beziehungsweise erhoht den Nutzerkomfort.

In der Schweiz durchgefiihrte Untersuchungen haben belegt, dass die
Barrierefreiheit im Neubaubereich bei Bauvorhaben (6ffentliche Gebaude,
Arbeitsstitten) tiber eine Gesamtbausumme von etwa drei Millionen Euro
maximal ein halbes Prozent dieser Bausumme ausmacht. Dabei betreffen
zwei Drittel der Kosten Mafnahmen, die einen Mehrwert fiir alle darstel-
len. Nur ein Drittel wird fiir spezifische Mafdinahmen fiir Menschen mit
besonderen Einschriankungen ausgegeben. Bei kleineren Neubauten stellt
dieser Studie zufolge die Barrierefreiheit 1,5 bis 4 Prozent der Bausumme
dar. Héhere Mehrkosten von bis zu 15 Prozent der Bausumme sind in der
derselben Studie bei kleineren Umbauten ermittelt worden. Die Mehr-
kosten fiir die bauliche Kompensation der sensorischen Einschrankungen
betrugen dabei jedoch nur etwa drei Promille der Gesamtbaukosten.

Durch das an der Technischen Universitit Dresden durchgefithrte For-
schungsprojekt ,Wirtschaftliche Aspekte Barrierefreien Bauens bei 6ffent-
lichen Neubauten und Umbauten® wurde festgestellt, dass pauschale
Annahmen zu Mehrkosten fiir barrierefreie Gestaltung im Allgemeinen
nicht moglich sind. Die Mehraufwendungen fiir eine barrierefreie Aus-
fihrung des Projektes werden stark beeinflusst von Anzahl und Art der
erforderlichen Maffnahmen und fallen insbesondere bei grofien Bauvor-
haben gering bis kaum ins Gewicht.

Allgemein lasst sich feststellen, dass intelligente und integrierte Planun-
gen die Kosten mafgeblich reduzieren konnen. Schliissige, nachriistbare
Konzepte, die von Anfang an geplant und umgesetzt werden, verhindern
Kostensteigerungen oder aufwendige Umbaumafinahmen in der Zukunft.


http://www.bbsr.bund.de
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/1 Rampenanlage - Deutsche Stiftung
Baukultur Potsdam (Weidinger Landschafts-
architekten, Berlin)

/2 Neues Eingangsgebaude schafft barriere-
freie Zuganglichkeit - Augusteum Wittenberg
(BHBVT Gesellschaft von Architekten mbH,
Gewerkdesign, Birgit Schlegel)



/ Kontrastreiche Gestaltung, Konrad-Wachsmann-Haus Niesky

(Sanierung Klinkenbusch und Kunze)
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Teil B - Einfiihrung zum Teil B

Einfihrung zum Teil B

Fiir Baumaffnahmen des Bundes gelten die Richtlinien fir die Durch-
fiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau). Gemifl RBBau wird der
Verfahrensablauf in die Planungsabschnitte Bedarfsplanung, Varianten-
untersuchung zur Bedarfsdeckung, Qualifizierung zur Entscheidungsun-
terlage-Bau (ES-Bau), Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau), Ausfithrungspla-
nung, Bauausfiihrung und Bauiibergabe beziehungsweise Dokumentation
gegliedert, die jeweils mit dokumentierten beziehungsweise genehmigten
Planungsstidnden abschlieRRen.

Der Leitfaden Barrierefreies Bauen strukturiert auf Grundlage der RBBau
den Verfahrensablauf des barrierefreien Bauens von der Bedarfsplanung
bis zur Realisierung und benennt die Zustandigkeiten.

Fiir Bundesbauten, die 6ffentlich zugéanglich sind und Arbeitsplitze auf-
weisen, und fiir die dazugehoérigen Auflenanlagen werden Mindestinhalte
fir Ausfiihrung und Ausstattung dargelegt, die fiir jeden Planungsschritt
hinsichtlich der Barrierefreiheit geleistet werden sollten. Teil C des Leit-
fadens dient dabei der Gliederung und als Checkliste.

Das wesentliche Ziel des Leitfadens besteht darin, die Anforderungen an
die Barrierefreiheit durchgingig in den Verfahrensablauf einzubinden
und den Beteiligten eine Hilfestellung fiir die Umsetzung anzubieten.
Einen mafigeblichen Beitrag dazu leistet die Verpflichtung zur Erstellung
von Barrierefreien Konzepten /Nachweisen parallel zu den Verfahrensschrit-
ten entsprechend der im Folgenden definierten Anforderungen. Dieses
Verfahren dient auch der transparenten Darlegung von Entscheidungen
iber Mafinahmen zum barrierefreien Bauen. Die Definition von Schutz-
zielen gemaf DIN 18040-1 ermoglicht dartiber hinaus die Erarbeitung
von Losungen, die nicht ausdriicklich in dieser DIN oder in dem vorlie-
genden Leitfaden zeichnerisch oder textlich dargelegt sind.
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Die im Leitfaden vorgeschlagene Gliederung zur Erstellung von Barri-
erefreien Konzepten /Nachweisen folgt den in Teil C aufgefithrten Hand-
lungsfeldern und ermdoglicht so eine einfache, systematische Priifung und
Darstellung der Beriicksichtigung der Anforderungen an das barrierefreie
Bauen. Da die planerischen und baulichen Anforderungen an die einzel-
nen Handlungsfelder den Verfahrensschritten zugeordnet werden und
ihre Bedeutung fiir die jeweiligen Planungsschritte ablesbar ist, miissen
entsprechend dem Stand des Verfahrens ausschliefilich diese Abschnitte
behandelt werden. Die Verpflichtung zur Erstellung von Konzepten /Nach-
weisen zur Barrierefreiheit auf Grundlage der gebilligten Bedarfsplanung

ist in den Vertragen mit den freiberuflich Tatigen zu vereinbaren. Die zu
erbringenden Leistungen stellen in der Regel keine Besonderen Leistun-
gen im Sinne der HOAI (Honorarordnung fiir Architekten und Ingeni-
eure) dar, soweit es sich hierbei um Leistungen handelt, die im Zuge der
Erfiillung von Anforderungen aus 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
oder allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erbringen sind. Ob der
textliche und/oder planerische Nachweis der barrierefreien Planung tiber
die zu erbringenden Grundleistungen im Sinne der HOAI hinausgeht,
muss im Einzelfall gepriift werden.

Die Offnungsklausel der Schutzziele setzt fiir Planer wie fiir Mitarbeiter
der bauausfiihrenden Ebenen weitreichende Hintergrundkenntnisse zum
barrierefreien Planen und Bauen voraus.

Die Vielschichtigkeit der Thematik kann der Leitfaden nicht in vollem
Umfang behandeln. Bei Unklarheiten oder komplexen Bauvorhaben
kénnen weitere Beratungsstellen hinzugezogen werden, etwa die Koor-
dinierungsstellen der kommunalen Verwaltungen, die Beratungsstellen
der Architektenkammern der Bundeslander oder Kompetenzzentren.
Auch die Vertreter der Menschen mit Behinderungen und deren Verban-
de sollten in die Abstimmungsprozesse beratend miteinbezogen werden.
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Barrierefreiheit fiir Bundesbauten
im Verfahrensablauf nach RBBau

Verfahrensschritte Einbeziehen Barrierefreiheit Zustandigkeit

ES-Bau (Entscheidungsunterlage-Bau) > vergleiche HOAL: LP 1 und teilweise LP 2

Bedarfsplanung Nutzer
nach Ziffer 2 Abschnitt D RBBau (Beteiligung MaRnahmetrager,
und Ziffer 2.2.1 Abschnitt E RBBau Bauverwaltung)

Variantenuntersuchung zur Bedarfs- MaBnahmentriger
deckung nach Ziffer 2.2.2 Abschnitt E (Beteiligung Bauverwaltung)
RBBau

Qualifizierung zur ES-Bau nach Bauverwaltung
Ziffer 2.2.3 Abschnitt E RBBau

sowie Ziffern 4 und 5 Abschnitt D

RBBau

EW-Bau (Entswurfsunterlage-Bau) -> vergleiche HOAL: LP 2, 3 und 4 und teilweise LP 5

nach Ziffer 3 Abschnitt E RBBau Bauverwaltung
sowie Ziffern 4 und 5 Abschnitt D

RBBau /Vorentwurfs-, Entwurfs-

und Genehmigungsplanung

Ausfiihrungsplanung -> vergleiche HOAI: LP 5 und 6

nach Ziffer 4 Abschnitt E RBBau Bauverwaltung
sowie Ziffer 5 Abschnitt D RBBau

Ausfiihrungsplanung

Leistungsverzeichnisse

Bauausfiihrung -> vergleiche HOAL: LP 7 und 8

nach Abschnitt G RBBau Bauverwaltung
Vergabe
Uberwachung

Bauiibergabe und Dokumentation - vergleiche HOAI: LP 9

nach Abschnitt H RBBau Bauverwaltung
Dokumentation
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Anforderungen
in der Bedarfsplanung

Um die Barrierefreiheit in der Bedarfsplanung geméif Ziffer 2 Abschnitt
D RBBau fiir Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie gemif
Ziffer 2.2.1 Abschnitt E RBBau fiir Grofde Neu-, Um- und Erweiterungs-
bauten ausreichend zu beachten, wird die Priifung aller im Teil C dieses
Leitfadens Barrierefreies Bauen mit ES gekennzeichneten Anforderungen
empfohlen. Des Weiteren ist Folgendes darzulegen:

Festlegung des Bedarfs 6ffentlich zugénglicher Bereiche und Arbeits-

statten.

Erfassung spezieller Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung

von Arbeitspldtzen in Abstimmung mit den Schwerbehindertenver-

tretungen.

Darlegung der Anforderungen an die Barrierefreiheit in Arbeitsstatten

sowie in 6ffentlich zugdnglichen Bereichen im Raumbedarfsplan

(vergleiche Muster 13 RBBau), wobei der gegebenenfalls notwendige

Flachenmehrbedarf von zehn bis zwolf Prozent in betroffenen Berei-

chen zu priifen ist.

Anforderungen an das Baugrundstiick (Lage der Zuginge, topographi-

sche Situation).

Anforderungen an die duflere ErschliefSung (barrierefreie Anbindung

an den OPNV (Offentlicher Personennahverkehr) und den Individual-

verkehr, Anzahl der barrierefreien Stellplétze fiir 6ffentlich zugiangliche

Bereiche sowie Arbeitsstitten).

+ Qualitative Anforderungen an die innere vertikale und horizontale
Erschlieflung (6ffentlich zugangliche Bereiche, Arbeitsstétten).

+ Anforderungen an die Anzahl barrierefreier Sanitarraume in 6ffentlich
zuganglichen Bereichen sowie in Arbeitsstitten.

- Anforderungen an den qualitativen Raumbedarf - Festlegung von

Rdumen mit besonderen Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung.

« Festlegung von Anforderungen an die barrierefreie Nutzung von
Auflenrdumen, die tiber die Erschliefungs- und Aufenthaltsfunktion
hinausgehen.

ES

- Die Zusténdigkeit fur die Bedarfsplanung
liegt beim Nutzer.

Fur erforderliche baufachliche Beratungs-
und Unterstiitzungsleistungen zur Barriere-
freiheit im Rahmen der Bedarfsplanung hat
der Nutzer - unter Beteiligung des MalRnah-
mentragers — die Bauverwaltung in Anspruch

zu nehmen.

Die Schwerbehindertenvertretungen,
Personalrdte oder andere Beauftragte des
Arbeitgebers sind gemal Integrationsverein-

barungen frithzeitig einzubeziehen.
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- Zustandig fir die Variantenuntersuchung
ist der MalRnahmentrager. Dieser hat fir
erforderliche baufachliche Beratungs- und
Unterstltzungsleistungen bei der Unter-
suchung der Varianten im Hinblick auf die
Anforderungen der Barrierefreiheit gemaf
Bedarfsplanung die Bauverwaltung in An-

spruch zu nehmen.

Die Behindertenvertretung des Nutzers ist

zu beteiligen.

Variantenuntersuchung
zur Bedarfsdeckung

Im Rahmen der Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung nach Ziffer
2.2.2 Abschnitt E RBBau fiir Grofie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
sind alle im Teil C des Leitfadens Barrierefreies Bauen mit ES gekenn-
zeichneten Anforderungen sowie die in der Bedarfsplanung nutzerspe-
zifisch dargelegten Anforderungen nachvollziehbar in vergleichbarem
Detaillierungsgrad gegeniiberzustellen.

Als Varianten werden gegebenenfalls untersucht:

- Neubau als Eigenbaumafinahme

« Um- oder Erweiterungsbaumafinahmen als Eigenbaumafinahmen
(einschlieRlich eventuell notwendiger Umbaumafinahmen, die
die Barrierefreiheit sicherstellen)

+ Kauf vorhandener baulicher Anlagen

« Neu-, Um- oder Erweiterungsbaumafinahmen als Offentlich-Private-
Partnerschaft

+ Anmietung, Leasing oder Mietkauf von Immobilien.

Sinngemaf! ist auch bei Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zu
verfahren.

Bauen im Bestand - Umbaumafnahme

Bei bestehenden Gebauden sind bereits vorhandene Abweichungen zu
den Schutzzielen des Leitfadens Barrierefreies Bauen darzulegen und der
Anderungsbedarf aufzuzeigen.

Insbesondere bei Kauf-, Miet-, Mietkauf- oder Leasingobjekten sind nicht
nur die im Leitfaden Barrierefreies Bauen mit ES, sondern auch die mit
EW gekennzeichneten Anforderungen zu priifen, da nur auf diese Weise
frithzeitig feststellbar ist, ob die Schutzziele erftllbar sind.

Zur Durchfithrung der Variantenuntersuchung kénnen gegebenenfalls
Machbarkeitsstudien oder Planungsleistungen erforderlich werden um
beispielsweise abzukldren, inwieweit die in der Bedarfsplanung festgelegte
barrierefreie Nutzung im Bestand moglich oder die Vereinbarkeit mit
dem Denkmalschutz gegeben ist.

Abweichungen von den Anforderungen des barrierefreien Bauens
Die Zulassigkeit von Abweichungen ist mit dem beziehungsweise den
Verantwortlichen (beispielsweise Arbeitgeber oder zustindige Behorden)
abzustimmen und zu dokumentieren.
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Anforderungen ES-Bau
Konzept Barrierefreiheit

Bei der Qualifizierung zur ES-Bau (Entscheidungsunterlage-Bau) nach
Ziffer 2.2.3 Abschnitt E RBBau ist nach der Entscheidung tiber die Weiter-
verfolgung der Eigenbauvarianten das Konzept Barrierefreiheit auszuar-
beiten (siehe unten). Das Konzept Barrierefreiheit ist auch erforderlich bei
der Planung der Baumafnahmen nach den Ziffern 4 und 5 Abschnitt D
RBBau (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Das Konzept Barrierefreiheit erfordert sowohl fiir Neubauten als auch
fiir Bestandsgebdude die nachweisliche Bearbeitung aller im Leitfaden
Barrierefreies Bauen mit ES gekennzeichneten Anforderungen.

Bei Bedarf erfordert das Konzept Barrierefreiheit die nachweisliche Erftl-
lung der im Leitfaden Barrierefreies Bauen mit ES gekennzeichneten
Anforderungen. Die Darstellungstiefe ist der jeweiligen Bauaufgabe
anzupassen.

Abweichungen von den Anforderungen des barrierefreien Bauens
Die Zuldssigkeit von Abweichungen ist mit dem beziehungsweise den
Verantwortlichen (beispielsweise Arbeitgeber oder zustindige Behorden)
abzustimmen und zu dokumentieren.

Das Konzept Barrierefreiheit ist textlich und zeichnerisch darzustellen.
Der Nachweis tiber die Berticksichtigung der Anforderungen des Leit-
fadens Barrierefreies Bauen erfolgt analog zu den Handlungsfeldern des
Leitfadens.

ES

- Die Bauverwaltung ist fiir die Komplettie-

rung der Unterlagen zustandig.

Die Beteiligung der Vertreter der Menschen
mit Behinderungen ist eine wichtige Voraus-

setzung, um gute Losungen zu entwickeln.

Bei den Beschaffungsvarianten Miete, Miet-
kauf, Leasing, Offentlich Private Partner-
schaft (OPP) sowie im Zuwendungsbau dient
Konzept oder Nachweis Barrierefreiheit gemaR
dem Leitfaden Barrierefreies Bauen zur Uber-

priifung der erforderlichen Barrierefreiheit.

Die Ausarbeitung des Konzeptes Barrierefrei-
heit baut auf dem jeweils fiir die Planungs-
aufgabe grundsatzlich erarbeiteten Planungs-
stand auf. Die textliche Erlauterung und die
Planungstiefe sind der Bearbeitungstiefe

der konkreten Entscheidungsunterlage Bau

anzupassen.
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Barrierefreiheit

eispielhafte Gliederung der textlichen Erlauterung

Die Gliederung der textlichen Erlauterung ist der Bearbeitungstiefe und

d

en jeweiligen Anforderungen der konkreten Bauaufgabe anzupassen.

Der Textteil ist entsprechend der Gliederung des Teils C des Leitfadens
aufzubauen (gegebenenfalls gegliedert nach 6ffentlich zugédnglichen

B

ereichen und dem Bereich Arbeitsstitten):

Gesamtkonzept

E

Stadtebauliche Integration
Orientierungs- und Leitsysteme

rschlieftung
Gehwege und Erschlieffungsflichen auf3en

« Flure und horizontale ErschliefRungsflichen innen
- Rampen innen und aufien

+ Treppen und Stufen innen und aufien

+ Aufzugsanlagen

+ Tiren

- Alarmierung und Evakuierung

Ausstattung

- Serviceschalter, Kassen, Kontrollen, Beratungsstellen und Warterdume
- Ausstattungselemente innen und aufien

+ Bedienelemente und Kommunikationsanlagen

« Fenster und Glasflichen

Raume

- Auflenrdume

- Eingang und Foyer

- Rollstuhlabstellplitze und Garderoben
+ Rdume fiir Veranstaltungen

» Museen und Ausstellungen

- Gastronomie und Teekiichen

- Sanitdranlagen

+ Biiroarbeitsplitze

« Beherbergungsstitten
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Zeichnerische Darstellung

Die zeichnerische Darstellung baut auf den grundlegend fiir diesen Ver-
fahrensschritt zu erstellenden Zeichnungen geméf Ziffer 1.4 Abschnitt F
RBBau beziehungsweise der LP 2 (Leistungsphase nach HOAI) auf. Die
Darstellungstiefe ist an die konkrete Bauaufgabe anzupassen.

Die Legende zum Konzept Barrierefreiheit ist zu beriicksichtigen. Im Einzel-
fall ist diese den besonderen Erfordernissen der konkreten Bauaufgabe
anzupassen. Bei der Darstellung des Konzeptes in zeichnerischer Form
sind in der Regel folgende Angaben zu bertiicksichtigen:

« Darstellung der Anbindung des Grundstiicks an den OPNV (Dokumen-
tation der Barrierefreiheit, gegebenenfalls Abklarung von Moglichkeiten
zur Realisierung von Umbaumafinahmen) in einem Auszug aus dem
Liegenschaftskataster mit angrenzender Bebauung im Maf3stab 1:1.000/
1:5.000 (vergleiche Ziffer 1.4.6 Abschnitt F RBBau).

« Zeichnerische Darstellung des Planungskonzeptes (vergleiche Ziffer
1.4.7 Abschnitt F RBBau) mit schematischer Grundrissdarstellung der
Eingangsebene und der Aufienanlagen und farbiger Hervorhebung der
Fiihrung von Besuchern beziehungsweise Mitarbeitern mit und ohne
Einschrinkungen von der Haltestelle OPNV und/ oder von Stellplitzen
bis zur barrierefreien, vertikalen Erschlieffung beziehungsweise
Treppenerschlieffung.

« Darstellung der geplanten Zuordnung der barrierefreien Stellplatze zu
den Eingédngen.

- Darstellung der zum Verstdndnis und Nachweis der Barrierefreiheit
notwendigen Geldndehohen.

« Darstellung der gemifR Bedarfsplanung als 6ffentlich zugénglich
definierten Bereiche und der als barrierefreie Arbeitsstitten definierten
Bereiche.

« Darstellung der barrierefreien Erschliefung aller Geschosse mit
offentlich zuginglichen Bereichen /beziehungsweise mit barrierefreien
Arbeitsstatten.

+ Kennzeichnung von Bereichen mit besonderen Anforderungen an
die barrierefreie Gestaltung.

+ Kennzeichnung der barrierefreien Sanitaranlagen in 6ffentlich
zuganglichen Bereichen und im Bereich Arbeitsstitten.

- Darstellung der Aufienrdume, die gemaf Bedarfsplanung zur
barrierefreien Nutzung vorgesehen sind.
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Beispielhafte Legende Konzept Barrierefreiheit

© @@

Die beispielhafte Legende Konzept Barrierefreiheit bietet Orientierung bei der Erstellung des zeichnerischen Konzeptes Barrierefreiheit und kann

offentlich zugangliche Bereiche

Bereich Arbeitsstatte

gemeinsame Wegefiihrung
der Besucher

taktil /visuell erkennbare getrennte
Wegefiihrung der Besucher

stufenlose getrennte Wegefiihrung
der Besucher

gemeinsame Wegefiihrung
der Mitarbeiter

taktil /visuell erkennbare getrennte
Wegefiihrung der Mitarbeiter

stufenlose getrennte Wegefiihrung
der Mitarbeiter

barrierefreie OPNV-Haltestelle

barrierefreier Stellplatz

barrierefreie Rampe

Q)
W)
@
&)
(v

BAD

O,

barrierefreie Treppe

barrierefreier Aufzug

schwellenloser Ubergang auRen/innen

besondere Anforderungen Brandschutz

barrierefreie Informationstheke

Kommunikationshilfe

barrierefreie WC-Anlage

barrierefreies Bad

besondere Anforderung TGA
(Technische Gebdudeausriistung)

barrierefreie Arbeitsstatte

projektspezifisch angepasst werden. Auf einige Symbole kann verzichtet werden, wenn die Lesbarkeit des Plans auf andere Weise gegeben ist.
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Anforderungen EW-Bau
Nachweis Barrierefreiheit

Bei der Aufstellung der EW-Bau (Entwurfsunterlage-Bau) nach Ziffer 3
Abschnitt E RBBau ist der Nachweis Barrierefreiheit auszuarbeiten (siehe
unten). Der Nachweis Barrierefreiheit ist auch erforderlich bei der Planung
der Baumafnahmen nach den Ziffern 4 und 5 Abschnitt D RBBau (Kleine
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Der Nachweis Barrierefreiheit erfordert sowohl fiir Neubauten als auch fir
Bestandsgebaude die nachweisliche Erfiillung aller im Leitfaden Barriere-
freies Bauen mit £V gekennzeichneten Anforderungen.

Der Nachweis ist in der Darstellungstiefe der jeweiligen Bauaufgabe anzu-
passen.

Abweichungen von den Anforderungen des barrierefreien Bauens
Die Zulassigkeit von Abweichungen ist mit den Verantwortlichen (bei-
spielsweise Arbeitgeber oder den zustindigen Beh6rden) abzustimmen
und zu dokumentieren.

Vergabe freiberuflicher Leistungen

In der Regel werden die Planungsleistungen fiir Neu-, Um- und Erweite-
rungsbauten an freiberuflich Tatige vergeben. Den freiberuflich Tatigen ist
das Ergebnis der Bedarfsplanung Barrierefreiheit beziehungsweise, wenn
bereits vorhanden, das Konzept Barrierefreiheit der ES-Bau zu ibergeben
und zu erldutern. Der Nachweis Barrierefreiheit ist gemaf3 Leitfaden Barrie-
refreies Bauen durch die freiberuflich Tétigen zu erstellen.

Wettbewerbe

Nach Ziffer 3.4 Abschnitt E RBBau werden bei bedeutenden Baumafinah-
men zur Férderung der Baukultur Planungswettbewerbe durchgefiihrt.
In Abhingigkeit von der Bearbeitungstiefe des Wettbewerbs sollte die
Bedarfsplanung Barrierefreiheit beziehungsweise das eventuell bereits
vorhandene Konzept Barrierefreiheit ganz oder in Ausziigen Bestandteil der
Auslobung werden, soweit fiir die geforderte Wettbewerbsleistung rele-
vant. Angepasst an die jeweilige Bearbeitungstiefe konnen Teilleistungen
zum Konzept Barrierefreiheit verlangt werden. Der Nachweis ist im Zuge der
EW-Bau zu erbringen.

EW

- Die Bauverwaltung ist furr die Aufstellung
der EW-Bau zustandig.

Die freiberuflich Tatigen sind fir die Erstel-
lung einer genehmigungsfahigen Planung

verantwortlich.

Die Beteiligung der Vertreter der Menschen
mit Behinderungen ist eine wichtige Voraus-

setzung, um gute Losungen zu entwickeln.

Bei den Beschaffungsvarianten Miete, Miet-
kauf, Leasing, OPP sowie im Zuwendungsbau
dient Konzept oder Nachweis Barrierefreiheit
gemaR Leitfaden Barrierefreies Bauen zur
Uberpriifung der erforderlichen Barrierefrei-

heit.
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Nachweis Barrierefreiheit

Der Nachweis Barrierefreiheit ist textlich und zeichnerisch zu fiithren. Der
Nachweis tiber die Berticksichtigung der Anforderungen des Leitfadens
Barrierefreies Bauen erfolgt analog zu den Handlungsfeldern des Leitfa-
dens. Der Textteil ist entsprechend der folgenden Gliederung anzupassen,
die den Handlungsfeldern des Teils C entspricht.

Beispielhafte Gliederung der textlichen Erlduterung
(gegebenenfalls gegliedert nach o6ffentlich zuginglichen Bereichen und
dem Bereich Arbeitsstitte)

Gesamtkonzept
- Stidtebauliche Integration
- Orientierungs- und Leitsysteme

Erschlieffung

+ Gehwege und Erschliefungsflichen aufien

« Flure und horizontale ErschlieRungsflichen innen
- Rampen innen und aufien

- Treppen und Stufen innen und auflen

- Aufzugsanlagen

+ Taren

+ Alarmierung und Evakuierung

Ausstattung

- Serviceschalter, Kassen, Kontrollen, Beratungsstellen und Warteraume
- Ausstattungselemente innen und aufien

- Bedienelemente und Kommunikationsanlagen

- Fenster und Glasflichen

Riume

- Aulenriume

- Eingang und Foyer

- Rollstuhlabstellplitze und Garderoben
+ Réume fiir Veranstaltungen

+ Museen und Ausstellungen

+ Gastronomie und Teekiichen

- Sanitdranlagen

- Biiroarbeitsplatze

- Beherbergungsstitten

Zeichnerische Darstellung

Der zeichnerische Nachweis baut auf den grundlegend fiir diese
Planungsphase zu erstellenden Zeichnungen gemaf} Ziffer 2.4 Abschnitt F
RBBau auf (entspricht je nach vertraglicher Vereinbarung der Darstel-
lungstiefe der LP 2, 3, 4 und gegebenenfalls Teilen von LP 5 gemaft HOAI).
Die Darstellungstiefe entspricht der Planungsphase und ist gegebenen-
falls an die konkrete Bauaufgabe anzupassen.
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Die Legende Nachweis Barrierefreiheit ist zu berticksichtigen. Im Einzelfall
ist sie den besonderen Erfordernissen der konkreten Planungsaufgabe
anzupassen.

Zum Nachweis von Detailldsungen kann auch auf die grundlegend fiir
diesen Verfahrensschritt zu erstellenden Zeichnungen verwiesen werden,
wenn diese eindeutig die Erfiillung der Anforderungen an die Barriere-
freiheit erkennen lassen. In dem zeichnerischen Nachweis sind in der
Regel folgende Angaben zu bertiicksichtigen:

- Darstellung der Anbindung des Grundstiicks an den OPNV (Doku-
mentation der Barrierefreiheit, gegebenenfalls Abklarung von Mog-
lichkeiten zur Realisierung von Umbaumafinahmen) im Auszug aus
dem Liegenschaftskataster mit angrenzender Bebauung im Maf3stab
1:1.000/1:5.000 (vergleiche Ziffer 1.4.6 Abschnitt F RBBau).

- Zeichnerische Darstellung der Planung als Lageplan in geeignetem
Mafistab mit Grundrissdarstellung der Eingangsebene und der Aufien-
anlagen mit farbiger Hervorhebung der Fithrung von Besuchern
beziehungsweise Mitarbeitern mit und ohne Einschrdnkungen von
der Haltestelle OPNV und/ oder Stellplitzen bis zur barrierefreien
vertikalen ErschliefSung beziehungsweise Treppenerschlieffung in der
Eingangsebene.

« Darstellung der gemif Bedarfsplanung als 6ffentlich zugénglich
definierten Bereiche und der als barrierefreie Arbeitsstitten definierten
Bereiche.

+ Nachweis der barrierefreien ErschliefSung aller Geschosse mit 6ffentlich
zuganglichen Bereichen beziehungsweise barrierefreien Arbeitsstitten
in geeignetem Mafdstab.

« Darstellung der Zuordnung der barrierefreien Stellplatze zu den Ein-
gangen und Nachweis der erforderlichen Anzahl.

+ Nachweis der Erftllung der Anforderungen an eine barrierefreie Topo-
grafie und der technisch notwendigen Entwisserung durch Angabe der
zum Verstdndnis notwendigen Hohen beziehungsweise Hohenlinien
und Geféllewechsel.

« Darstellung von gegebenenfalls notwendigen Orientierungs- und
Leitsystemen in geeigneten Mafistiben und als Leitdetails.

« Darstellung von Réumen mit besonderen Anforderungen an die
barrierefreie Gestaltung und die dazu notwendigen Mafinahmen
(gegebenenfalls Integration der Darstellungen der TGA).

- Darstellung der barrierefreien Sanitdranlagen in 6ffentlich zugiang-
lichen Bereichen und im Bereich Arbeitsstétten.

+ Darstellung der MafRnahmen fiir die barrierefreie Nutzung von
Auflenrdumen, die gemif! Bedarfsplanung zur barrierefreien Nutzung
vorgesehen sind.

- Materialangaben, soweit sie zum Verstindnis der barrierefreien Ge-
staltung relevant sind, fiir Innen- und Aufenrdume als textliche Dar-
stellung, gegebenenfalls erginzt durch fotografische Darstellungen.
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Beispielhafte Legende Nachweis Barrierefreiheit

Lo, | ipat Raumbedarf 150 x 150 cm und
|Q| |Q| i Raumbedarf 130 x 90 cm Kontrast Belige auRen, taktil und visuell
LIl i (maRstabliche Darstellung)

Durchgang 90cm

(maRstabliche Darstellung) Kontrast Beldge innen, visuell

uul
|

o Aufzug barrierefrei 110 x 140cm

(mastabliche Darstellung) Kontrast Beldge innen, taktil

besondere Anforderungen

Brandschutz Y Stufenmarkierung

schwellenloser Ubergang ‘ ‘ ‘ ‘

auen /innen Leitstreifen / Leitlinie

besondere Anforderung TGA % Aufmerksamkeitsfelder

barrierefreie Informationstheke @ "% mit Rollstuhl iiberfahrbare Entwisse-

rungsinne / Neigung Entwésserung

R o0 6 ®

#\ induktive Horanlagen,
< Funk und Infrarotsysteme Sonstige Leitelemente - Beldge
visuell_visuell / taktil_taktil
automatische Schiebetiir wie Materialwechsel im Bodenbelag,
™ (maRstabliche Darstellung) G @ @ Gehwege mit Ober- und Unterstreifen,

Zonierung in Bewegungs- und Aufent-

haltsbereiche, Materialwechsel zu
Drehfligeltir mit Aufforderungstaster Rasen-/Vegetationsfliche

(maRstabliche Darstellung)

S,
—

T Tur mit Feststellanlage Sonstige Leitelemente - Wand/
(maRstibliche Darstellung) Aufkantung
O G @ visuell_visuell / taktil_taktil wie Hauser-
automatische Drehfliigeltlr kanten, Mauern, Hecken, Innenwénde,
% : mit Aufmerksamkeitsfeld FuRleisten, Sitzmauern, Stufen, Sockel,
(maRstabliche Darstellung) Bordsteine, Rasenkantensteine
Eﬁ barrierefreie Sitzmoglichkeit weitere Sonstige Leitelemente

(maRstabliche Darstellung)

visuell_visuell / taktil_taktil

G @ @ wie Entwasserungsrinnen, Metallabde-
ckungen wie Entwdasserungselemente,
Sauberlaufmatten, Handlaufe, Gelander

Beldge auRen - ebenflachig, @ q% . . .
gut begeh- und iberrollbar . Leitelement akustisch / Licht

Kontrast Belage auRen - taktil

Die beispielhafte Legende bietet Orientierung bei der Erstellung des zeichnerischen Nachweises Barrierefreiheit und kann projektspezifisch
angepasst werden. Auf einige Symbole kann verzichtet werden, wenn die Lesbarkeit des Plans auf andere Weise gegeben ist.
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Anforderungen
bei der Ausfiihrungsplanung

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Eine Ausfithrungsplanung hinsichtlich der Barrierefreiheit nach Ziffer 4
Abschnitt E RBBau ist erforderlich, wenn beispielsweise im denkmalge-
schiitzten Bestand besondere Losungen entwickelt werden oder wenn
Anpassungen durch die Weiterentwicklung im Rahmen der Ausfithrungs-
planung oder Anderungen gegeniiber der EW-Bau erfolgen.

Der Nachweis erfolgt als Fortschreibung und Vertiefung des Nachweises
Barrierefreiheit im Rahmen der EW-Bau, in Text und Pldanen, in Mafistiben,
wie sie fiir die Ausfiihrungsplanung gemaf} Ziffer 3 Abschnitt F RBBau
erforderlich sind. Zum Nachweis von Detaillésungen kann auf die grund-
legend fiir diese Planungsphase zu erstellenden Zeichnungen verwiesen
werden (geméif A Ziffer 3 Abschnitt F RBBau beziehungsweise LP 5 HOAI),
wenn diese eindeutig die Erfiillung der Anforderungen an die Barriere-
freiheit erkennen lassen.

Abweichungen von den Anforderungen des barrierefreien Bauens
Die Zulassigkeit von Abweichungen sind mit dem beziehungsweise den
Verantwortlichen (beispielsweise Arbeitgeber oder den zustindigen
Behorden) abzustimmen und zu dokumentieren. Bei 6ffentlich zuging-
lichen Gebéuden ist gegebenenfalls ein Nachtrag zur bauordnungsrecht-
lichen Genehmigung erforderlich.

Fiir Sonderlésungen in Material oder Ausfiihrung sollten vor beziehungs-
weise spitestens nach der Vergabe Muster angefertigt werden. Erst mit der
Freigabe nach der Bemusterung wird die Sonderlésung ausgefiihrt.
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- Verantwortlich ist die Bauverwaltung

beziehungsweise der Entwurfsverfasser.

Die Beteiligung der Vertreter der Menschen

mit Behinderungen ist eine wichtige Voraus-

setzung, um gute Losungen zu entwickeln.
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- Verantwortlich ist die Bauverwaltung

beziehungsweise der Entwurfsverfasser.

Anforderungen
bei der Bauausfiihrung

Bei der Bauausfithrung erfolgt die Kontrolle der Einhaltung der Anfor-
derungen aus dem Nachweis Barrierefreiheit im Rahmen der Bauiiber-
wachung. Die gegebenenfalls notwendigen Veranderungen und Abstim-
mungen sind zu dokumentieren.

Abweichungen von den Anforderungen des barrierefreien Bauens
Die Zulassigkeit von Abweichungen ist mit dem beziehungsweise den
Verantwortlichen (beispielsweise Arbeitgeber oder zustindige Behorden)
abzustimmen und zu dokumentieren.

Bei 6ffentlich zugianglichen Gebauden ist gegebenenfalls ein Nachtrag zur
bauordnungsrechtlichen Zustimmung beziehungsweise Genehmigung
erforderlich.
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Anforderungen Bautibergabe
und Dokumentation

Bei der Ubergabe / Teiliibergabe gemiR Ziffer 1.3 Abschnitt H RBBau

ist die Einhaltung der Anforderungen aus dem Nachweis Barrierefreiheit
zu bertiicksichtigen und im Rahmen der gemeinsamen Niederschrift zu
dokumentieren. Die Behindertenvertreter der Nutzer sind zu beteiligen.

Die zeichnerische Dokumentation der Einhaltung der Anforderungen
aus dem Nachweis Barrierefreiheit kann mit den grundlegend fiir diesen
Verfahrensschritt zu erstellenden Zeichnungen gemaf? Ziffer 1.4 Ab-
schnitt H RBBau erfolgen.

Damit auch bei den nachfolgenden Unterhaltungsmafnahmen die im
Rahmen der Baumafinahme realisierten Anforderungen an die Barriere-
freiheit Berticksichtigung finden kdnnen, sind folgende Darstellungen
mindestens als Ubersicht in der Ausarbeitungstiefe der EW-Bau erforder-
lich. Es ist zu priifen, ob die Darstellungen aus dem Nachweises Barrierefrei-
heit der EW-Bau oder der Ausfiihrungsplanung fortgeschrieben werden
konnen. Die Legende Nachweises Barrierefreiheit ist zu berticksichtigen.

Im Einzelfall ist sie den besonderen Erfordernissen einer konkreten Bau-
aufgabe anzupassen.

« Zeichnerische Darstellung der Planung als Lageplan in geeignetem
Mafdstab mit Grundrissdarstellung der Eingangsebene und der Auflen-
anlagen mit farbiger Hervorhebung der Fithrung von Besuchern
beziehungsweise Mitarbeitern mit und ohne Einschrankungen von
der Haltestelle OPNV und/ oder Stellplitzen bis zur barrierefreien
vertikalen Erschlieffung beziehungsweise Treppenerschliefung in
der Eingangsebene.

- Darstellung der als 6ffentlich zuginglich definierten Bereiche und
der als barrierefreie Arbeitsstiatten definierten Bereiche.

+ Nachweis der barrierefreien Erschliefung aller Geschosse mit 6ffentlich
zugénglichen Bereichen beziehungsweise barrierefreien Arbeitsstitten
in geeignetem Maf3stab.

- Darstellung der gegebenenfalls realisierten Orientierungs- und
Leitsysteme.

« Darstellung der Zuordnung der barrierefreien Stellplatze zu den
Eingingen und Nachweis der erforderlichen Anzahl.

+ Nachweis der Erftllung der Anforderungen an eine barrierefreie
Topografie.

« Darstellung von Rdumen, in denen besondere Maffnahmen der
Barrierefreiheit realisiert wurden.

« Darstellung der barrierefreien Sanitdranlagen in 6ffentlich zugéng-
lichen Bereichen und im Bereich Arbeitsstétten.

« Die textliche Erlauterung wird gegebenenfalls in Fortschreibung
des Nachweises Barrierefreiheit individuell erginzt. Die wihrend
der Realisierungszeit der Baumafinahme erfolgten Verdnderungen,
Entscheidungen und Abstimmungen sind zu dokumentieren.

« Bei Arbeitsstitten ist die Zusammenstellung von Vorschriften zum
Arbeitsschutz und zur Unfallverhiitung den Unterlagen beizufiigen,
wenn dieses fiir die Barrierefreiheit mafigeblich ist.
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Teil C - Einfithrung zum Teil C

Einfihrung zum Teil C

Die Anforderungen an das barrierefreie Bauen werden auf der Basis

der DIN 18040-1 in die Handlungsfelder Gesamtkonzept, ErschliefSung,
Ausstattung und Riume gegliedert. Dariiber hinaus sind die wichtigen all-
gemein anerkannten Regeln der Technik berticksichtigt beziehungsweise
entsprechende Verweise enthalten.

Der Leitfaden bietet demnach einen Uberblick iiber die zum Veréffent-
lichungszeitpunkt aktuellen Anforderungen an das barrierefreie Bauen.
Seine Anwendung entbindet jedoch insbesondere die verantwortlichen
Planer und Planerinnen beziehungsweise die bauausfithrenden Stellen
nicht davon, einschldgige Normen hinzuzuziehen.

Da die Handlungsfelder je nach Bauaufgabe von unterschiedlicher bezie-
hungsweise von keiner Bedeutung sein kénnen, bietet die Gliederung des
Leitfadens nach Handlungsfeldern einen schnellen und einfach struktu-
rierten Uberblick iiber die, je nach Planungs- und Bauaufgabe, zu beriick-
sichtigenden Anforderungen.

Die planerischen und baulichen Anforderungen an die einzelnen Hand-
lungsfelder sind nach dem Verfahrensablauf ausgerichtet. Thre Bedeutung
ist furr die jeweiligen Planungsschritte ablesbar (» Anwendungshinweise).

Wie in der » Tabelle auf Seite 28 dargelegt, liegt den Verfahrensschritten
der RBBau auch die HOAI analog zugrunde. In der Tabelle sind dement-
sprechend die korrespondierenden Leistungsphasen nach HOAI angege-
ben. Somit ist bei Anwendung fir andere 6ffentliche Geb4ude, Arbeits-
stiatten und Aufienanlagen, die nicht dem Bund obliegen, eine einfache
Ubertragbarkeit méglich.
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Anforderungen und Bediirfnisse
von Menschen mit Einschrinkungen

.l...] berlicksichtigt dabei insbesondere die BediirfnissevonMenschen mit Vorwort DIN 18040-1:2010-10
Sehbehinderung, Blindheit, Horbehinderung (Geharlose, Ertaubte und

Schwerhorige) oder motorischen Einschrankungen sowie von Personen,

die Mobilitdtshilfen und Rollstiihle benutzen.

Auch fiir andere Personengruppen, wie groR- oder kleinwiichsige Personen,
Personen mit kognitiven Einschrankungen, dltere Menschen, Kinder sowie
Personen mit Kinderwagen oder Gepack, fiihren einige Anforderungen
dieser Norm zu einer Nutzungserleichterung.

Einschriankungen treten bei Menschen in den unterschiedlichsten For-
men auf, die wiederum ein breites Spektrum von Anforderungen an die
Umgebung stellen. Um Vorgaben fiir das Planen und Bauen definieren zu
konnen, wurden in Anlehnung an die DIN 18040-1 die Bediirfnisse der
Menschen mit verschiedensten Einschrankungen, entsprechend ihren
Erfordernissen an die gebaute Umwelt, in vier Gruppen zusammengefasst.

Bei der Darstellung der einzelnen Handlungsfelder wird der Zusammen-
hang mit spezifischen Einschrankungen durch Piktogramme gekenn-
zeichnet. Auf diese Weise entsteht eine Systematik, die die Ausarbeitung
von Konzepten oder Nachweisen Barrierefreiheit nach dem Bedarf einzelner P @ @
Einschrinkungen ermoglicht.

Einschriankung der Motorik, Kondition und Anthropometrie *@

Diese Nutzergruppe umfasst Menschen, die:

- dauerhafte oder zeitweilige Einschrankungen des Bewegungs-
vermogens, insbesondere der Arme, Beine und Hinde haben,

« Mobilititshilfen oder Rollstiihle nutzen,

« Einschrankungen durch Klein- oder Grofiwuchs haben,

+ keine tibliche Anthropometrie aufweisen, wie beispielsweise Kinder,

- iiber Einschrankungen der Kondition im Alter verfiigen,

- Kinderwagen oder Gepack transportieren.

Der Handlungsbedarf fiir diese Einschrankungen geht in erster Linie von
erhohtem Platzbedarf und der Notwendigkeit der Schwellenlosigkeit aus.
Es muss besonderes Augenmerk auf horizontale sowie vertikale Erschlie-
fRungskonzepte gelegt werden. Geometrische Angaben, beispielsweise zu
Durchgangsbreiten oder Hohen von Bedienungselementen, sind zu
beachten. Ein weiteres Handlungsfeld erfasst die benutzerfreundliche
Handhabung bei angemessener Kraftanwendung und Ausdauer.
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Einschrankung der visuellen Wahrnehmung

Bei sehbehinderten Menschen ist das Sehvermdgen erheblich einge-
schriankt, jedoch die visuelle Orientierung und Information noch moglich.
Bei blinden Menschen dagegen fillt das Sehvermdogen vollstindig oder
fast vollstandig aus. Orientierung und Information erfolgen daher primér
taktil und akustisch, gegebenenfalls wird ein Langstock oder Blindenfiihr-
hund benutzt.

Der bauliche Bedarf dieser beiden Nutzergruppen hat den Schwerpunkt
im Aufbau von Orientierungs- und Leitsystemen sowie in der Vermei-
dung von Gefahren und Hindernissen. Bei einer Sehbehinderung ist der
Einsatz von Kontrast und Licht wesentlich, bei Blindheit spielt die hapti-
sche Erkennbarkeit eine entscheidende Rolle. Von besonderer Bedeutung
ist die Vermittlung der Informationen durch das Zwei-Sinne-Prinzip.
Dabei soll, wie im » Kapitel 2.1 beschrieben, beachtet werden, ob sich
Menschen mit visuellen Einschrankungen in einem Gebdude regelméfig
(beispielsweise eine Arbeitsstitte) oder selten bis einmalig aufhalten und
bewegen (beispielsweise ein 6ffentliches Gebdude) und wie sie mit der
Gebidudestruktur bekannt sind, da die Art der Orientierung dementspre-
chend unterschiedlich sein kann. Die Gestaltung in 6ffentlich zugangli-
chen Bereichen muss jeden potenziellen Nutzer erreichen. Grundsatzlich
ist die Durchgingigkeit der Informations- und Leitsysteme zu beachten.

Einschrankung der auditiven Wahrnehmung

Zu dieser Nutzergruppe gehéren Menschen mit erheblich eingeschrank-
tem Horvermogen sowie Menschen mit Ausfall des Horvermdogens.

Die Kommunikation erfolgt zum Teil in Gebardensprache. Die rechtliche
Anerkennung der Gebardensprache in Deutschland erfolgte 2002 mit
dem Behindertengleichstellungsgesetz (§ 6 BGG).

Der Schwerpunkt der Kompensationen durch bauliche Interventionen
liegt in der sorgféltigen Beachtung der baulichen Akustik, beispielsweise
der Reduktion der Stérgerdusche, sowie dem Einsatz unterstiitzender
technischer Systeme, wie etwa induktiven Horanlagen. Jedoch ist auch
hier eine grundsatzlich stimmige Ausleuchtung, wie beispielsweise des
Sprachdolmetschers, hilfreich.

Grundsitzlich ist die Vermittlung der Informationen durch das Zwei-
Sinne-Prinzip von besonderer Bedeutung.
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Einschrankung der Kognition

Diese Nutzergruppe umfasst Menschen mit geistiger Behinderung sowie
Lernbehinderung, aber auch iltere und demenzerkrankte Menschen, die
aufgrund der demografischen Entwicklung zahlenmaiflig eine sehr stark
anwachsende Nutzergruppe darstellen. Diese Gruppe zeichnet sich durch
Einschriankungen in Bezug auf Gedichtnis, Denken, Orientierung, Auffas-
sung, Rechnen, Lernfahigkeit, Sprache und Urteilsvermogen aus.

Im Alter ist eine Verlangsamung von Denkprozessen zu verzeichnen, die
auch zu verlangsamten Handlungsprozessen fiihrt.

Die wesentlichen baulichen Handlungsfelder betreffen die Orientierung:
Unterstiitzend wirken strukturierte Erschlieffungssysteme, eine Kklare,
liberschaubare Grundrissgestaltung, leicht verstindliche Orientierungs-
systeme sowie eine eindeutige Funktionsverteilung. Die Vermittlung von
Information sollte in Leichter Sprache erfolgen.
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Teil C - Schutzziele nach DIN 18040-1

Schutzziele nach DIN 18040-1

Die Einftihrung des Begriffs ,,Schutzziel in das barrierefreie Planen und
Bauen stellt eine zukunftsweisende Veranderung der Moglichkeiten und
eine Herausforderung an die Kreativitat der Planer dar.

Die Norm definiert hier nicht die konkreten Lésungen, sondern die Eigen-
schaften, die zu erreichen sind. Da die Norm

»l...] fir Neubauten gilt und fiir die Planung von Umbauten und Modernisie-
rungen sinngemal angewendet werden sollte [...]%

stellt die Moglichkeit, die Schutzziele im Bestand auf andere Weise zu
erreichen, einen realistischen Praxisbezug dar.

Der vorliegende Leitfaden zeigt die Schutzziele und Losungen aus der
DIN sowie weitere mogliche Losungen als Anregung auf. Parallel werden
Vorgaben aus dem Ausland dargestellt, wie auch Abweichungen, die aus
der Fachliteratur zu entnehmen sind. Die abgebildeten gebauten Beispiele
zeigen kreative Umsetzungen, die Barrierefreiheit und Baukultur mitein-
ander verbinden.
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Anwendungshinweise

zu Handlungsfeldern

Inhalte Texte Inhalte Marginalie
Originaltext des Schutzziels nach DIN 18040-1 DIN Schutzziel

Text/Lésungsmaoglichkeiten nach DIN 18040-1 oder anderen gesetzlichen
Vorgaben

Losungsvorschlage der Autoren, Erlduterungen
Anmerkung der Autoren, besondere Hinweise, Empfehlungen

» Verweise auf andere Handlungsfelder Verweise auf zitierte Normen
Verweise auf auslandische Normen,
Verweise auf andere Quellen

weiterfilhrende Anmerkungen

Filterung nach Verfahrensschritten RBBau
Bildbeschriftungen
so gekennzeichnete Kapitel sind bei:

+ bei der Bedarfsplanung Barrierefreiheit, bei der Variantenuntersuchung
zur Bedarfsdeckung, beim Konzept Barrierefreiheit - Qualifizierung zur
ES-Bau,

ES

+ beim Nachweis Barrierefreiheit — Aufstellung der EW-Bau, EW

+ in der Ausfiihrungsplanung A

zu bertiicksichtigen.

Filterung nach Einschrankungen

so gekennzeichnete Kapitel sind bei:

+ Einschrankungen der Motorik und Kondition, Anthropometrie,

« Einschriankung der visuellen Wahrnehmung, ©®

« Einschrankung der auditiven Wahrnehmung, 9

+ Einschriankung der Kognition Q

zu bertiicksichtigen.
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Gesamtkonzept

/Neuer Schlosszugang, Schloss Albrechtsburg MeiRen. Die schwellenlose Zuganglichkeit wurde durch eine groRflachige Absenkung
des Schlosshofes erreicht. Die markante Ausbildung erleichtert die Auffindbarkeit des Eingangs. (Architekturbiiro Raum und Bau GmbH)
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1. Stadtebauliche Integration

»Zugangs- und Eingangsbereiche miissen leicht auffindbar und barrierefrei
erreichbar sein.”

1.1 Lage der Zugangs- und Eingangsbereiche

Eine selbstverstindliche Auffindbarkeit, gute Uberschaubarkeit und ein-
fache Orientierung zum Haupteingang sollten im Zusammenhang mit
der stidtebaulichen Ausgangssituation gewéhrleistet sein.

Der stddtebauliche Entwurf des Gebaudes mit architektonisch eindeu-
tiger, pragnanter Ausbildung und Positionierung des Haupteingangs be-
ziehungsweise klare, einfache Wegefiihrung tragen dazu mafigeblich bei.

Eingangsbereiche vermitteln Besuchern einen ersten Eindruck, sind als
Visitenkarte des Gebaudes zu verstehen und mit besonderer Sorgfalt zu
planen.

1.2 Zuginglichkeit und Auffindbarkeit
Eine gemeinsame Wegefiihrung ist anzustreben bei:

+ der gemeinsamen, stufen- und schwellenlosen Wegefithrung aller
Besucherinnen und Besucher vom 6ffentlichen Raum beziehungsweise
vom Parkplatz bis zum Haupteingang und

- der gemeinsamen, stufen- und schwellenlosen Wegefiihrung aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 6ffentlichen Raum beziehungs-
weise vom Parkplatz bis zum Haupteingang / Mitarbeitereingang.

Fiir Menschen mit sensorischen Einschrankungen werden die Orientie-
rung und die Auffindbarkeit ermoglicht, wenn taktile und visuelle Orien-

tierungshilfen in den Erschlieffungsflichen zu finden und zu nutzen sind.

Die Anbindung an bestehende barrierefreie Systeme und die Einbindung
in ein Ubergeordnetes Gesamtkonzept sowie die Umsetzung kurzer
Wegverbindungen sollte gewahrleistet sein. Es ist auf eine durchgingige,
einheitliche Gestaltung zu achten. Die moglichen Orientierungshilfen

wie Sonstige Leitelemente oder Bodenindikatoren werden in » Kapitel 2 -

Orientierungs- und Leitsysteme beschrieben. Im Einzelfall konnen akus-
tische oder elektronische Informationen eingesetzt werden.

Schutzziel nach DIN 18040-1:2010-10 Kapi-
tel 4.2.3 - Zugangs- und Eingangsbereiche
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Die Auffindbarkeit von Eingangsbereichen
kann durch eine visuell kontrastreiche Ge-
staltung unterstitzt werden.

ES ||EW =90

Wenn ein selbstbestimmter Zugang fiir
Personen mit eingeschrankter Mobilitat
baulich nicht realisierbar ist, kann der
Zugang (beispielsweise durch eine Rufanlage
und entsprechende Organisation) auch als
Ubergangslésung erméglicht werden. Diese
Rufanlage sollte gemaR » Kapitel 12 gekenn-

zeichnet werden und erreichbar sein.
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An Gefahrenstellen wie Uberquerungen, Treppen, zu steilen Rampen
miissen eindeutig nutzbare und erkennbare taktile und visuelle War-
nungen und Sicherheitsmarkierungen angebracht werden (siehe » Ka-
pitel 2.7 - Bodenindikatoren im Aufienbereich, » Kapitel 2.5 - Sonstige
Leitelemente aufien). Insgesamt sollte eine klare, intuitive Gestaltung
entwickelt werden, die zusitzliche Gefahrensituationen vermeidet.

In die Informationssysteme werden auch weitere Elemente eingebunden,
wie allgemein informative Tastmodelle (siehe » Kapitel 2.2).

Fiir Menschen mit kognitiver Beeintriachtigung eignen sich Farbleitsys-
teme und Piktogramme fiir eine Verbesserung der Orientierung und zur
Weitergabe von Informationen.
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1.3 Anbindung an den OPNV

Unter Bertiicksichtigung der Bediirfnisse von Nutzern, die auf 6ffentliche
Verkehrsmittel angewiesen sind, ist bei allen Liegenschaften, vorzugs-
weise jedoch bei 6ffentlichen Gebauden, eine Haltestelle des OPNV in
geringer Entfernung anzustreben.

Fiir die Zuwegung gelten die Hinweise zur barrierefreien Erschliefung
(siehe » Kapitel 2 — Orientierungs- und Leitsysteme und » Kapitel 3 -
Wege und Erschlieffungsflichen).

Fir eine sichere, barrierefrei nutzbare Gestaltung und Anbindung von
Haltestellen im 6ffentlichen Verkehrsraum bedeutet das:

« durchgingig visuell und taktil gegebenenfalls zusitzlich auch akustisch
wahrnehmbare Wegefiihrung,

- visuelles und taktiles oder akustisches Informationssystem,

- barrierefrei gestaltete sichere Uberquerungsstellen,

- barrierfrei nutzbare Haltestellen mit ebenerdigem Einstieg.

Kann keine barrierefreie Haltestelle bereitgestellt werden, ist der Stand-
ort/das Gebiude fiir eine im Schwerpunkt 6ffentliche Nutzung in der
Regel nicht optimal geeignet. Bei einer vorrangig nicht 6ffentlichen Nut-
zung als Arbeitsstatte ist — in Abstimmung mit dem Nutzer beziehungs-
weise der Vertretung der Menschen mit Behinderung - zu kléren, ob das
Gebiude/ der Standort fiir die angestrebte Nutzung geeignet ist.

Die Neueinrichtung einer barrierefreien Haltestelle kann gegebenen-
falls in Abstimmung mit der Kommune oder &rtlichen OPNV-Betreiber
gepriift werden.
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Eine barrierefreie Anbindung an den OPNV
sollte in der Nahe vorhanden sein.



54

Schutzziel nach DIN 18040-1, Kapitel 4.2.2 -

Teil C - Gesamtkonzept - 1. Stadtebauliche Integration

Pkw-Stellplatze

ES

EW

DIN 18040-3:2014-12, Kapitel 5.5

DIN 18040-3:2014-12, Kapitel 5.5

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.2.2

»Pkw(Personenkraftwagen)-Stellplatze, die fiir Menschen mit Behinderun-
gen ausgewiesen werden, sind entsprechend zu kennzeichnen und sollten in
der Nahe der barrierefreien Zugange angeordnet sein.”

1.4 Anbindung Pkw-Stellplitze

Eine direkte Verbindung vom Parkplatz zum Haupteingang sollte bei
moglichst gemeinsamer Wegefiihrung aller Besucherinnen und Besucher
beziehungsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewéhrleistet sein.
Mogliche Grundstiicksiiberfahrten sollten im Hinblick auf eine giinstige
Zuordnung gepriift und mit der gewiinschten Lage der Eingénge abge-
glichen werden. Wenn die Entfernung zwischen dem Parkplatz und dem
Haupteingang unzumutbar lang erscheint oder keine barrierefreie Wege-
verbindung realisierbar ist, miissen ausgewiesene barrierefreie Stellplitze
in der Ndhe des Haupteingangs angeboten werden.

Die Anzahl der benoétigten Stellplatze wird in den Landesbauordnungen
und Sonderbauverordnungen der Bundeslidnder geregelt.

Nach DIN 18040-3 ist der Bedarf gedeckt, wenn:

« drei Prozent aber mindestens einer der Stellplatze fiir den Seitenausstieg
« und einer der Stellplatze fiir den Heckausstieg

zur Verfiigung stehen.
Die GroRen barrierefreier Stellplédtze sind:

« fiir den seitlichen Ausstieg mindestens 3,50 m (Meter) breit sowie
mindestens 5,00 m lang,

« fiir den Heckausstieg mindestens 5,00 m lang zuziiglich
einer 2,50 m tiefen Bewegungsflache.

Barrierefreie Stellplatze fiir Lingsparker sind 2,00 m breit und mit einer
Lange von 7,50m auszubilden.

Stellplatze fiir Kleinbusse miissen bei einer nutzbaren Mindesthéhe von
2,50 m mindestens 3,50 m breit sowie 7,50 m lang sein.

Zu beachten ist die Querneigung nach » Kapitel 3.2

Die Anbindung des Stellplatzes an benachbarte ErschlieRungsflichen
sollte niveaugleich oder iiber eine Absenkung des Bordes gewahrleistet
sein. Zu beachten ist die eindeutige Erkennbarkeit des Ubergangs zu
befahrenen Flichen fiir Menschen mit Einschrankungen der visuellen
Wahrnehmung (siehe » Kapitel 2.5 und » Kapitel 2.7).
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Die Kennzeichnung von barrierefreien Stellplitzen sollte vorzugsweise
auch aufRerhalb des offentlichen Verkehrsraums so erfolgen, dass die
Sichtbarkeit auch bei schwierigen Witterungsbedingungen (Schnee)
gewdhrleistet ist.

Bei Zufahrtskontrollen mit Schranken ist die Durchfahrbarkeit fiir
Rollstiihle in einer Breite von mindestens 90 cm (Zentimeter) zu gewahr-
leisten. Dieser Bereich ist fiir blinde und sehbehinderte Menschen mittels
optisch und taktil kontrastreichen Bodenelementen zu kennzeichnen.

Aufgrund des zu erwartenden erhohten Zeitbedarfs beim Ein- und
Aussteigen sind regengeschiitzte Stellplitze (Uberdachung, Tiefgarage)
vorzuziehen.
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Grundgeometrie von Stellpldtzen
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Gemeinsame und getrennte Wegefiihrung -

Geometrische Angaben nach Richtlinien fir

die Anlage von StadtstraRen (RASt 06)
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Topografische Situation zur barrierefreien
Erreichbarkeit von Eingéngen

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.2.3

1.5 Anbindung an die Topografie

Die Gestaltung des Baugrundstiicks und des Gebadudes sollte in der gege-
benen Topografie eine gemeinsame stufen- und schwellenlose:

« Nutzung des Haupteingangs,
+ Wegeverbindung von der OPNV-Haltestelle zum Haupteingang,
- Wegeverbindung vom Parkplatz zum Haupteingang

fir Besucher sowie Mitarbeiter ermoglichen.

Zu prifen ist, ob bei gegebener topografischer Ausgangssituation auch
eine stufenlose Nutzung anderer Ein- und Ausgéinge und damit des
gesamten Auflenraums moglich ist. Dies ist zwingend, wenn der Aufien-
raum nicht nur fir den Pausenaufenthalt von Mitarbeitern genutzt wird,
sondern auch als Fluchtweg oder zur Nutzung durch Besucher vorgese-
hen ist (beispielsweise bei Museen, Schulen).

Wenn die topografische Situation maximal drei Prozent Gefille im
geplanten Eingangsbereich aufweist, ist eine stufenlose Wegefiihrung in
der Regel problemlos realisierbar.

Bei einer Lange der Erschliefungsflache bis 10 m ist ein Gefille bis vier Pro-
zent moglich (siehe » Kapitel 3.2 - Neigung von Gehwegen und dufleren
ErschlieBungsflichen).

Bei grofieren Neigungen als drei Prozent sind die topografischen Auswir-
kungen in der Variantenuntersuchung gemaf? Ziffer 2.2.2 Abschnitt E RB-
Bau zu priifen. Gegebenenfalls ist mit erhéhten Investitionskosten

zu rechnen.

An Bestandsgebiuden sind bei bestehenden Treppenanlagen zum Haupt-
eingang mit einem Héhenunterschied von mehr als 100 cm (sechs bis sie-
ben Stufen) in der Regel Aufzuglésungen komfortabler (siehe » Kapitel 7 -
Aufzugsanlagen).
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/1 Markanter Eingangsbereich Klausur-
gebéude Kloster Dobbertin (Mikolaiczyk
Kessler Kirsten)

/2 Kontrastierende Parkplatzmarkierung -
Festung Ehrenbreitenstein (Biiro Topotek 1,
Berlin)

/3 Geneigte Ebene zur Eingangserschlie-
Rung - Thiringer Landesverwaltungsamt
Weimar (Hartmann + Helm Planungsgesell-
schaft mbH)
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Schutzziel nach DIN 18040-1, Kapitel4.4 -

Warnen / Orientieren /Informieren/ Leiten -

Teil C - Gesamtkonzept - 2. Orientierungs- und Leitsysteme

4.4.1 - Allgemeines
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.4.1

2. Orientierungs- und Leitsysteme

sInformationen fiir die Gebaudenutzung, die warnen, der Orientierung
dienen oder leiten sollen, miissen auch fiir Menschen mit sensorischen
Einschrankungen geeignet sein.

2.1 Bedarf und Anordnung

Grundsatzlich ist bei Bauten des Bundes eine gemeinsame Wegefithrung
aller Nutzerinnen und Nutzer anzustreben. Orientierungs- und Leitsys-
teme tragen mafdgeblich dazu bei, Menschen mit sensorischen oder
kognitiven Einschrankungen, wie auch alle Gibrigen Nutzer, sicher und
eindeutig vom Ausgangs- zum Zielort zu leiten. Eine Einheitlichkeit und
Durchgingigkeit des gewiahlten Systems in einem Nutzungszusammen-
hang ist notwendig, um die Erlernbarkeit und damit die Orientierung zu
erleichtern.

Schon in fritheren Phasen des Planungsprozesses sind die Ausgangs- und
Zielorte sowie die Notwendigkeit der Orientierungs- und Leitsysteme fir
blinde und sehebehinderte Menschen festzulegen, damit sowohl fiir die
Besucher des Gebaudes, wie auch fiir die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen ein schliissiges, durchgingiges Orientierungs- und Leitsystem entwi-
ckelt werden kann. Leit- und Orientierungssysteme in Arbeitsstétten sind
in der Bedarfsplanung an die Bediirfnisse der Mitarbeiter anzupassen und
auf eine spitere Erweiterbarkeit sorgfiltig abzustimmen.

Die Struktur des Gebaudes und des Freiraums haben unmittelbaren Ein-
fluss auf die Auspragung eines Leitsystems. Verstiandliche, tibersichtliche
und logische Strukturen benétigen in geringerem Mafle ergidnzende
Leitsysteme.

Wenn das Orientierungs- und Leitsystem in einer frithen Planungsphase
entwickelt wird, ist eine gestalterisch anspruchsvolle, sich in die Gestal-
tungsidee einfligende Losung moglich. Bei diesen Losungen kann oftmals
auf den umfangreichen Einsatz von Bodenindikatoren, zum Beispiel
zugunsten von Sonstigen Leitelementen, verzichtet werden (siehe » Kapi-
tel 2.5 und » Kapitel 2.6).

Die Grundlage der Informationsvermittlung fiir Menschen mit sensorischen
Einschrankungen ist das Zwei-Sinne-Prinzip, also die Vermittlung von
Informationen iiber mindestens zwei Sinne. Die Informationen kénnen auf
taktilem, visuellem und/ oder akustischem Wege {ibermittelt werden.

Zur Erkennbarkeit von Orientierungs- und Leitsystemen durch Menschen
mit Einschrankungen der visuellen Wahrnehmung tragt insbesondere eine
taktil und visuell kontrastreiche Gestaltung der Systeme bei. Dabei miissen
wichtige Informationen und Warnungen besonders auffallig und gut auf-
findbar gestaltet sein (siehe » Kapitel 2.9 und » Kapitel 2.10).
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Es kdnnen verschiedene Leitsysteme zum Einsatz kommen, die auch
kombinierbar sind:

Lineare Systeme, vorzugsweise dort, wo eine eindeutige, einfache Fiih-
rung von einem Punkt zum anderen gewtiinscht ist. Bei einem komple-
xeren Leitsystem mit paralleler Wegeftihrung zu verschiedenen Zielen
ist dabei eine gute Vorabinformation und eine eindeutig verstandliche
Systematik notwendig.

Leitsysteme, die durch visuell und taktil erfassbare Leitelemente von ei-
nem markanten Punkt zum néachsten fiithren, sind dort sinnvoll, wo die
Gebaude- oder Auflenraumstrukturen einen tiberschaubaren Rahmen
bieten und nur eine punktuelle Auffindbarkeit notwendig ist - wie die
Markierung eines Eingangs innerhalb eines langen Flures.

Besonderes Augenmerk ist auf den Ubergang von aufien nach innen zu
richten. Unterbrechungen des Leitsystems (beispielsweise im Bereich des
Windfangs) sind generell zu vermeiden (» Kapitel 15 - Eingang und Foyer).

2.2 Erstinformation, Beschilderungen und Beschriftungen es [ewll A @ ©

Internetprasenz

Um Menschen mit Einschrankungen vor dem Besuch von 6ffentlichen
Gebiuden die fiir sie wichtigen Informationen zu geben, sollten Informa-
tionen zum Gebiude und zur Zuwegung, einschliellich des OPNV oder
zur Anbindung an die ibergeordneten Leitsysteme, auf der barrierefreien
Internetprasenz zur Verfiigung stehen.

Tastplane und Modelle

Die Erstinformation stellt den Auftakt zum Orientierungs- und Leitsys-
tem dar. Dies kann beispielsweise ein taktiler und visuell kontrastierender
Ubersichtsplan sein (Tastplan). Bei der Vermittlung von Baudenkmilern,
Stadt-, Umgebungs- und Gebdudeplidnen kénnen auch Tastmodelle hilf-
reich sein. Die Tastpldne und -modelle miissen auffindbar und barriere-
frei zuginglich sein. Die Legende benoétigt sowohl Braille- wie auch die
erhabene Profilschrift.

Beschilderungen und Beschriftungen

Visuelle Informationen wie Wegweiser, Ubersichtstafeln und Tiirschilder DIN 32986:2015-01
sind in SchriftgroRe, Schriftart, Kontrast und Anbringungshéhen nach DIN 1450:2013-04
DIN 32975 zu gestalten. Taktil erfassbare, schriftliche Informationen sollten DIN 32975:2009-12

immer parallel in erhabener Profilschrift und Braille‘scher Blindenschrift
vermittelt werden. Die Abmessung und Ausgestaltung der erhabenen Profil-
schrift ist der DIN 32986 zu entnehmen. Die taktilen Informationen sind
entsprechend dieser Norm anzubringen.

Fiir Menschen mit kognitiver Beeintrachtigung ist eine Erginzung von
Textinformationen durch Bildzeichen / Piktogramme zielfithrend. Dabei
ist darauf zu achten, dass die einzelnen Hinweise und Informationen
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DIN 32984:2011-10, Kapitel 6.3

klar voneinander getrennt wahrgenommen werden konnen. Dies gelingt
beispielsweise durch eine kontrastreiche (siehe » Kapitel 2.9) und/ oder
farbliche Separierung. Bei Beschilderungen und Beschriftungen muss in
jedem Fall die Durchgingigkeit der Information fiir den gesamten zu-
rickzulegenden Weg sichergestellt sein. Einmalige Einzelinformationen
sind nicht ausreichend.

2.3 Leitsysteme AuRenbereich

Bei Bauten des Bundes sind Orientierungs- und Leitsysteme fiir Menschen
mit Einschrankungen der visuellen Wahrnehmung im AufRenbereich:

* von bereits existierenden Orientierungs- und Leitsystemen,

« von OPNV-Haltestellen und Parkplitzen,

* von Grundstiickszugingen,

* bis zu Gebdudeeingdngen und anderen Informationsquellen
wie Tastmodellen zu gewahrleisten.

Bodenindikatoren sollten generell sparsam verwendet werden.

Leitsysteme im Auflenbereich konnen aus Sonstigen Leitelementen und /
oder Bodenindikatoren (siehe » Kapitel 2.5 und » Kapitel 2.7) entwickelt
werden. Sollte bereits ein tibergreifendes Orientierungs- und Leitsystem
bestehen (beispielsweise Hochschulcampus), sollte sich das gewihlte
Leitsystem einfiigen.

Bei der Entwicklung des Leitsystems ist auf eine wiederkehrende, ver-
standliche und eindeutige Systematik der Sonstigen Leitelemente und /
oder Bodenindikatoren zu achten, da auf diese Weise die Erlernbarkeit
erleichtert wird.

Die Orientierung im Aufdenraum kann grundsétzlich fir alle Nutzer
durch die folgenden Mafinahmen erleichtert werden:

- klar strukturierte Gestaltung,

 ablesbare Raumstruktur,

- verstindliche Wegefiihrung,

- rechtwinklige Ausbildung der Leitsysteme,

« Sichtbeziehungen und Offenheit,

+ Schaffung von klaren Orientierungspunkten.
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2.4 Leitsysteme Innenbereich ES |[EW| A 1

Bei Bauten des Bundes sind im Gebaudeinneren Orientierungs- und Leit-
systeme fiir Menschen mit Einschrankungen der visuellen Wahrnehmung
in 6ffentlichen Bereichen einzuplanen:

« zwischen Eingangsbereich und Informationsschalter, DIN 32984:2011-10, Kapitel 6.3
« zwischen Informationsschalter und vertikaler ErschlieBung,
« zum (barrierefreie) WC,
* zu Rdumen mit Publikumsverkehr wie Biirgeramter, Beratungs-, Antrags-
und Widerspruchsstellen (in Verwaltungs- und Gerichtsgebiuden),
Zuschauerrdume (in Kultureinrichtungen),
* in Ausstellungsraumen (in Museen),
« bei wichtigen Neben- und Teilgebauden (bei groRen Verwaltungsge-
biuden),
* bis zu Kassen und Garderoben in Kultureinrichtungen und Museen.

In Arbeitstatten sind Leitsysteme zwischen Eingangsbereich und vertikaler
Erschliefung einzuplanen.

Die Leitsysteme konnen aus den in » Kapitel 2.6 beschriebenen Sonstigen
Leitelementen entwickelt werden. Der Einsatz von Bodenindikatoren ist
in Innenbereichen tiberwiegend zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen
notwendig (siehe » Kapitel 2.8).

Fiir die Orientierung in einem Gebdude kann eine einfache bauliche
Grundstruktur eine wesentliche Rolle spielen. Die Orientierung kann
vereinfacht werden durch:

- klare, iberschaubare Raumstrukturen,

- verstindliche Wegefiihrungen, moglichst gerade und rechtwinklig,
« Sichtbeziehungen und Offenheit,

- eindeutige Raumhierarchien,

- Schaffung von eindeutig erkennbaren Orientierungspunkten.

GroRe Hallen und Foyers von einer Breite liber 8 m bediirfen in der Regel DIN 32984:2011-10, Kapitel 6.1
eines Bodenleitsystems.
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s [ewl A © Q 2.5 Sonstige Leitelemente aullen
DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.2.1 und Leitsysteme im AuRRenbereich konnen aus sogenannten Sonstigen Leitele-
Kapitel 5.9 menten und/ oder Bodenindikatoren (siehe » Kapitel 2.7) entwickelt werden.

Sie werden als Leitlinien verwendet, die Menschen mit Einschrankungen der
visuellen Wahrnehmung Orientierung erméglichen und eine durchgéngige
Ertastbarkeit von Wegen gewahrleisten.

Im AuBenbereich kénnen beispielsweise Sonstige Leitelemente wie durch-
gehende Hauserkanten, Mauern und Sitzmauern, Rasenkantensteine,
Sockel /Absitze, Borde, Gelinder /Handliufe, Hecken, Pflasterstrukturen,
Rasenfldachen, Gehwege mit Ober- und Unterstreifen und Metallabdeckun-
gen wie Entwasserungselemente als Sonstige Leitelemente dienen.

Mithilfe Sonstiger Leitelemente gestaltete Leitlinien (siehe Fotos unten)
miussen in ihrer Funktion dem Nutzer kommuniziert werden, da sie im
Gegensatz zu Bodenindikatoren nicht selbsterklarend sind. In einem
geschlossenem System sollte eine Leitlinie einheitlich und nur in gleicharti-
ger Funktion verwendet werden. Die Durchgéangigkeit von Leitlinien darf
nicht durch Einbauten oder temporare Nutzungen, etwa eine temporére
Moblierung oder Beschilderung, beeintrachtigt werden. Daher ist mindes-
tens ein Abstand von 60 cm von jeglichen Einbauten, beziehungsweise
120.cm an der Sitzseite von Sitzgelegenheiten freizuhalten.

Beispielhafte Leitlinien im AuRenraum

Wand / Mauer /Zaun / Handlauf
DIN 18040-1:2011-10, Kapitel 4.3.2 FuBwegbegleitende durchgehende bauliche Strukturen und aufgehende
DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.9 Bauteile wie Hauswinde, Mauern, Sitzmauern, Sockel, Zaune, Geldnder und
Handlaufe sind zur Langsorientierung blinder und sehbehinderter Men-
schen geeignet. UnregelmaRige Strukturen, wie in den Weg hineinragende
Treppenstufen, eine fehlende durchgingige Aufkantung oder unterbroche-
ne Zaunelemente, AuRengastronomie oder Aufsteller /Auslagen lassen
die Nutzung als Leitlinie nicht zu, da sie eine Verletzungsgefahr darstellen
und/oder zum Verfangen der Langstdcke fithren kénnen. Entlang einer
einseitig raumlich begrenzten Leitlinie ist mindestens ein 120 cm breiter
Bewegungsraum freizuhalten. Im Weiteren sind die erforderlichen Wege-
breiten zu beachten (siehe » Kapitel 3.1).
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Materialwechsel Bodenstrukturen

Bei Verwendung taktil kontrastreicher Bodenstrukturen als Sonstiges Leit- DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.9
element muss der Wechsel zwischen den Materialien als durchgéngige

Leitlinie sicher erkannt werden kénnen. Die Erkennbarkeit wird zum Beispiel

durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien und Oberflachenbear-

beitungen erreicht (siehe » Kapitel 2.9 und » Kapitel 2.10).

Die Oberflichen von Bewegungs- und Aufenthaltsbereichen sind taktil,
visuell und gegebenenfalls auffillig akustisch kontrastierend zueinander
auszubilden, um die Funktion der Leitung und Warnung zu gewahrleisten
(siehe » Kapitel 2.9 und » Kapitel 2.11).

Zonierung von Platzflichen und Gehwegen

Grof3flachige AuBenbereiche, wie Plitze und Wege {iber 8 m Breite, konnen DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.1
fuir die Orientierung sensorisch eingeschriankter Menschen zu weitraumig

sein.

Eine Gliederung solcher Flachen in Bereiche fiir die Fortbewegung (Bewe-
gungsbereiche) und Aufenthaltsbereiche beziehungsweise Bereiche fiir
Ausstattungselemente ist vorteilhaft fiir die Orientierung und Sicherheit
von allen Menschen, insbesondere jedoch fiir Menschen mit Einschran-
kungen der visuellen Wahrnehmung.
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Zonierung in Bewegungsbereich und Aufent-
haltsbereich mit Einbauten. Der markierte
Abstand soll 60 cm bei Einbauten und 120 cm
bei Sitzgelegenheiten betragen.
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Zonierung in Bewegungsbereich, Ober- und
Unterstreifen

DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.2.1

DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.9.2

Bewegungsbereiche sollten frei von Einbauten und Hindernissen sein.
Moblierung und Ausstattungselemente sind ausschlieflich in den Aufent-
haltsbereichen vorzusehen. Der Materialwechsel zwischen Bewegungs-
und Aufenthaltsbereich ist jeweils als Leitlinie erkennbar beziehungsweise
ertastbar, wenn diese visuell und taktil kontrastierend ausgebildet wird.
Beidseitig der Bewegungsbereiche ist jeweils eine Zone von 60 cm von
Einbauten freizuhalten. Bei Banken und Fahrradabstellern sind grofiere
Abstinde von mindestens 120 cm freizuhalten (siehe Abbildung). In be-
engten Bestandssituationen konnen die Mindestabstinde moglicherweise
nicht iberall eingehalten werden.

Die visuell kontrastreiche Ausgestaltung von Ausstattungselementen und
wichtigen Orientierungspunkten sowie von Aufenthaltsbereichen ver-
bessert ihre Auffindbarkeit erheblich. Entlang eines Weges konnen diese
punktuellen Elemente die Orientierung unterstiitzen und in besonderen
Fallen visuell kontrastreich gestaltete Bodenbelage eriibrigen.

Zonierung von Verkehrsflichen

Fuflgingerbereiche, die ohne erkennbaren Bord niveaugleich an Fahr-
streifen fir PKW-, Anlieferverkehr oder Fahrriader angrenzen, sind durch
visuell und taktil erfassbare Trennstreifen, nicht jedoch durch Bodenindi-
katoren, abzugrenzen. Fiir diese mindestens 30 cm breiten Trennstreifen
sind beispielsweise Kleinpflasterstrukturen geeignet.

Bei grofieren Geschwindigkeiten (beispielsweise als Schritttempo und bei
grofierem Verkehrsaufkommen) sind wegen der hoheren Gefahrdung,
zusatzlich zu einem Sicherheitsraum von mindestens 50 cm zur Fahrbahn,
Borde notwendig.

Sinnvoll ist eine Gliederung der an den Bord anschlieRenden Gehwege in
Ober- und Unterstreifen mit mittiger Gehbahn (siehe Abbildung). Ober-
und Unterstreifen sind visuell und taktil kontrastierend zur Gehbahn
auszubilden. Damit kénnen Aufenthaltsbereiche, beziehungsweise der
Sicherheitsraum zu angrenzenden Nutzungen wie der Fahrbahn, eindeutig
festgelegt und gleichzeitig durchgingig nachvollziehbare Leitelemente
angeboten werden.

Eine asymmetrische Ausbildung der Streifen ist flir die eindeutige
Erkennbarkeit der Fahrbahnanordnung von Vorteil.

Borde im AuRenbereich

Borde grenzen sichere ErschlieBungsflachen der Fullganger von Gefahren-
bereichen wie Fahrbahnen ab. Menschen, die sich mit dem Langstock bewe-
gen, nutzen den ertastbaren Bord zur orthogonalen Ausrichtung ihrer Lauf-
richtung. Als Leitlinie ist der Bord geeignet, wenn in Langsrichtung parallel
zum Bord keine Einbauten vorhanden sind und das Verkehrsaufkommen
keinen Sicherheitsraum erfordert. Als duReres Abgrenzungselement sind
Borde mit einer Regelhéhe von 10 bis 12 cm, aber mindestens 6 cm hoch,
mit einer deutlich wahrnehmbaren Kante, visuell kontrastierend zum Belag
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und ohne starke Abrundung auszubilden, um fiir Langstocknutzer optimal
erkennbar zu sein.

Fir Rollstuhlfahrer stellen Kanten iiber 3 cm ein Hindernis dar. Daher sind
bei der Verwendung von 6 cm hohen Borden stufenlose Uberginge in Form
von getrennten Querungsstellen nach DIN 18040-3 vorzusehen. Bordhéhen
an gemeinsamen Querungsstellen sind deshalb auf genau 3 cm abzusenken
(abgesenkter Bord). Hiermit kann sowohl die Nutzbarkeit fiir Rollstuhl- und
Rollatornutzer als auch die Sicherheit von Langstockgangern und Fiihrhund-
haltern gewahrleistet werden.

Die Verwendung von Borden bei der Gestaltung von Plitzen, Wegen
und Straflen auf Grundstiicken von Bauten des Bundes sind vor diesem
Hintergrund sorgfiltig abzuwégen.

Entwasserungsrinnen

Entwasserungsrinnen mit Metallabdeckungen und offene Entwésserungs-
rinnen sind als Leitlinien in unstrukturierten FuRgangerbereichen oder auf
Platzflachen geeignet, wenn sie in ein durchgédngiges Leitsystem eingebun-
den sind und sich taktil und visuell eindeutig vom umgebenden Belag unter-
scheiden. Des Weiteren ist begleitend auf ausreichend dimensionierte, von
Einbauten freizuhaltende Bewegungsbereiche zu achten (siehe Abbildung).

Vegetationsflachen

Der Wechsel zwischen Belag und Vegetation kann als Leitlinie von Men-
schen mit Einschrankungen der visuellen Wahrnehmung erkannt und somit
als Sonstiges Leitelement genutzt werden, wenn die Wegeflachen taktil und
visuell kontrastierend zur angrenzenden Vegetation gestaltet werden.

Wenn eine eindeutige Abgrenzung im Ubergang zu Vegetationsflichen
notwendig ist, ist eine 3 cm hohe Aufkantung als taktil erfassbare Leitlinie
geeignet.

Diese Aufkantung kann jedoch die Entwisserung und Versickerung des
Oberflichenwassers in die angrenzenden Vegetationsflichen erschweren.
In diesem Fall ist die Aufkantung gegebenenfalls hoher als 3 cm auszubil-
den, um diese beispielsweise durch eine Perforation durchléssig gestalten
zu konnen. Die durchgédngige Ertastbarkeit mit dem Langstock muss
gewdhrleistet werden.

DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.9.2
DIN 18040-3:2014-12, Kapitel 5.3.2

DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.9.7

DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.9.4.3

DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.9.4.3

Leitstreifen aus Sonstigen Leitelementen:
visuell und taktil kontrastierende Boden-
belage und Entwasserungsrinnen.
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Links: Beispielhafte Gestaltung von Wegen
mit taktil und visuell kontrastierendem
Seitenstreifen und seitlich angeordnetem
Aufenthaltsbereich.

Mitte und rechts: Taktil und visuell kontras-
tierender Aufenthaltsbereich. Der Wechsel
zwischen Weg und Vegetation / Aufenthalts-
bereich wird als Leitlinie erkannt.

Zonierung von Wegen in Griinflichen

Weitere Ausstattungselemente wie Beleuchtung werden aufierhalb der
Wege in den Griinflichen oder auf einem taktil und visuell erfassbaren
Seitenstreifen platziert (sieche » Kapitel 2.9 und » Kapitel 2.10).

Barrierefrei gestaltete Ausstattungselemente (siehe » Kapitel 11) kénnen
in platzartigen Aufweitungen bei ausreichend kontrastierender Gestal-
tung nach dem Prinzip der markanten Punkte eingesetzt werden.

Angegliederte Aufenthaltsbereiche sollten sich entsprechend dem Zonie-
rungsprinzip flir Platzflichen ebenfalls taktil und visuell unterscheiden.

2.6 Sonstige Leitelemente innen

Die Entwicklung der Orientierungs- und Leitsysteme ist ein komplexer
Prozess, der an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden muss. Im
Gebiudeinneren kénnen Sonstige Leitelemente wie Wande, Raumpro-
portionen, Begrenzungen wie Fufleisten, Geldnder oder taktil erfassbare
Materialwechsel die Leitungsfunktion tibernehmen. Auch akustische
Bedingungen, Lichtfiihrungen oder markante, durchgingige Ausstat-
tungs- und Moblierungselemente sind hilfreich, konnen im Regelfall
jedoch nicht die alleinige Fiihrung tibernehmen.

Das Orientieren und Leiten entsteht in der Regel aus einem Zusammen-
spiel raumlicher Gegebenheiten und mehrerer Sonstiger Leitelemente
(Wandgestaltung, Materialwechsel im Fuf$boden und markante Lichtfiih-
rung). Wert ist auf einfache Verstindlichkeit und eindeutige Erkennbar-
keit zu legen.

Bodenindikatoren (siehe » Kapitel 2.8) werden im Innenraum sehr spar-
sam an den Stellen eingesetzt, wo eine Gefahrensituation zu kennzeich-
nen ist. Um nachtrigliche Anbringungen zu vermeiden, ist es wichtig, im
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Rahmen des Material- und Gestaltungskonzeptes zu tiberpriifen, welche
Moglichkeiten durch die konsequente Anwendung von Sonstigen Leitele-
menten bestehen.

Zonierung im Innenbereich

Die Zonierung von ErschlieRungsfldchen in Gebduden kann wie im Aufen- DIN 32984:2011-10, Kapitel 6
raum durch verschiedene, sich taktil und visuelle unterscheidende Boden-

materialien erfolgen. Dadurch kdnnen beispielsweise Bewegungsbereiche

abgegrenzt werden, die neben den Fliachen fiir Mdblierung oder 6ffnende

Turfliigel hindernisfrei nutzbar sind.

Visuell kontrastreiche Gestaltung

Eine der Voraussetzungen fiir die Orientierung im Innenbereich ist eine DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.2.2
klare Erkennbarkeit der Raumgrenzen. Dies kann beispielsweise durch

die kontrastreiche Gestaltung der FuRbdden und Wande oder durch eine

markante Gestaltung der FulRleisten oder Tiirzargen erreicht werden.

Materialwechsel Bodenstrukturen

Bei Verwendung taktil kontrastreicher Bodenstrukturen als Sonstige Leit- DIN 32984:2011-10, Kapitel 6
elemente muss der Wechsel zwischen den Materialien als durchgangige

Leitlinie sicher erkannt werden kdnnen. Im Innenraum kdnnen beispiels-

weise breite Teppichliufer die Funktion des Leitstreifens (ibernehmen.

Visuelle Kontraste in den Bodenbelédgen sind dann zusétzlich notwendig,

wenn keine anderen Sonstigen Leitelemente, wie beispielsweise Wande,

die Leitfunktion tibernehmen.

Zonierung in Innenrdumen
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3
DIN 32986:2015-01, Kapitel 5.2

.6.3

ES|EW| A 2 CX

DIN 32984:2011-10, Kapitel 3

m

Leitstreifen aus Bodenindikatoren

Taktile Informationen an Gelandern und Handlidufen
Handl4ufe kénnen auch bei horizontalen Erschlieffungsflichen wie in
Fluren eingesetzt werden und als Leitlinie dienen.

Handliufe sollten taktile Informationen (in Brailleschrift und erhabener
Profilschrift) zur Orientierung enthalten, wie Angaben zu Etage und Wege-
beziehungen. Zu beachten ist, dass die Handlaufbeschriftung immer an
einer bestimmten Stelle des Handlaufs zu finden sein sollte, entweder an
dem schragen oder geraden Stiick direkt am Handlaufknick. Am jeweiligen
Handlauf je Laufrichtung sind die Brailleschrift auf der den Stufen abge-
wandten Seite des Handlaufs anzubringen und die Profilschrift oben am
Handlauf (siehe » Kapitel 6.4).

2.7 Bodenindikatoren im AuRenbereich

Bodenindikatoren sind genormte Abfolgen baulicher Bodenelemente mit
einem hohen taktilen, visuellen und gegebenenfalls akustischen Kontrast
zum angrenzenden Bodenbelag.

Bodenindikatoren werden dort eingebaut, wo keine andere Markierung von
Bewegungsflachen durch Sonstige Leitelemente gegeben ist. Erforderlich
sind sie bei Gefahren oder uniibersichtlichen Situationen.

Bodenindikatoren vermitteln eindeutige Informationen iiber wenige, klar
definierte und mit dem Langstock ertastbare Strukturen. Es werden zwei
Typen von Bodenprofilen unterschieden, die drei verkehrsrelevante Funk-
tionen haben:

 Rippenplatten in Gehrichtung als Leitelement beziehungsweise
Leitstreifen auf Wegen und Pladtzen respektive als Richtungsanzeiger;

» Noppenplatten zur Anzeige von Gefahrensituationen, als Aufmerksam-
keitsfelder, beziehungsweise zur Anzeige von Entscheidungssituationen;

« Rippenplatten quer zur Gehrichtung dienen der Markierung einer null-
abgesenkten Fahrbahnquerung.

Auf Fahrbahnen und Radwegen diirfen Bodenindikatoren aus Sicherheits-
griinden nicht verlegt werden

Leitstreifen im AuRenbereich

Leitstreifen bestehen aus in Gehrichtung verlegten Rippenplatten und
dienen der Leitung entlang einer Wegefiihrung. Die Leitstreifen sollten eine
Breite von mindestens 30 cm aufweisen. Bei einem komplexen, hierarchisch
gegliederten Leitsystem ist es sinnvoll, die Leitstreifen in Hauptwegen in
einer Breite von 60 cm herzustellen. Beidseitig des Leitstreifens ist ein Ab-
stand von 60 cm zu Fahrbahnbegrenzungen oder Einbauten, wie Lichtmas-
ten, Skulpturen, zu wahren.
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Der Abstand des Leitstreifens zu Ausstattungselementen (wie Sitzele- DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.2.1
menten) sollte 120 cm betragen, da diese Nutzungen raumgreifender sind.

Bei Fahrradbiigeln ist von der méglichen Parkposition des Fahrrades ein

Abstand von mindestens 60 cm einzuhalten.

Die lichte Hohe (iber dem Bewegungsbereich (Leitstreifen mit beidseitigem
Bewegungsraum von mindestens 60 cm) muss durchgehend mindestens
230 cm betragen.

Aufmerksamkeitsfelder

Bodenindikatoren in Noppenstruktur sind entweder Auffindestreifen, die zu DIN 32984 Berichtigung 1:2012-10,
gesicherten Querungen fiithren, oder dienen als Aufmerksamkeitsfelder zur Kapitel 4.2

Warnung vor Gefahren oder zeigen als Abzweigfelder Richtungswechsel in

einem Leitsystem an. Sie bestehen aus Noppenplatten (siehe Abbildung) und

werden immer dort verlegt, wo besondere Aufmerksamkeit gefordert ist.

Abmessungen von Rippenplatten und
Noppenplatten im AuRenbereich nach
Berichtigung der DIN 32984:2012-10

2.8 Bodenindikatoren im Innenbereich ES IEWI A ©®

Der Einsatz von Bodenindikatoren im Innenbereich ist auf den notwendigen DIN 32984:2011-10, Kapitel 6.1
Umfang zu beschranken; zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen, wie

Markierungen von Absturzkanten oder Treppenantritten, sind sie jedoch

unerlasslich.

Im Innenraum kann bei glatten Beldgen auf die fiir AuBenrdaume bestimm-
ten Bodenindikatoren mit entsprechenden Noppen- und Rippenhdhen
verzichtet werden. Bei glatten Bodenbeldgen sind Leit- und Orientierungs-
elemente im Innenraum schon mit einer H6hendifferenz von 2 bis 3mm
gut mit dem Langstock ertastbar. Das nachtrégliche Aufbringen von Rippen
oder Einfrasen von Rillen kann beispielsweise auch in Bestandsgebduden
eingesetzt werden. Die Breite der Leitstreifen kann im Innenraum wesent-
lich reduziert werden, oft reichen drei bis vier Rippen, um eine Leitfunktion
herzustellen.



70 Teil C - Gesamtkonzept - 2. Orientierungs- und Leitsysteme

DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.9

DIN 32984:2011-10, Kapitel 6.2.4

Links: Taktil erfassbarer Auffindestreifen
ist bei einer Tur auf den Turgriff zu fihren,
Rechts: Wenn taktile Turbeschilderung
vorhanden ist, sollte der Auffindestreifen
hingeftihrt werden.

Leitsysteme aus Bodenindikatoren konnen in Durchgiangen bis 150 cm
Breite durchgefiihrt werden. Bei Durchgéngen in einer Breite unter

150 cm ist das Leitsystem zu unterbrechen, da der seitliche Abstand nicht
eingehalten werden kann. Auf solche Engstellen muss mit Aufmerksam-
keitsfeldern hingewiesen werden.

Sonstige Leitelemente kénnen als Leitlinie erkannt werden beziehungsweise
die Funktion der Bodenindikatoren tibernehmen (siehe » Kapitel 2.6).

Auffindestreifen

Auffindestreifen leiten zu wichtigen Raumen oder Abzweigen im Flur, zu
Aufziigen oder Bedienelementen. Die taktil wahrnehmbare Gestaltung ist
obligatorisch. Eine visuell kontrastierende Gestaltung der Auffindestreifen
ist nur dann notwendig, wenn keine visuelle Erkennbarkeit beispielsweise
der Tiiren oder Beschilderungen vorhanden ist.
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2.9 Visuelle Wahrnehmung, Materialitat
und visuelle Kontraste innen und au3en

Visueller Kontrast

Visuelle Kontraste spielen eine entscheidende Rolle fiir die Erkennbarkeit
von Elementen im Innen- und AuBenraum. Die Erkennbarkeit von Treppen,
Ausstattungselementen, Stellplitzen sowie die Leitsysteme fiir Menschen
mit sensorischen Einschrankungen beruhen hauptsachlich auf visuellen und
taktilen Kontrasten (siehe » Kapitel 2.10).

Elemente mit Leitfunktion sollten zu ihrem Umfeld einen visuellen Kontrast
aufweisen.

Fir das Element, das die Leitfunktion tibernimmt, sollte ein helles Mate-
rial gewiahlt werden, da dieses von Personen mit einem geringen Restseh-
vermdgen im umgebenden Raum gut wahrgenommen werden kann.

Die Erkennbarkeit verbessert sich in der Regel mit zunehmendem Kon-
trast. Eine Maximierung der Kontraste fiihrt jedoch nicht automatisch zu
besserer Wahrnehmung, da schwerer zwischen wichtigen und unwichti-
gen Informationen unterschieden werden kann. Fiir verschiedene Situa-
tionen und unterschiedliche Anwendungsfille sollten daher angemessene
Kontraste gewdhlt werden.

Warnhinweise sollten immer auffilliger gekennzeichnet sein als Leitele-
mente. Besonders komplexe Verkehrssituationen, wie stark frequentierte
Uberginge zwischen Innen und Auflen oder Querungen anderer Ver-
kehrsstrome, konnen eine besonders deutliche Kontrastierung erfordern.
Zur Verbesserung der Orientierung sollten Bodenbelédge aufierdem einen
visuellen Kontrast zu Ausstattungselementen und Einbauten aufweisen.

Die Kontraste sollen dauerhaft und bestdndig erhalten bleiben. Verwitte-
rungen und Verschmutzungen sind zu vermeiden und gegebenenfalls zu
beheben (siehe auch » Kapitel 2.10).

Folgende Faktoren beeinflussen die visuelle Erkennbarkeit:

» Leuchtdichtekontraste,

» GroRe des Sehobjektes,

* Form,

* rdumliche Anordnung des Sehobjektes,

 Betrachtungsabstand,

« ausreichende und blendfreie Belichtung beziehungsweise Beleuchtung,
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DIN 32975:2009-12, Kapitel 4

DIN 32984:2011-10, Kapitel 4.4

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.4.2



72 Teil C - Gesamtkonzept - 2. Orientierungs- und Leitsysteme

DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.2.2

DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.2.4

DIN 18040-3:2014-12, Kapitel 4.6.1
Anmerkung 2

DIN 32984:2011-10, Kapitel 4.3.3.1
DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.2.2

DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.2.3

DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.2.2

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.4

Leuchtdichtekontrast und Reflexionsgrad

Die vom menschlichen Auge wahrgenommene Helligkeitsdifferenz eines
Objektes zu seiner Umgebung wird als Leuchtdichtekontrast bezeichnet.
Die Leuchtdichtekontraste konnen zur Bestimmung der visuellen Kontraste
herangezogen werden.

Die Wahrnehmung von Leuchtdichtekontrasten kann durch die Farbgebung
unterstiitzt, jedoch nicht ersetzt werden.

Nach DIN 18040-3 zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass Leuchtdichte-
kontraste K = 0,4 zum Orientieren und Leiten und fiir alle Bodenmarkierun-
gen geeignet sind, wobei jeweils zu beachten ist, dass die hellere kontrast-
gebende Fliche einen Reflexionsgrad = 0,5 aufweist.

Auch fiir Sonstige Leitelemente sind vergleichbare Kontraste zu beriicksich-
tigen.

Der Reflexionsgrad driickt aus, welcher Anteil des einfallenden Lichts
reflektiert wird. Nur sehr helle Farben erfiillen die Forderung nach einem
Reflexionsgrad von 0,5. Daher sind, wenn der Bodenbelag nicht diesen
Wert aufweist, die Bodenindikatoren meist weif3. Diese Forderung stellt
eine planerische Herausforderung dar, die eine intensive Auseinander-
setzung erfordert, um baukulturell und gestalterisch gute Ergebnisse zu
erzielen (siehe auch » Exkurs Seite 78/79).

Eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung der Leuchtdichtekontraste von
Materialien spielt die Beleuchtung. Eine kontinuierlich gute, der Sehaufgabe
angemessene Beleuchtung gewahrleistet ausreichende Kontraste in den
Dammer- und Abendstunden. Blendung, spiegelnde Reflexion, Schattenbil-
dung und ungleichmaRige Helligkeiten sind zu vermeiden. Die Beleuchtung
sollte die Farben moglichst nicht verfalschen.

Der notwendige Leuchtdichtekontrast kann, je nach Bauaufgabe, mogli-
cherweise variieren. Bei Erschliefungsflichen im Auflenraum reflektiert
ein grofiflichig eingesetztes helles und glattes Material bei Sonnenein-
strahlung gegebenenfalls stark und fithrt zu einer Blendwirkung.

Auch die Oberflichenbeschaffenheit von Materialien hat Einfluss auf die
Wahrnehmung der Leuchtdichtekontraste.

Spiegelnde Oberflachen sind zu vermeiden.

Zu beachten ist, dass bei einigen Oberflichenmaterialien im Aufienraum
bei Feuchtigkeit eine Verdnderung in Farbe und Helligkeit zu beobachten
ist. Leuchtdichtekontraste sollten moglichst bei jeder Witterung gewéhr-
leistet sein (siehe auch » Exkurs Seite 78/79).

Leuchtedichtekontraste sollen daher projektbezogen tiberpriift und
entwickelt werden. Insbesondere in Bestandssituationen sind dabei die
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beleuchtungstechnischen, gestalterischen und baukulturellen Gegeben-
heiten zu beriicksichtigen.

Da der beschriebene Leuchtdichtekontast beziehungsweise Mindestre-
flexionsgrad derzeit nur mit einer sehr begrenzten Zahl an Materialien
herzustellen ist, sind in der Praxis Umsetzungshemmnisse festzustellen
Es ist zu untersuchen, ob mit einer Spezifizierung der weiteren in der

DIN benannten Einflussfaktoren auf das Sehen und Erkennen (Grofde

und Form des Sehobjektes, riumliche Anordnung, Betrachtungsabstand,
ausreichende blendfreie Belichtung beziehungsweise Beleuchtung), auch
bei variierenden Kontrasten eine verbesserte Erkennbarkeit fiir Menschen
mit visuellen Einschrankungen zu erreichen ist.

Leuchtdichtekontrast bei Treppen und Rampen

Stufenmarkierungen sind in einem Leuchtdichtekontrast von mindestens DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.7
0,4 zum Stufenmaterial wie zum angrenzenden Bodenbelag auszufiihren.

Des Weiteren sollen sich die Handlaufe von der Umgebung kontrastreich

absetzen. (siehe » Kapitel 5.4 und » Kapitel 6.4). Der Reflexionsgrad von

0,5 der helleren Flache ist einzuhalten.

Leuchtdichtekontrast bei Warnungen

Fir Gefahrenanzeigen, Warnungen, Kennzeichnungen von Bedienelementen DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.2.2
an Hilfs- und Notrufeinrichtungen, Markierungen von Hindernissen und

Absperrungen sowie schriftliche Informationen ist ein Leuchtdichtekon-

trast von mindestens 0,7 (fiir Schwarz-weiR-Darstellungen 0,8) notwendig.

Auch hier ist der Reflexionsgrad von 0,5 der helleren Flache notwendig. Im

Bodenbereich ist ein Leuchtdichtekontrast von 0,4 ausreichend.
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Exkurs

Die folgende Ubersicht zeigt beispielhafte Werte des Leuchtdichtekon-
trastes einer Auswahl von Natursteinen deutscher Herkunft, die auch im
Auflenbereich eingesetzt werden kénnen.

Die Messungen erfolgten unter nicht normangepassten Praxisbedingun-
gen (indirektes Sonnenlicht) mithilfe einer Leuchtdichtekamera. Sie wur-
den an der TU Dresden (Lehrgebiet Landschaftsbau in Zusammenarbeit
mit Wahrnehmungslabor / Lichttechnik an der Professur fir Verkehrspsy-
chologie) als orientierende Messungen durchgefiihrt.

Aufgrund der Messbedingungen und Farbschwankungen von Naturstei-
nen geben die dargestellten Werte lediglich einen groben Anhaltspunkt.
Wenn ein normgerechter Nachweis im Einzelfall verlangt wird, ersetzen
diese Messungen diesen Nachweis nicht. Es wird deutlich, dass einige
Materialkombinationen voraussichtlich einen Leuchtdichtekontrast
von 0,4 erreichen kénnen. Dieser fiir Sonstige Leitelemente geforderte
Leuchtdichtekontrast 14sst sich mit verschiedenen Materialkombinatio-
nen aus Naturstein realisieren. Den fiir Bodenindikatoren geforderten
Mindestreflexionsgrad von 0,5 erreichen hingegen wahrscheinlich nur
sehr wenige Materialkombinationen.

Im feuchten Zustand verdndern praktisch alle Materialien ihre Helligkeit.
Dadurch verringern sich die Leuchtdichtekontraste in vielen Fillen deut-
lich. Vor diesem Hintergrund sollten die Leuchtdichtekontraste eingesetz-
ter Materialien grundsétzlich durch eine Bemusterung im feuchten und
im trockenen Zustand betrachtet werden.
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Mendiger Basaltlava
Onsernone Gneis
Cresciano Gneis
Theumaer Fruchtschiefer
Oberdorlaer Muschelkalk
Demitz-Thumitz Granit
Flossenbiirger Granit
Mettener Granit

Sora Granit

Lébauer Diorit
Udelfanger Sandstein
Ruhrsandstein
Ibbenbiirener Sandstein
Altenbiirger Kalkstein
Grauwacke

Aachener Blaustein
Pfraundorfer Dolomit
Cannstatter Travertin

Dietfurter Dolomit
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* Die Werte stellen einen groben Anhalt dar und kdnnen in der Praxis erheblich abwei- >0,4*
chen. Wenn ein normgerechter Nachweis im Einzelfall verlangt wird, ersetzen diese
Messungen diesen Nachweis nicht. Normgerechte Nachweise kénnen diese durch Messung nur feucht > 0,4

der Leuchtdichte oder des Reflexionsgrades an Materialproben unter Laborbedingungen
nach DIN 32984, Punkt 4.3.3.2 — Bestimmung des Leuchtdichtekontrastes — durchgefiihrt
werden. Diese Priifungen werden unter anderem von speziellen Messlabors oder Univer-

nur trocken > 0,4 *

» <04 *
sitdten angeboten.

Onsernone Gneis
Mendiger Basaltlava
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©
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.2.1

DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.9.5

DIN 32984:2011-10, Kapitel 4.3.2

Geségtes (links) und bruchraues Pflaster
(Mitte), beispielhafte Wegezonierung aus
Natursteinpflaster und Plattenbelag (rechts)

2.10 Taktile Wahrnehmung, Materialitat
und taktile Kontraste innen und auflen

Die Oberflache von Wegen und ErschlieBungsflichen muss eben und fest
sein, so dass sich auch Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator bei jeder
Witterung problemlos und sicher bewegen kénnen.

Das breite Spektrum moglicher Materialien im Innenbereich und Aufen-
bereich kann in barrierefreie Gestaltungskonzepte integriert werden. Die
Orientierung im Raum kann durch Bodenbelédge verbessert werden, die
sich sowohl taktil als auch visuell untereinander unterscheiden und sich
auch visuell kontrastierend von angrenzenden Bauteilen abheben (siehe
» Kapitel 2.9).

Materialitdt und taktile Kontraste aufen

Zur Ausgestaltung von Orientierungs- und Leitsystemen eignen sich grund-
satzlich samtliche géngigen Materialien des Wegebaus. Voraussetzung ist,
dass die Oberflachenbeschaffenheit an die jeweilige Funktion angepasst ist.
Durch die Auswahl von Oberflachen unterschiedlicher Materialitdt und Be-
arbeitung sowie durch Fugenbreite und -richtung kann ein taktiler Kontrast
erreicht werden.

Die taktilen Anforderungen fiir solche Oberflachengestaltungen gelten fiir
Sonstige Leitelemente wie auch fiir Bodenindikatoren: Strukturen miissen
mit dem Langstock und méglichst auch mit den FiiRen sicher erkannt wer-
den kénnen. Beim Einsatz im AuRenbereich erfolgt der Einbau der Boden-
indikatoren mit ihrer Basis blindig zur Oberkante des Umgebungsbelages.
Diese Einbauweise stellt die optimale taktile Erkennbarkeit und die Entwas-
serung der Bodenindikatoren sicher.

Grundsitzlich sind fiir ErschliefRungsflichen ebene und grofiere Formate,
in Aufenthaltsbereichen, Flichen fiir Gastronomie, Einfahrten, Flichen
ftir Auslagen von Geschiften hingegen rauere und kleinteilige Formate
geeignet. Fugenreiche oder gefaste Pflasterbeldge in Bewegungsbereichen
kénnen die Wahrnehmbarkeit der Leitlinien erschweren.
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Auswahlhilfe visuell und taktil wahrnehmbare Belagskombinationen

Funktion Grundsatze Farbigkeit geeignete Materialien | Oberflache Anmerkungen
Oberflache

Bewegungsfliache eben, fest, hell, diffus, Platten und Pflaster
groRflachig reflektierend  aus Naturstein oder
beziehungs- Beton, Klinkerpflaster,
weise groRere Ortbetondecken,
Formate Farbige oder besplit-

tete Asphaltdecken,
wassergebundene
Decken

dunkel, Platten und Pflaster

(SR aus Naturstein oder
Beton, Klinkerpflaster,
Ortbetondecken,
Asphaltdecken,
wassergebundene
Decken

Aufenthaltsbereich/ kleinteilig Natursteinpflaster,

Umgebung /Begleit- beziehungs- Betonpflaster,

flache, Ober- und weise kleinere Klinkerpflaster,

Untergurt Formate, rau wassergebundene

Decken

dunkel

Natusteinpflas-
ter, Betonpflaster,
Klinkerpflaster,
wassergebundene
Decken, Rasen

Materialitdt und taktile Kontraste innen

Das breite Spektrum moglicher Materialien im Innenbereich soll in bar-
rierefreie Gestaltungskonzepte einbezogen werden. Die unterschiedliche
Materialhaptik kann dabei tiberall, auf Fufbéden, Wianden, Handldufen
oder Ausstattungselementen, durch Langstock, Hinde oder Fiif3e erfahr-
bar gemacht werden.

Schon relativ geringe, jedoch durchdachte Materialwechsel kénnen zur
selbstverstdndlichen Zonierung eines Innenraums beitragen. Beispiels-
weise konnen verschiedene Fuflbodenaufbauten eines Obermaterials als
sehr unterschiedlich wahrgenommen werden.

Zu beachten ist, dass in Arbeitstitten Hohenunterschiede von mehr als
4 mm, Fugenbreiten von mehr als 20 mm sowie Maschenteilung von Rosten
von mehr als 35 x 51 mm als Stolperstelle gelten.

Rutschwiderstand auRRen
Fiir die Rutschhemmung von Bodenbeldgen im Innenbereich gibt
DIN 18040-1:2010-10 eine Bewertungsgruppe R 9 vor.

Naturstein: gestockt,
geflammt, sdgerau,
sandgestrahlt

Beton: geschliffen*,
feingestrahlt, fein-
gewaschen

Klinker: unbehandelt,
geschalt, fein
besandet

*nur ein rauer Schliff
erreicht fir den Au-
Renraum notwendige
SRT-Werte

Naturstein: bruchrau,
grob gestockt

Beton: grob
gewaschen, grob
gestockt

Klinker: grob
besandet, grober
Handstrich

geringe Fugen-
frequenz, Wechsel
der Fugenrichtung
zum Belag im Aufent-
haltsbereich, Ober-
und Untergurt

hoher Fugenanteil,
Wechsel der Fugen-
richtung zum Belag
im Bewegungsbereich

Die Tabelle soll die Auswahl visuell und taktil
wahrnehmbarer Oberflichenkombinationen
erleichtern. Beton und Natursteinmaterialien
konnen sowohl fiir Bewegungs- als auch fur
Aufenthaltsbereiche zum Einsatz kommen.
Entscheidend sind deutlich wahrnehmbare
taktile und visuelle Kontraste (siehe auch

» Kapitel 2.9). Geeignete Materialien fir
Oberfliachenbeldge sind so auszuwihlen,
dass zwischen Bewegungs- und Aufenthalts-
flichen sowohl ein taktiler, als auch

ein visueller Kontrast besteht.

ASRA1.5/1,2
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Merkblatt tiber den Rutschwiderstand
von Pflaster- und Plattenbelagen fir

den FuRgéngerverkehr
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Fiir die Bemessung des Rutschwiderstandes im Aufienbereich existieren
keine gesonderten Hinweise. Da durch wechselnde Witterungseinfliisse
ein erhohtes Gefahrdungspotenzial durch Feuchtigkeit besteht, sollte fiir
den Auflenraum ein Wert von R10-R11 (analog zu ASR A1.5/1.2) vorgese-
hen werden.

Ublicher ist im Auftenraum die Definition des Rutschwiderstandes {iber
Mikro- und Makrorauheit. Das ,Merkblatt tiber den Rutschwiderstand
von Pflaster- und Plattenbeldgen fiir den Fufigangerverkehr® gibt Hin-
weise zur Rutschhemmung verschiedener Oberflichen nach Einbau und
nach einem Jahr Liegezeit.

Rutschwiderstand ausgewahlter Belige

Betonsteinpflaster
Natursteinpflaster
Klinkerpflaster
Betonsteinplatten ungeschliffen
Betonsteinplatten geschliffen
Natursteinplatten ungeschliffen

Natursteinplatten geschliffen

Die Tabelle zeigt Messungen an verschie-
denen Bodenmaterialien. Die Mikrorauheit
sollte einen Wert von 55 oder hoher erreichen
(SRT-Wert). Eine Makrorauheit (AM-Wert)
groler 40 kann einen Mangel an Mikrorauheit
teilweise kompensieren.

Mikrorauheit (SRT-Messung) und Makro-
rauheit (AM-Messung) von Bodenbelidgen
nach FGSV 1997.

Siehe auch ASRA1.5/1,2

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.4

Ausflusszeiten
Makrorauheit
>1 Jahr

Ausflusszeiten
Makrorauheit
<1 Jahr

Mittelwert
Mikrorauheit
>1 Jahr

Mittelwert
Mikrorauheit
<1 Jahr

Die groflen Schwankungen der Mikrorauheit von Natursteinoberflichen
sind durch die grofe Varianz an Materialeigenschaften und Bearbeitungs-
moglichkeiten erklarbar. Geflammte, gestockte oder sandgestrahlte
Oberflachen erzielen, in Abhédngigkeit von Art und Form des verwendeten
Natursteins, in der Regel die fiir den Aufienraum notwendigen Rutsch-
widerstandswerte.

Die Rutschhemmung von Klinker- und Betonprodukten kann durch
makroraue Strukturen verbessert werden, die bei der Herstellung in die
Oberfliachen eingearbeitet werden.

Rutschhemmung innen

Fiir die Oberflichengestaltung von Béden ist die Einhaltung der Bewer-
tungsgruppen der Rutschgefahr wichtig. Die Vorgabe R 9 nach ASR A1.5/1,2
ist im Innenraum liberwiegend ausreichend, bei Sanitarraumen, Kiichen
oder besonderen Arbeitsbereichen variieren die Vorgaben zwischen den
Bewertungsgruppen R 10 und R 13.

Spiegelungen und Blendungen sollten vermieden werden.
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Bodenflichen, die glatt und rutschig aussehen, konnen durch ihre
psychologische Wirkung eine Gefahr darstellen.

2.11 Auditive Wahrnehmung

Akustische Informationen sowie sprachliche Kommunikation miissen so
erfolgen, dass sie fiir alle Menschen wahrnehmbar sind. Das bedeutet neben
den Menschen mit auditiven Einschrankungen auch Personen, die eine
andere Muttersprache gelernt haben oder die auf andere Weise einen Bedarf
nach erhdhter Sprachverstandlichkeit haben, zum Beispiel Personen mit
Sprach- oder Sprachverarbeitungsstorungen, Konzentrations- beziehungs-
weise Aufmerksamkeitsstorungen oder Leistungsbeeintrachtigungen.

Dabei ist es notwendig, akustische Grundvoraussetzungen zu schaffen.

Die optimale Akustik eines Raumes entsteht durch das Zusammenwirken
von Raumgeometrie, RaumgroRe, Raumausstattung und Gesamtstorschall-
pegel. Grundsatzlich wirkt sich eine angemessen starke Raumbedampfung
immer glinstig aus.

Unter Beachtung der GroRe der Riume und der Entfernung, aus der die
Sprachkommunikation oder andere akustische Signale stattfinden, wird
unterschieden zwischen:

« Rdumen mit auditiver Kommunikation {iber mittlere und gréRere Ent-
fernungen (Unterrichtsraume in Schulen, Gruppenrdume in Kindertages-
einrichtungen, Konferenzraume, Gerichts- und Ratssdle, Seminarrdaume,
Horsale, Raume in Seniorentagesstatten, Sport- und Schwimmbhallen). Die
Horsamkeit Giber mittlere und groRere Entfernungen wird hier iber ange-
passte Nachhallzeit und Schalllenkung gewabhrleistet. Jedoch muss auch
hier eine gute Horsamkeit iber geringere Entfernungen maglich sein;

+ Raumen mit auditiver Kommunikation {iber geringe Entfernungen wie
Verkehrsflaichen mit Aufenthaltsqualitat, Speiserdume, Kantinen, Spielflu-
re und Umkleiden in Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstel-
lungsraume, Eingangshallen, Schalterhallen und Biiros. Hier stehen die
Schallabsorption und Storgerdauschminderung im Vordergrund.

Innerhalb dieser Gliederung wird nach DIN 18041:2016-03 eine weitere
Aufteilung nach verschiedenen Nutzungen und daraus folgenden Anforde-
rungen vorgenommen.

Storschallpegel
Um barrierefrei wahrnehmbar zu sein, muss die Differenz zwischen Nutzsig-
nal und Stoérgerduschen mindestens 10 Dezibel betragen.

Dabei ist es nicht erstrebenswert, das Nutzsignal zu erhohen, sondern eine
mogliche Reduktion der Stoérgerdusche zu erreichen.

ES|[EW| A 910

DIN 18041:2016-03, Vorwort

DIN 18041:2016-03, Kapitel 4.1

DIN 18041:2016-03, Anwendungsbereich
DIN 18041:2016-03, Kapitel 4 und 5

Auch innerhalb des Bewertungssystems
Nachhaltiges Bauen stellt die Sicherstellung
einer geeigneten raumakustischen Quali-
tat, entsprechend der jeweiligen Nutzung
der Rdume, ein wichtiges Kriterium dar.

Fiir Neubau von Unterrichtsgebduden ist
beispielsweise Steckbrief 3.1.4 Akustischer

Komfort zu berticksichtigen.

DIN 18041:2016-03, Anhang B
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DIN 18041:2016-03, Kapitel 5.3.2

DIN 18041:2016-03, Kapitel 4 und 5

DIN 18041:2016-03, Kapitel 5

DIN 18041:2016-03, Anhang F

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.7

RaumgroRe und Raumgeometrie

Sowohl die RaumgréRe, die Raumgeometrie als auch die Beschaffenheit der
Wande und der Decke beeinflussen Schalllenkung und Schallsteuerung im
Raum. Es ist zu beachten, dass der Wegunterschied zwischen dem Direkt-
schall, der in der Sichtverbindung zur Schallquelle entsteht, und dem Schall,
der an der Wand oder Decke reflektiert wird, maximal 17 m betragen soll.
Dies kann erreicht werden, indem Wandflachen, die mehr als 9 m von der
Schallquelle entfernt sind, raumakustisch gestaltet werden. Die Begren-
zungsflachen der Darbietungszone sind schallreflektierend auszubilden.

Nachhallzeit

Die akustische Situation wird durch niedrige Nachhallzeiten verbessert.

Die Angaben fiir die optimale maximale Nachhallzeit in Abhangigkeit von
RaumgroRe und Raumnutzung sind der DIN 18041:2016-03 zu entnehmen.

Schallabsorbierende MaBnahmen

Um eine entsprechende Raumakustik zu erzielen, sind auch schon bei Rau-
men mit Sprachkommunikation {iber geringe Entfernungen raumakustische
MaRnahmen zur Schallabsorption notwendig.

Beschallungssysteme fiir schwerhorige Menschen
Fiir Personen mit eingeschrinktem Horvermdgen miissen gesonderte Uber-
tragungssysteme installiert werden, wie:

« induktive Ubertragung,
« Funkiibertragung (FU),
« Infrarotiibertragung (IR).

Die Auswahl des Ubertragungssystems (Induktion, Funkiibertragung,
Infrarot) ergibt sich aus der Funktion des Raumes sowie aus seinen bauli-
chen Bedingungen. Siehe auch » Kapitel 17.3.

Akustische Leitsysteme

Orientierungs- und Leitsysteme konnen auch durch auditive Elemente
gebildet werden. Eine akustische Leitung kann beispielsweise tiber ver-
dnderte Gehgerausche beziehungsweise Anschlaggerdusche mit dem
Langstock vermittelt werden. Eine weitere Moglichkeit ist der Einsatz von
akustischen Punkten (Brunnen, Musik, Signale), die als eine Reihung ein
Leitsystem darstellen konnen oder als Ergdnzung eines anderen Systems
funktionieren. Zu barrierefreien Leitsystemen gehoren zudem Audio-
oder Videoguides sowie verschiedene, personengebundene Funksysteme.

Der Einsatz von akustischen Leitsystemen ist unerldsslich beim Alarmieren
und Warnen (siehe » Kapitel 9 - Alarmierung und Evakuierung und » Kapi-
tel 20 - Sanitaranlagen).
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/1 Gestaltung des Blindenleitsystems -

Staatstheater Darmstadt (Umbauplanung
Lederer+Ragnarsdéttir+Oei, Blindenleit-
system CBF)

/2 Erstinformation - Hygienemuseum
Dresden

/3 Bodenleitsystem - Umweltbundesamt
Dessau (sauerbruch hutton architekten,
ST raum a Landschaftsarchitekten)
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/1,2 Prinzip der Zonierung in Bewegungs-
und Aufenthaltsbereiche - Warburg (Lohaus
Carl Landschaftsarchitekten)

/3,4 Bewegungsbereiche mit visuell und
taktil kontrastierender Entwasserungsrinne -
Fussgéangerzone Bergisch-Gladbach ([f]land-
schaftsarchitektur)

/5 Leitung durch sonstige Leitelemente wie
Hecken und Hauserkanten — Wollmarkthof
Augsburg (Topotek 1, Berlin)

/6 Aufkantung als Leitlinie und Anordnung
von Leuchten auRerhalb von ErschlieRungs-
bereichen - Rheinuferpromenade Konrad-
Adenauer-Ufer (RMP Stephan Lenzen
Landschaftsarchitekten)
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2.12 Beleuchtung AuRRenbereich

Eine gleichméfige Grundbeleuchtung soll bei jeder Tageszeit und Witte-
rung fiir eine sichere Erkennbarkeit sorgen und ist Grundlage fiir das
Funktionieren der in » Kapitel 2.9 - erlauterten Leuchtdichtekontraste.

Materialwahl sowie Beleuchtungsart und -intensitét sind aufeinander
abgestimmt zu entwickeln, um Blendungen oder Spiegelungen auszu-
schlieflen.

Die Lichtfarbe ist auf die Farbe eventuell vorhandener, optisch kontrastie-
render Elemente mit Warn- oder Leitfunktion abzustimmen.

Leuchten diirfen nicht zu Hindernissen werden und sind daher ent-
sprechend den Regeln fiir Ausstattungselemente (siehe » Kapitel 11) zu
gestalten und auflerhalb von Erschlieffungs- und Sicherheitsraumen
anzubringen.

ErschlieBungsflichen
ErschliefSungsflichen sollten gleichméfig in guter Qualitit ausgeleuchtet
werden, um eine sichere Erkennbarkeit von Wegen zu gewéhrleisten.

Die Beleuchtung von Verkehrsflachen wird in DIN 13201-1 geregelt.

Fiir ErschlieRungsflichen fiir Rollstuhlfahrer und Fufiganger wird von der
Verwendung dieser Norm abgeraten, da sie fiir Flichen des motorisierten
Verkehrs ausgelegt ist und die starre Anwendung teilweise iiberzogene
Beleuchtungsstiarken ergibt.

Maximale Helligkeit garantiert nicht optimale Sichtbarkeit. Daher ist die
Beleuchtung angepasst an die individuelle Situation zu entwickeln und
gegebenenfalls durch Probebeleuchtung vor Ort zu testen, um insbeson-
dere den Einfluss der Farbigkeit des Materials sowie von Gehdlzen und
Austattungselementen berticksichtigen zu konnen.

Durch eine geradlinige Anordnung von Leuchtelementen entlang von
Wegen sowie eine regelméflige Anordnung kann die Orientierung unter-
stiitzt werden.

83
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Im internationalen Vergleich existiert oft die

generelle Forderung nach einer Ausleuchtung

Teil C - Gesamtkonzept - 2. Orientierungs- und Leitsysteme

von Rampen (BBR 2009)
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DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.2.3

ASR A3.4

Treppen und Rampen

Wichtige Bereiche und gefahrliche oder komplexe Verkehrssituationen
(Kreuzungen, Treppen, Rampen) sind zusétzlich zu akzentuieren. Dabei
ist wichtig, dass eine friihzeitige Erkennbarkeit gewidhrleistet ist. Die
Wahrnehmbarkeit von Kontrasten sollte dauerhaft gewiahrleistet bleiben
(siehe auch » Kapitel 2.5 - Visuelle Wahrnehmung, Erkennbarkeit und
visuelle Kontraste).

Schattenbildungen sind auf ein Minimum zu reduzieren, da diese zu
Fehlwahrnehmungen von Kontrasten fiihren kénnen. Insbesondere ist
eine Bildung von Schlagschatten beispielsweise an Stufen moglichst zu
vermeiden.

2.13 Beleuchtung Innenbereich

Die Ausleuchtung der Riume ist von deren Nutzung abhingig. Flexible
und wirtschaftliche Beleuchtungssysteme sind vorzuziehen.

Die Ausleuchtung ist der Sehaufgabe angemessen zu wahlen. Die Ausleuch-
tung ist blend- und schattenfrei zu gestalten. Grundsatzlich sollte die Be-
leuchtung die Farben und somit die Kontraste nicht verfalschen.

Die Anforderungen an die Ausleuchtung sind sehr unterschiedlich. Fiir
Menschen mit visuellen aber auch auditiven Einschrankungen kann

ein vielfacher Bedarf der Nennbeleuchtungsstirke notwendig sein [tiber
1.0001x (Lux)]. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, verschiedene Einstellun-
gen zu ermoglichen, um die Beleuchtungsstirke der aktuellen Nutzung
anpassen zu kénnen.

Weitere hohere Beleuchtungsstirken sind in Arbeitsstéitten einzuhalten:

+ beim Einsatz von dlteren Beschiftigten im Vergleich zu jiingeren
Beschiftigten bei gleicher Sehaufgabe,

- bei grofRen Hell-Dunkel-Unterschieden zwischen benachbarten
Bereichen,

« zur Hervorhebung von Unfallschwerpunkten.

Eine Punktbeleuchtung kann zur Gliederung von Riumen und zur
Markierung von Priorititen beitragen.

Die Ausleuchtung von Arbeitsstatten wird in der ASR A3.4, Beleuchtung
festgelegt.
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Licht-Leitstreifen an Handlauf - Nauener
Platz Berlin (Planung.Freiraum; Lichtplanung
Studio Dinnebier)

Zugang zur Parkgarage Schlossplatz,
Karlsruhe (Gassmann Architekten)
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ErschliefSung

/ RampenerschlieBung wird zum inszenierten Zugangsweg fir alle.
Festspielgelinde im Rémersteinbruch, Osterreich, St. Margarethen (AllesWirdGut - Architektur ZT GmbH)
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3. Gehwege und
ErschliefSungsflachen aufen

»,Gehwege miissen ausreichend breit sein fiir die Nutzung mit dem Rollstuhl
oder mit Gehhilfen, auch im Begegnungsfall.“

3.1 Grundgeometrie

Verkehrs- und Bewegungsflachen miissen immer fiir den Nutzer mit dem
groRten Flachenbedarf dimensioniert sein, also fiir Rollstuhlfahrer bezie-
hungsweise Nutzer anderer Gehhilfen, um sicherzustellen, dass Aulenan-
lagen und Gebdude barrierefrei nutz- und erreichbar sind.

Eine Wegebreite von mindestens 150 cm ist dann ausreichend, wenn nach
15m Lange eine Begegnungsfliache von 180 x 180 cm angeboten wird.
Begegnungsflichen sind mit einer GroRRe von 180 x 180 cm ausreichend fiir
die Begegnung zweier Rollstuhlnutzer. Bei ausreichendem Platzangebot
sind Wege daher vorzugsweise auf ihrer gesamten Lange in einer Breite von
180 cm anzulegen.

Ist lediglich die Begegnung eines Rollstuhlfahrers mit anderen Personen zu
erwarten, reicht fiir diesen Begegnungsfall eine Mindestbreite von 150 cm
als Bewegungsflache aus. Ist eine Begegnung nicht zu erwarten, kann die
notwendige Breite auf 120 cm verringert werden (beispielsweise bei kurzen
Wegen bis maximal 600 cm). Am Anfang und am Ende ist in diesen Fillen
eine Bewegungsflache fiir Richtungswechsel oder Rangiervorgange vorzu-
sehen.

Ob eine Bewegungsfliche ausreichend ist oder eine Begegnungsfliache
gewdhlt wird, ist abhingig von Situation und Frequentierung und muss
im Einzelfall, abhdngig vom tatsichlichen Bedarf, entschieden werden.

In Arbeitsstatten konnen Wege eine Mindestbreite von 100 cm haben, wenn
der Weg zur nachsten Begegnungsflache einsehbar ist.

Uber Verkehrsflichen muss ein lichter Raum von mindestens 220 cm Hohe
(nach DIN 18040-1) beziehungsweise 225 cm Hoéhe (in 6ffentlichen Frei-
raum nach DIN 18040-3) vorhanden sein, um die Verkehrssicherheit auch
fiir groBwiichsige Menschen zu gewihrleisten.

Verkehrsflichen mit Leitstreifen aus Bodenindikatoren erfordern eine lichte
Hoéhe von mindestens 230 cm (siehe » Kapitel 2.7).

Witterungseinfliisse diirfen die Nutzbarkeit der Wege nicht beeintrachtigen.

Es ist zu beachten, dass der Winterdienst ausreichende Wegebreiten und
Bodenleitsysteme freirdumt.

Schutzziel nach DIN 18040-1:2010-10,
Kapitel 4.2.1 - Gehwege, Verkehrsflachen

ES |[EW {|® O

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.2.1

ASR V3a.2, Anhang A1.8

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.2.1
DIN 18040-3:2014-12, Kapitel 4.2

DIN 32984:2011-09, Kapitel 5.2.1

ASR V3a.2, Anhang A1.8
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.2.1

ASR V3a.2, Anhang A1.8

3.2 Neigung

Neigungen bis drei Prozent stellen die fiir die Entwisserung tiblichen
Gefille dar. Groflere Neigungen sind fiir Menschen mit motorischen
Einschrankungen eine besondere Herausforderung. Neigungen tiber
sechs Prozent sind in der Regel nicht mehr ohne fremde Hilfe oder be-
sondere Vorkehrungen (beispielsweise Elektro-Rollstuhl) iberwindbar.

Hoéhenunterschiede konnen durch geneigte Erschliefungsflichen tiberwun-
den werden. Unmittelbar an Eingdngen sollte diese Neigung drei Prozent
nicht Giberschreiten. Bei einer Lange von héchstens 10 m kann die Langsnei-
gung auf vier Prozent erh6ht werden.

Die Langsneigung darf bis zu sechs Prozent betragen, wenn nach jeweils
hochstens 10 m Lauflidnge ein Zwischenpodest angeordnet wird, und die
ErschlieBungsfliche sich nicht unmittelbar an einem Eingang oder Zugang
befindet. Die Langsneigung der Zwischenpodeste darf héchstens drei Pro-
zent betragen. Vor Tiren ist eine ebene Bewegungsflache vorzuhalten, die
nur das zur Entwasserung notwendige Gefille aufweist.

In Arbeitsstatten darf die Langsneigung bis zu sechs Prozent betragen, ab
drei Prozent ist nach jeweils hochstens 10 m Lauflange ein Zwischenpodest
anzuordnen.

Sollte mit den genannten Neigungen eine Uberwindung des Héhenunter-
schiedes nicht moglich sein, sind besondere Mafinahmen wie Rampen
oder gegebenenfalls Aufziige erforderlich (siehe » Kapitel 5 - Rampen
innen und aufien, » Kapitel 7 - Aufzugsanlagen).
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Zur Abfiihrung von Oberflachenwasser ist bei Wegen, neben der Langsnei-

gung, in der Regel eine Querneigung erforderlich. Um ein seitliches Abdrif-
ten von Rollstiihlen zu verhindern, sollte die Querneigung vorzugsweise als
Dachprofil oder Wélbung ausgebildet werden und bei vorhandener Langs-

neigung nicht mehr als zwei Prozent betragen.

Bei Arbeitsstdtten ist eine Querneigung bis zu 2,5 Prozent moglich.

Bei der Verwendung offener Entwiasserungsrinnen oder -mulden ist
eine rollstuhl- und rollatorgerechte Gestaltung zu bertcksichtigen (siehe
Abbildung).

Je geringer die Querneigung ausgebildet ist, um so komfortabler ist die
Nutzung mit Rollstiihlen und Rollatoren. Je ebenflichiger der gewéhlte
Belag, um so geringer kann die Querneigung ausgebildet werden, ohne
die technisch notwendige Entwisserung zu gefihrden.

DIN 18040-3:2014-12, Kapitel 4.3
ASR V3a.2, Anhang A1.8
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ErschlieBungsflache am Eingang < vier Pro-
zent wenn Lange von hdchstens 10 m; bei
Lange > 10 m maximal drei Prozent Neigung

ErschlieBungsflache am Eingang < vier Pro-
zent wenn Lange von hdochstens 10 m, bei
Lénge groRer als 10 m sind maximal drei Pro-
zent Neigung moglich

Ew|| A || (| 0

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.2.1

Bewegungsfiche
wor Eingang mién,
150150 cm

Meigung: mar. 4%
Lange: max. 10 m

3.4 Absturzsicherungen

An geneigten Wegen und ErschlieBungsflichen sind, im Gegensatz zu Ram-
pen, keine Radabweiser erforderlich. (siehe » Kapitel 5 - Rampen innen und
auRen).

Im Ubergang zu senkrechten Absturzsituationen, wie Treppen oder nied-
rigen Mauern bis 100 cm Hohe (Bauordnungen der Lander beachten!),
sind Absturzsicherungen beziehungsweise Radabweiser immer dann
verzichtbar, wenn die Absturzkante visuell und taktil eindeutig erkennbar
und der Bewegungsbereich ausreichend breit und frei von Einbauten ist.
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Die Breite der Benutzerspur ist abhingig von Lage und Frequentierung
der Anlage, darf jedoch das Mindestmaf von 150 cm (120 cm bei Linge bis
600 cm) nicht unterschreiten (Abstimmung im Einzelfall).

Bei Wegen, die parallel zu Absturzsituationen verlaufen, bietet beispiels-
weise eine Ausformung im Gegenkipp-Prinzip zusitzliche Sicherheit.
Hierbei wird ein Streifen von mindestens 30 cm Breite gegentiber der
geneigten Ebene so angekippt, dass das Auffahren mit Rollstiihlen erheb-
lich erschwert wird. Gleichzeitig ist der Streifen in einem visuellen und
taktilen Kontrast zum umgebenden Belag auszufiihren. Liegt eine Treppe
neben der geneigten Fliache, sind Stufenmarkierungen vorzunehmen.

Zu deren Erkennbarkeit sollte der oben genannte Streifen nur im taktilen
Kontrast ausgefiihrt werden.

Alternativ kann beispielsweise eine Aufkantung als Absturzsicherung
(siehe » Kapitel 5.3) integriert werden. Die visuell kontrastreiche Gestal-
tung und die taktile Erkennbarkeit sind dabei obligatorisch.

o,
i,
.
H\-
A
[
Hioha bis I _".E:a
s, 40 ¢ &l
e
- e
'l._\_“ , g
.E s
By~ e .
Ty :
bl 496 ™
o
o g
H""-\. "
B ﬁ:""'\-\.
.
"
e, B
= "
b S
-'J:-.;;‘H-H -
.'ﬁ"\..
iy
o "'-\'."_h._.
. e
e
e - g
)
{_-_d_- g Braepungifliche
oo X
| .‘r -\-._\_L.‘ ;"-":\,_.{_
e - e o,
4 s i
e E e - .
. e h - i,
‘-\\_\_\-\‘ ﬁﬂ" ; " T
'11:-.,: A e,
R : ; e 2z
Iﬁqul i s &% o, -
" .'.\'.\-\.
: - R,
’ H"‘-a.

%‘}ﬁ?ﬂnwumr
ko

Absturzsicherung der geneigten Erschlie-
Rungsflache nach dem Gegenkipp-Prinzip.
Der taktil und visuell kontrastierende Streifen
ist im Einzelfall abzustimmen, sollte jedoch
eine Breite von 30 cm nicht unterschreiten.

Geneigte ErschlieBungsflache am Eingang
bei Kombination mit Treppe - Neigung

< vier Prozent mit Absturzsicherung nach
dem Gegenkipp-Prinzip.

Breitere, geneigte ErschlieRungsfliche

bei Kombination mit Treppe - Neigung

< sechs Prozent, Gesamtlidnge ohne Zwi-
schenpodeste bis 10 m, mit Absturzsiche-
rung nach dem Gegenkipp-Prinzip (vor den
Eingangen ist eine geringere Neigung bis zu
vier Prozent vorzusehen) - siehe Zeichnung
oben.

Auf die Darstellung der notwendigen
Handlaufe wurde wegen besserer Lesbarkeit
verzichtet.
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/1,2 Geneigte ErschlieBungsflachen - Drei-
konigskirche Dresden

/3 Geneigte ErschlieBungsflachen - Bayeri-
sche Gartenschau ,Natur in Waldkirchen®,
2007 (Rehwaldt Landschaftsarchitekten,
Dresden)

/4 Geneigte ErschlieRungsfliche mit einer
Aufkantung als Radabweiser - Ehrenmal der
Bundeswehr, Berlin (Prof. Andreas Meck,

Miinchen)

/5 Geneigte ErschlieRungsflache mit

sechs Prozent Langsneigung — Malteser
Krankenhaus und Pflegeheim Berlin (bbz .
Landschaftsarchitekten Berlin)
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4. Flure und horizontale
ErschliefSungsflichen innen

»Flure und sonstige Verkehrsflaichen miissen ausreichend breit fiir die Nut- Schutzziel nach DIN 18040-1:2010-10, Kapi-

zung mit dem Rollstuhl oder mit Gehhilfen, auch im Begegnungsfall, sein.” tel 4.3.2 - Flure und sonstige Verkehrsflichen
&#0

4.1 Bedarf und Anordnung es [ew e 9

Das Konzept der inneren Erschlieffung eines Gebdudes beeinflusst
mafigeblich die Benutzbarkeit und die Gewiahrleistung der funktiona-
len Ablaufe. Die Ausarbeitung eines tibergeordneten Konzeptes der
ErschliefSung in Hinsicht auf die Optimierung der inneren Abldufe und
die Einhaltung der Barrierefreiheit ist eine wesentliche Grundlage der
nachhaltigen Gebdaudeplanung. Eine ausreichend dimensionierte hori-
zontale Erschlieffung ermoglicht die flexible barrierefreie Nutzung eines

Gebaudes.

4.2 Grundgeometrie und Platzbedarf es[ew] a ][

Die Langsneigung der horizontalen ErschlieBung darf in der Regel drei Pro- DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.2

zent nicht Gbersteigen. Bei einer Lange von hochstens 10 m kann die Langs-

neigung auf vier Prozent erhoht werden. Bei groReren Hohendifferenzen

sind Rampen beziehungsweise Aufziige vorzusehen.

Die Dimensionierung der Erschliefungsflichen unterliegt, je nach Nut- Im internationalen Vergleich existieren keine
zung des Gebdudes, verschiedenen Vorgaben. Eine wesentliche Rolle spielt Angaben zur Breite der ErschlieRungsflichen
hier der bauliche Brandschutz. fir Menschen mit Langstock oder Fiihrhund.
Um barrierefrei nutzbar zu sein, miissen Flure mindestens 150 cm breit sein. MVStittvVO

Die Durchgdnge miissen eine lichte Breite von 90 cm aufweisen. Nach maxi-
mal 15 m Flurldnge sind Flachen von mindestens 180 x 180 cm zur Begeg-
nung von Personen mit Rollstiihlen oder Gehhilfen vorzusehen. Bei einer
Flurldange bis zu 6 m ist eine Breite von 120 cm méglich. In Versammlungs-
statten errechnet sich die Breite der notwendigen Flure aus der groRtmog-
lichen Personenzahl.

Geometrie der inneren ErschlieBung

o 6m 120 — nach DIN 18040-1:2010-10
a1 S B0 x 150

15 m
s 5 180 x 180
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ASRV3a.2,Anhang A1.8

ASR V3a.2, Anhang A2.3

ASRV3a.2,Anhang A2.3

Breite der Fluchtwege nach ASR V3a.2

ASRV3a.2,Anhang A2.3
ASRV3a.2,Anhang A1.8

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.1

Die erforderlichen Breiten bei Aufkommen von Rollstuhlfahrern und Men-
schen mit Gehhilfen werden in einem Brandschutzkonzept festgelegt.

In Arbeitsstatten wird die Breite der notwendigen Flure nach der Zahl
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festgelegt. Fiir Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit einer Gehhilfe oder einem Rollstuhl betragt die lichte
Mindestbreite fiir Fluchtwege 100 cm, eine stellenweise Verengung auf
90 cm ist zuldssig bei Arbeitsstatten mit:

* bis zu fiinf Personen fiir Einbauten, Einrichtungen oder Tiiren,
* bis zu 20 Personen fiir Tiiren.

Bei Rettungswegen, bei denen eine Begegnung mit anderen Personen mit
einer Gehhilfe oder einem Rollstuhl stattfinden kénnte, ist eine Mindest-
breite fiir Fluchtwege von 150 cm erforderlich.

In Arbeitsstatten konnen Flure eine Mindestbreite von 100 cm haben, wenn
der Weg zur nichsten Begegnungsfliache einsehbar ist. Gangbreiten fiir Be-
schiftigte, die Rollator, Rollstuhl oder Gehhilfe benutzen, kénnen auf 90 cm
verringert werden. Stichflure diirfen maximal 300 cm lang sein oder eine
Wendemoglichkeit von 150 cm mal 150 cm vorhalten.

Die nutzbare lichte Hohe der Verkehrsflachen darf 2,20 m nicht unterschrei-
ten. Ausnahmen sind lichte Treppendurchgangshéhen (2,00 m) und Tiren
(2,05 m). Mogliche Hindernisse miissen gegen Unterlaufen gesichert werden.
Eine visuelle Markierung ist nicht ausreichend (siehe auch » Kapitel 6.2).
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4.3 Auffinden und Erkennen ewll A ©

Flure und horizontale ErschlieRungsflachen sollen in das gesamte Orientie-
rungs- und Leitsystem einbezogen werden (siehe » Kapitel 2.4, » Kapitel 2.6
und » Kapitel 2.8).

Glaswande sowie Wande mit groRen Verglasungen und Ganzglastiiren DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.5
miissen visuell durch kontrastierende Markierungsstreifen tiber die ganze

Breite in 40 bis 70 cm und 120 bis 160 cm Hoéhe verfiigen. Die Markierungs-

streifen sind so zu gestalten, dass sie auch bei wechselnden Hintergriinden

und Lichtverhaltnissen wirksam sind. Die empfohlene Hoéhe der Sicherheits-

markierungen betrigt jeweils 8 cm (siehe Abbildung » Kapitel 8.5).

Ausgleichsstufen sollen moglichst vermieden werden. Wenn unvermeidlich, ASRV3a.2,Anhang A1.8
sind sie visuell und taktil zu markieren.
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/1 Horizontale ErschlieBung - Kloster
Dobbertin (Mikolajczyk Kessler Kirsten)

/2 Markierungen der verschiebbaren Glas-
trennwande - Land- und Amtsgericht Dissel-
dorf (agn Niederberghaus & Partner GmbH)

/3 Markierung Eingénge, Handlauf als

Orientierungshilfe - Tiroler Blinden und
Sehbehinderten-Zentrum (Architekt DI

Mayerhofer, architektur-ps)
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5. Rampen innen und aufden

»Rampen miissen leicht zu nutzen und verkehrssicher sein.”

5.1 Bedarf und Anordnung

Im Innenbereich sind Rampen auszubilden, wenn die ErschlieBungsflachen
eine Neigung (iber drei Prozent (bis zu einer Lange von 10 m vier Prozent)
vorweisen. Im AuBenbereich kénnen Neigungen bis sechs Prozent situati-
onsabhangig gegebenenfalls durch geneigte Wege realisiert werden.

Die Uberwindung eines Héhenunterschieds durch geneigte Wege wird in
der Regel mit einer Kostenersparnis einhergehen und oft eine gestalte-
risch bessere Integration ermoglichen (siehe » Kapitel 3 - Gehwege und
duflere Erschlieffungsflichen).

Grundsatzlich ist zu priifen, ob Rampen fiir die geplante Situation die
barrierefreie ErschliefRung gewihrleisten konnen oder ob alternativ oder
zusatzlich Aufziige zum Einsatz kommen miissen.

Eine moglichst identische Wegefithrung fiir alle Nutzerinnen und Nutzer
ist anzustreben. Bei einer Kombination mit Treppen sollte der Anfangs-
und Ankunftspunkt einer Rampe in der Nihe des An- beziehungsweise
Austritts der Treppe liegen.

Die Anordnung von abwirts fithrenden Treppen gegeniiber Rampen ist nicht
zuldssig.

Im o6ffentlichen Raum sind die Sicherheitsabstande zwischen Rampen und
abwirts fiihrenden Treppen folgend festgelegt:

* am unteren Ende der Rampe 10m,
» am oberen Ende der Rampe 3 m.

5.2 Grundgeometrie

Rampen haben eine nutzbare Laufbreite (zwischen den Handlaufen) von
mindestens 120 cm. Je nach Detailausbildung ist mit Handldufen und Rad-
abweisern eine groRere Breite vorzusehen.

Die Langsneigung von Rampen darf sechs Prozent nicht iiberschreiten. Ein
Rampenlauf darf hochstens 600 cm lang sein. Die Maximalhdhe, die mit
einer Rampe ohne Podest iiberwunden werden kann, betragt somit 36 cm.

Rampen liber 600 cm Lange erhalten Zwischenpodeste von mindestens
150 cm nutzbarer Lange. Rampenldufe und Podeste diirfen keine Quernei-
gung besitzen. Im AuRenbereich sollte fiir Podeste zur Entwasserung ein
Langsgefalle von ein bis maximal drei Prozent vorgesehen werden.

Schutzziel nach DIN 18040-1:2010-10,
Kapitel 4.3.8 - Rampen

ES |[EW {|® 0

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.8.2

Als Gebdudezugang sollten Rampen bei bis
zu maximal 100 cm Héhendifferenz einge-
setzt werden. Vergleiche ,,Berlin — Design for
all - Offentlich zugingliche Gebiude*, 2012

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.8.2

DIN 18040-3:2014-12, Kapitel 5.4.2

ES ||[EW

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.8.2

Im internationalen Vergleich sind auch stei-
lere Rampen bis zu 8,33 Prozent (ISO 21542)
sowie zehn Prozent (ONORM B 1600) und
zwolf Prozent (SIA 500) fiir kleine Héhendif-
ferenzen zulassig (BBR 2009).
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Radabaveiser

pliechgebender Handlauf D=3-4.5 em
hzldem ) Giber OFF ¥ adabrweiser
M

185 - B cm
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Bowegungsflache Rampenlauf Podest Rampentauf Bawagungsflicha

Grundmale von Handldufen und Rad-

abweisern

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.8.2

Im internationalen Vergleich betragt die
Mindestldnge von Podesten 140 cm.
In Irland lediglich 100 cm (BBR 2009).

Ausformungsmaoglichkeiten von Rampen

Bewegungsflachen in einer GréRe von 150 x 150 cm sind sowohl am Anfang
als auch am Ende der Rampe anzuordnen.

Die Lauflinge einer Rampe wird wie folgt etwickelt:

+ Liange der geneigten Ebene: 1 = Ah (cm)/g (Prozent)
» Anzahl der Podeste (150cm): n=(1/6) -1
+ Gesamtlinge Rampe:lg=1+(nx 150cm) + (2 x 150 cm)

Ah (Hohendifferenz); g (Gefille); 1 (Lauflinge der Rampe, gegebenenfalls
abgerundet); Ig (Gesamtlauflinge), n (Anzahl Podeste), cm (Zentimeter)

Die einfache, moglichst geradlinige Ausbildung der Rampe ist anzu-
streben.

In erforderliche Bewegungsflichen diirfen keine Einbauten wie Poller
oder Geldnder beziehungsweise Teile dieser hineinragen, da sie die Funk-
tion beeintrichtigen kénnen. Uberschneidungen von Bewegungsflichen
(beispielsweise bei zwei gegeniiberliegenden Rampen, Treppe und Rampe
mit gleichem Start- und Zielpunkt) sind moglich.

min FrliFL
130 om 180 om

min. 130 cm
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5.3 Radabweiser und Handlaufe

Beidseitig des Rampenlaufes sind Radabweiser in einer Hohe von 10 cm an-
zubringen. Wird der Randabschluss durch eine Wand oder Wange gebildet,
sind Radabweiser nicht erforderlich.

Radabweiser sind im AufRenbereich nicht erforderlich, wenn es sich um
eine geneigte Erschliefungsfliche handelt (siehe » Kapitel 3).

Handlaufe sind durchgingig (an Rampenlaufen und Podesten) auf beiden
Seiten der Rampe anzubringen.

Dabei ist zu beachten, dass die Handlaufe insbesondere Menschen mit
motorischen Einschriankungen, die keinen Rollstuhl oder Rollator nutzen,
eine Hilfestellung bieten. Diese Nutzergruppe ist oftmals in der Lage,
insbesondere zum Aufstieg, auch eine barrierefreie Treppe zu nutzen. Ist
neben der Rampe eine barrierefreie Treppe mit beidseitigen Handldufen
vorhanden, kann bei insgesamt geringen Hohenunterschieden gegebe-
nenfalls ein einseitiger Handlauf an der Rampe ausreichen. Auch bei
symmetrischen Rampenanlagen reicht ein einseiteger Handlauf.

Die Oberkante des Handlaufes ist in einer Hohe von 85 bis 90 cm iiber der
Oberflache der Rampe beziehungsweise des Podestes zu montieren. Zu
beachten ist eine gute Umgreifbarkeit und Griffsicherheit sowie die Ver-
meidung einer Verletzungsgefahr. Dies wird beispielsweise mit runden und
ovalen Handlaufen, die einen Durchmesser von 3 bis 4,5 cm aufweisen, er-
reicht (weitere mogliche Ausfiihrungen siehe » Kapitel 6.5). Die Halterungen
sind an der Unterseite zu montieren.

Zu benachbarten Bauteilen oder seitlich begrenzenden Wanden sollte ein

lichter seitlicher Abstand von mindestens 5 cm vorgehalten werden. Frei in
den Raum ragende Handlaufenden sollten einen abgerundeten Abschluss

aufweisen.

L
n Handlaud Handlsul g
"
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. _ 5| &
Radabwaiser als Radabewegizer aus X
Aufkantung Flachstahl E
i 4
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.8.3

Bei breiten Rampenanlagen kann ein Rad-
abweiser nach dem Gegenkipp-Prinzip

(siehe » Kapitel 3) realisiert werden.

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.8.3

3-45em [ = 5 e

[

MaRe Handlauf - Anordnung von Halterun-
gen an der Unterseite

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.8.3

Im internationalen Vergleich werden regel-
maRig zwei Handlaufe in Hohen von 60 bis
75cm sowie 85 bis 100 cm gefordert.
(vergleiche ISO FDIS 21542, 2011)

Radabweiser und Handlaufe - Radabweiser
als Aufkantung und Handlauf als Teil eines
Geldnders mit Radabweiser aus Flachstahl
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Bei der Suche nach malgeschneiderten Abweichende Lésungen konnen im (denkmalgeschiitzten) Bestand not-

Losungen ist Partizipation mit Vertretern der wendig werden und sind im Einzelfall vor Ort abzustimmen.

Menschen mit Behinderungen zu empfehlen.
Im Ubergang zu Absturzsituationen kénnen Handldufe mit Absturzsiche-
rungen kombiniert werden. Hierzu sind die Bauordnungen der Lander
und die Regelungen der Unfallversicherer zu beachten.

DIN 32986:2015-01, Kapitel 5.2 Handliufe sollten taktile Informationen (in Brailleschrift und erhabener
Profilschrift) zur Orientierung enthalten, wie Angaben zu Etage und Wege-
beziehungen. Zu beachten ist, dass die Handlaufbeschriftung immer an
einer bestimmten Stelle des Handlaufs zu finden sein sollte, entweder an
dem schragen oder geraden Stiick direkt am Handlaufknick. Am jeweiligen
Handlauf je Laufrichtung sind die Brailleschrift auf der den Stufen abge-
wandten Seite des Handlaufs anzubringen und die Profilschrift oben am
Handlauf (siehe auch » Kapitel 6.5 - Handl4ufe an Treppen).

ewll A © Q 5.4 Orientierungshilfen an Rampen

Vor barrierefreien Rampen sind keine Aufmerksamkeitsfelder notwendig.

DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.7.1 Vor steilen Rampen (mit einer Neigung groRer als sechs Prozent) sind
Aufmerksamkeitsfelder von mindestens 60 cm (vorzugsweise 90 cm) Tiefe
anzuordnen.

Aufmerksamkeitsfelder sind am unteren Rampenantritt auch bei stei-
Standardaufbau Rampe - die Weiterfihrung len Rampen nicht notwendig, wenn diese nicht an ein Bodenleitsystem
der Radabweiser und Handlaufe tiber die angebunden sind.
Lange der Rampe hinaus ist nicht erforderlich.

bt Wanduchedse Vornchi
wuf Radabrizer mbglich
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Sonderformen /abweichende Lésungen bis
Rampenldnge 100 cm

Die im folgenden dargestellten Losungen
entsprechen nicht den Anforderungen der
DIN 18040-1 und sind ausnahmsweise im
Einzelfall abzustimmen.

Ist im Bereich von Arbeitsstatten eine Ram-
penldsung nicht realisierbar, kdnnen steilere
Rampen gegebenenfalls dann funktionieren,
wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
einem Elektrorollstuhl ausgestattet werden.
Diese kénnen Neigungen bis 20 Prozent
Uberwinden. Bei Rampenlangen bis 100cm
Lange sind Steigungen bis zehn Prozent mog-
lich, wenn eine Rufmoglichkeit fir Hilfsper-
sonal besteht. (siehe auch » Kapitel 12 - Be-
dienelemente und Kommunikationsanlagen).

Als tempordre Lésungen kénnen mobile Rampen
zum Einsatz kommen, wenn sichergestellt ist,
dass Hilfspersonal jederzeit verfiigbar ist.
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/1 Gemeinsam Wegeflihrung uber eine
Rampe, Haupteingang vom Blindeninstitut
Regensburg (Georg « Scheel « Wetzel Archi-
tekten)

/2 Rampe mit geringem Gefille als
HaupterschlieBungselement - Blindenins-
titut Regensburg (Georg + Scheel  Wetzel
Architekten)
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/1,2 Handlauf mit Radabweiser und Ansicht
des Portals - Hygienemuseum Dresden
(Peter Kulka Architektur Dresden mit Blume
Landschaftsarchitekten, Dresden)

g
W

/3 Doppelte Rampe mit jeweils einem
Handlauf - TU-Dresden, Umbau und Moder-
nisierung Horsaalgebiude Trefftz-Bau (Hein-
le, Wischer und Partner, Freie Architekten)

JH- ||I-u— — =Ly

/4 Rampe - Hochschule fir Musik ,,Carl
Maria von Weber*, Dresden
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Schutzziel nach DIN 18040-1:2010-10,
Kapitel 4.3.6.1 - Allgemeines

ES |EW (el [Q

DIN 18065:2015-03, Kapitel 3.5

DIN 18065:2015-03, Begriffe
LBO (Landesbauordnung)

Bei der Einfiihrung der DIN 18040-1:2010-10
in die Listen der technischen Baubestimmun-
gen wurden, je nach Bundesland, die Kriterien
zum barrierefreien Bauen nur auf die notwen-

digen Treppen Ubertragen.

6. Treppen und Stufen
innen und aufien

»Mit nachfolgenden Eigenschaften sind Treppen fiir Menschen mit be-
grenzten motorischen Einschrankungen sowie blinde und sehbehinderte
Menschen barrierefrei nutzbar:“

6.1 Bedarf und Anordnung

Die Verbindung von zwei unterschiedlichen Ebenen iiber mindestens drei
Treppenstufen in ununterbrochener Folge bildet einen Treppenlauf.

Eine Treppe allein kann keine barrierefreie, vertikale Verbindung darstel-
len. Sie kann jedoch zum Teil, wenn barrierefrei ausgefiihrt, von Men-
schen mit motorischen Einschrankungen sowie blinden und sehbehin-
derten Menschen sicher genutzt werden.

Im Baurecht wird unterschieden zwischen notwendigen Treppen, die nach
den behordlichen Vorschriften (zum Beispiel Bauordnungen der Lander)
als Teil des Rettungsweges vorhanden sind und zuséatzlichen Treppen, die
gegebenenfalls auch der Hauptnutzung dienen.

Grundsitzlich ist darauf zu achten, dass auch bei Treppen, die der Haupt-
nutzung dienen, die Gestaltung eine sichere Begehbarkeit ermoglicht.
Die Ausbildung und Ausstattung der Treppe ist jedoch von ihrer Nut-
zung abhingig. Die Anforderungen an eine stark frequentierte Treppe
im offentlichen Raum sind wesentlich hoher als beispielsweise an eine
durchgehende Geschosstreppe im Verwaltungsbau. In Typologien fiir
besondere Nutzergruppen (Kinder, alte Menschen) sind weitere Anfor-
derungen, wie Vorgaben des Unfallschutzes, zu beachten.

Die Gestaltung der Treppen ist im Zusammenhang mit dem gesamten
Erschlieffungskonzept sowie dem Prinzip der Leit- und Orientierungs-
systeme zu entwickeln (siehe » Kapitel 2).

Die Vorgaben zum barrierefreien Bauen lassen sich im Bestand nicht
immer umsetzen. Oft sind situationsangepasste, individuelle Losungen
notwendig, die eine Herausforderung fiir alle am Planungsprozess Be-
teiligte darstellen.
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Treppenldufe miissen gerade sein. Gebogene Treppenlaufe sind erst bei
einem Durchmesser des Treppenauges von mindestens 200 cm moglich.
Kleine Hohendifferenzen und Einzelstufen stellen eine Gefahr dar und sind
moglichst zu vermeiden.

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.6.2

Treppen miissen im Allgemeinen die folgenden Anforderungen erfiillen: DIN 18065:2015-03, Kapitel 6
* nutzbare Laufbreite mindestens 100 cm
(je nach Frequentierung deutlich breiter),
« Steigung (s) mindestens 14 cm, maximal 19cm
(im AuRenraum haben sich Steigungen zwischen 14 und 17 cm bewihrt),
« Auftritt (@) mindestens 26 cm, maximal 37 cm.

Auftritte mit weniger als 26 cm gewéhrleisten unter Umstidnden kein voll-
flichiges Aufsetzen des Fufies und sind daher moglichst zu vermeiden.

Zur Planung des Steigungsverhiltnisses dient in der Praxis die SchrittmaR-
regel: 2s + a = 59 bis 65 cm (= Schrittlange).

DIN 18065:2015-03, Kapitel 6.1.2

Nach hochstens 18 Steigungen ist ein Zwischenpodest vorzusehen. DIN 18065:2015-03, Kapitel 6.3.2
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DIN 18065:2015-03, Kapitel 6.3.4

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.6.2

Im Auflenraum wie im Innenraum (beispielsweise in Treppenhéusern)
werden bei langen Treppenldufen aus Komfortgriinden beziehungswei-
se in Abhingigkeit von der topografischen Situation hiufiger Podeste
eingeflgt.

Das Podest muss Platz fiir mindestens drei Auftritte (3 x a) der gleichen
Lange wie die Auftritte des Treppenlaufes bieten.

Die Linge eines Podestes wird in der Praxis mit der Formel L = a + (n x 63
bis 65 cm) ermittelt, wobei (a) fr den tatsdchlich gew#hlten Auftritt der
Treppe und (n) fiir die Anzahl der Schritte auf dem Podest steht.

Mogliche Absturzsituationen sollten auf der gesamten Lange des Trep-
penlaufes und der Podeste als Sicherung mit Gelandern abgetrennt
werden. Weitergehende Regelungen hierzu enthalten die Bauordnungen
der Lander und die Regelungen der Unfallversicherer.

Freie seitliche Stufenenden sind so zu gestalten, dass das Abrutschen von
Gehhilfen vermieden wird.

Moglich sind beispielsweise:

- Aufkantungen, wobei zu beachten ist, dass insbesondere im Aufienraum
eine Aufkantung sowohl die Entwisserung als auch die Reinigung der
Treppe erschweren kann;

+ durchgehende Treppenwangen,;

+ durchdachte Ausbildung des Geldnders.

MaRnahmen gegen das Abrutschen von Geh-

hilfen als seitliche Aufkantung, Wangenform

und Gelander
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Von der Stufenvorderkante aus gemessen muss die lichte Durchgangshéhe
bei Treppen mindestens 2,00 m betragen. Damit Treppen nicht unterlaufen
werden kénnen (siehe Abbildung), miissen Bereiche unter Treppen von
weniger als 2,20 m nutzbarer Hohe abgesichert werden. In Arbeitsstétten ist
eine nutzbare Hohe von 2,10 m abzusichern.

Zu empfehlen ist, die Absicherung durchgehend ab einer Héhe von 2,20m
vorzunehmen.

Ein Unterlaufen, vor allem durch Menschen mit visuellen Einschrankun-
gen, kann beispielsweise durch folgende Mafnahmen verhindert werden:

- entsprechende Ausbildung des Treppenelements,
+ Einbau von Sitzméglichkeiten,
- fest installierte Moblierungen.

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.1
DIN 18065:2015-03, Kapitel 6.4

ASRV3a.2,Anhang A1.8

Moglichkeiten, ein Unterlaufen von Treppen
zu verhindern.

Sonderldsung:

Eine visuell und taktil kontrastierende
Markierung der Flache unterhalb der Treppe
ist in 6ffentlichen Bereichen nicht ausrei-
chend. In Arbeitsstatten kann diese Lésung
in Einzelfall angewendet werden, unter

der Voraussetzung, dass die blinden und
sehbehinderten Mitarbeiter entsprechend
eingewiesen werden.
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.6.4

ASRV3a.2,Anhang A1.8

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.6.4

Skizze Tritt- / Setzstufen
Uberstand von Trittstufen
Unterschneidung von Setzstufen

6.3 Stufen

Treppen missen aus Trittstufen und Setzstufen bestehen, wobei Trittstufen
nicht tber die Setzstufen vorragen diirfen. Setzstufen diirfen durch An-
schragung bis zu 2 cm zuriickspringen (Unterschneidung).

In Arbeitsstatten sind von den Vorgaben die Treppen ausgenommen, die
ausschliefilich als Fluchtweg in Abwartsrichtung genutzt werden.

Die MaRe von Setz- und Trittstufen sollten bei Treppen innerhalb eines
Treppenlaufes weder in der H6he noch in ihrer Tiefe variieren. Einzelstufen
sind zu vermeiden.

Eindeutige visuelle und taktile Erkennbarkeit
der Sitzstufen; besondere Achtsamkeit ist
hier auf Gefahrenvermeidung fiir blinde und
sehbehinderte Personen zu setzen.

Beispielhafte barrierefreie Ausbildung im

denkmalgeschutzten Bestand: bei denkmal-
geschitzten Gebauden kann es hilfreich sein,
breitere Treppenanlagen mit neuen, barriere-
freien Handldufen mittig auszustatten.

Die historischen Handlaufe und Treppen-
gelander bleiben unangetastet.
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6.4 Orientierungshilfen an Treppen und Einzelstufen

Fiir alle Menschen, insbesondere jedoch bei hohem Verkehrsaufkommen
und bei Menschen mit Einschrankungen der visuellen Wahrnehmung,
besteht bei Treppen eine erhohte Absturzgefahr. Bei der Planung einer
barrierefreien Treppe soll daher insbesondere bei diesen Situationen der
visuellen und taktilen Gestaltung besondere Aufmerksamkeit gewidmet
werden.

Aufmerksamkeitsfelder

Eine besondere Gefahrensituation stellen Treppen und Einzelstufen dar,
die sich frei im Raum befinden oder sich aus dem baulichen Kontext nicht
unmittelbar ergeben. In diesen Situationen sind Aufmerksamkeitsfelder
von mindestens 60 cm bis 90 cm Tiefe auf der gesamten Treppenbreite tiber
der obersten sowie unterhalb der untersten Trittstufe anzubringen. Sind
zwischen den Treppenldufen Zwischenpodeste von mehr als 3,50 m Lénge
angeordnet, sind darauf zusatzliche Aufmerksamkeitsfelder vorzusehen.

Treppen, die an ein Bodenleitsystem (siehe » Kapitel 2.7 und » Kapitel 2.8)
angeschlossen sind, miissen grundsatzlich sowohl am Treppenaustritt als auch
am Treppenantritt durch Aufmerksamkeitsfelder gekennzeichnet werden.
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Aufmerksamkeitsfelder sind nicht notwendig:

» wenn die Lage der Treppe durch den baulichen Kontext eindeutig
erkennbar ist wie in Treppenhausern,

« am unteren Treppenantritt, wenn die Treppenanlage nicht an ein
Bodenleitsystem (siehe » Kapitel 2.7 und » Kapitel 2.8) angeschlossen ist,

Aufmerksamkeitsfelder heben sich taktil kontrastierend von ihrer Umge-
bung ab. Dies kann {iber unterschiedliche Bodenstrukturen wie Rauheits-
oder Materialwechsel, eindeutig erkennbare Fugenausbildungen oder tiber
Bodenindikatoren (siehe » Kapitel 2.4 - Leitelemente) erreicht werden.
Wenn sich ohne Abstand an der obersten beziehungsweise untersten Stufe
Uber die gesamte Breit mindestens 60 cm tiefe Schnee- oder Entwasse-
rungsgitter befinden, kénnen sie die Rolle der Aufmerksamkeitsfelder
tibernehmen.

Damit die Stufenmarkierung von oben erkennbar bleibt, muss ein visu-
eller Kontrast zum Aufmerksambkeitsfeld hergestellt werden. Zu empfeh-
len ist, das Aufmerksamkeitsfeld nicht zum angrenzenden Belag visuell
abzusetzen. Wenn es nicht mdglich ist, ist die Bildung von Scheinstufen
zu vermeiden (sieche Abbildung).
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DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.7.1

DIN 32984:2011-10, Kapitel 6.3.1
DIN 18040-3, Kapitel 5.4.4

Links: Anordnung des Aufmerksamkeitsfeldes
am oberen Treppenaustritt.

Rechts: Anordnung des Aufmerksamkeits-
feldes (Gitterrost zur Entwasserung) am unte-
ren Treppenaustritt. Die Stufenmarkierung ist
visuell kontrastreich zum Aufmerksamkeits-
feld ausgebildet.

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.6.4

DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.7

ASR V3a.2, Anhang A1.8
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Wenn das Aufmerksamkeitsfeld keinen

o7 2

visuellen Kontrast zur Stufenmarkierung auf-
weist, ist das Aufmerksamkeitsfeld um min-
destens das 1,5-fache, besser das zweifache
der Stufentiefe abzusetzen, um das Entstehen
von optischen Scheinstufen zu vermeiden.
Diese ist fur den Treppenan- und austritt
anwendbar (DBSV 2013, ISO 23599).
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.6.2

DIN 32984:2009-10, Kapitel 5.9.8

ASR V3a.2, Anhang A1.8

DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.7

Markierung als Intarsie

Bei der Suche nach maRgeschneiderten

Lésungen ist Partizipation mit Vertretern der

Menschen mit Behinderungen zu empfehlen.

Links: beispielhafte Markierung aller Stufen

Rechts: Markierung der ersten und letzten
Stufe

DIN 32984:2009-10, Kapitel 5.9.8
DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.7

Stufenmarkierungen

Firr alle Menschen, insbesondere fiir sehbehinderte Menschen ist eine
Markierung jeder Einzelstufe bei bis zu drei Einzelstufen oder bei Treppen,
die frei im Raum beginnen, erforderlich. In Treppenhdusern und nicht frei im
Raum beginnenden Treppen miissen die erste und letzte Stufe, vorzugsweise
alle Stufen, mit einer Markierung versehen werden.

In Arbeitsstatten sind mindestens die erste und die letzte Stufe sowie alle
Ausgleichsstufen zu markieren.

Markierungen von Stufenvorderkanten bilden einen visuellen Kontrast
(siehe » Kapitel 2.9) sowohl zu Setz- und Trittstufen als auch zu Podesten
und unterstiitzen die eindeutige Wahrnehmung der Stufenkante von oben
und von unten betrachtet. Gut erkannt werden Markierungen, die an der
Vorderkante beginnen und an der Trittstufe 4 bis 5cm und an der Setzstufe
1 bis 2 cm breit ausgebildet sind.

Die durchgehende und einheitliche Gestaltung der Stufenmarkierungen
ist im Neubau konsequent umzusetzen. Im Bestand, gerade im denkmal-
geschiitzten Kontext, miissen umsetzbare Losungen gesucht werden,
um das Schutzziel nach DIN 18040-1:2010-10 zu erreichen. Eine visuell
erkennbare Stufenmarkierung kann sinngemaf auch durch andere Aus-
fihrungen der Markierung erreicht werden.

Es ist Wert auf dauerhafte und strapazierfihige Losungen zu legen. Fiir
Neuplanungen kénnen beispielsweise bereits in der Fertigung eingefiarbte
Betonstufenkanten eingesetzt werden. In Naturstein koénnen quaderfor-
mige Aussparungen an der Vorderkante (Intarsien) eingesetzt werden.
Nachtréglich kdnnen Stufenvorderkanten tiber Einfrasungen mit
Kunststoffeinlagen markiert werden. Biindig eingebaute rutschhemmen-
de Profile an den Stufenkanten erhéhen die Sicherheit.

Zu beachten ist auch, dass ein Leuchtdichtekontrast von mindestens 0,4
zwischen Stufenkantenmarkierung und anschlieRendem Bodenmaterial
bestehen sollte. Auch die Angabe zur Reflexionsgrad von mindestens 0,5
fir die hellere Flache, wie im » Kapitel 2.9 beschrieben, ist einzuhalten.
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6.5 Handlaufe an Treppen

Um sicheren Halt bei der Benutzung zu bieten, sind Handlaufe auf beiden
Seiten der Treppe und der Zwischenpodeste anzubringen. Die Handlauf-
oberkante muss sich in einer Hhe von 85 bis 90 cm (iber der Stufenvorder-
kante oder Oberkante FertigfuRboden des Podestes befinden.

Fiir kleinwiichsige Beschaftigte miissen zusatzliche Handlaufe in einer Hohe
von 65 cm angebracht werden.

Diese Handlaufhohe sollte auch bei Kombination mit einem héheren
Gelander eingehalten werden.

Regelungen zu Absturzsicherungen sind den Bauordnungen der Lander und
den Regelungen der Unfallversicherer zu entnehmen.

Handlaufe miissen mindestens 30 cm {iber Anfang und Ende der Treppen-
ldufe hinausreichen.

Die Vorgabe der 30 cm langen Fortfiihrung der Handldufe dient der
Sicherheit aller Nutzer, insbesondere bei Menschen mit Gleichgewichts-
storungen und Einschrankungen der visuellen Wahrnehmung. Die ge-
naue Umsetzung in der Ausfithrung ist sorgsam in die Treppengeometrie
einzubeziehen.

An der obersten Treppenstufe ist ein Abknicken in die waagerechte
Weiterfithrung in einer Linge von 30 cm iiber die letzte Stufenkante
vorzusehen.

Am unteren Treppenende muss der Handlauf um eine Lange des Stufen-
auftrittes in der Neigung des Treppenlaufs iiber die unterste Stufe hinaus
fortgefiihrt werden, um eine durchgehend gleichméfige Handlaufthéhe
einzuhalten. Erst dann kann die 30 cm lange, waagerechte Weiterfiihrung
beginnen. Demnach reicht der Handlauf aus geometrischen Griinden
circa 60 cm (beziehungsweise Abmessung Stufenauftritt plus 30 cm) tiber
die Stufenvorderkante hinaus.

Bei beengten Platzverhiltnissen im Bestand oder beispielsweise bei
durchgehenden Treppenhéusern ist die Weiterfithrung der Handlaufe vor
allem am unteren Treppenaustritt in gerader Linie nicht immer umsetz-
bar. In diesem Fall ist anzustreben, die Handldufe mindestens 30 cm
weiterzuftihren.

In Arbeitsstatten sind die wandseitigen Handlaufe um das MaR des Auftritts
weiterzufiihren. Die horizontale Weiterfiihrung am unteren Treppenantritt
um weitere 30 cm ist nicht notwendig. Am Treppenauge ist die Weiterfiih-
rung nicht erlaubt.
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.6.3
ASR V3a.2, Anhang A1.8

Im internationalen Vergleich werden oft
auch zwei Handlaufe in unterschiedlicher
Héhe gefordert - in einer Hohe von 60 bis
75cm und 85 bis 100 cm. Dies ist beispiels-
weise fur Kinder oder kleinwiichsige Men-
schen vorteilhaft (BBR 2009).

LBO

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.6.3

Y ED

‘D=30-45cm

‘D=30-45cm

Empfohlene Querschnitte von runden und
ovalen Handlaufen an Treppen

Sicheres Umgreifen rechteckiger Profile
kann durch abgerundete Kanten verbessert
werden.

ASR V3a.2, Anhang A1.8
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Sowohl am Antritt als auch am Austritt der
Treppe ist der Handlauf 30 cm waagerecht
weitergefihrt.

Im Bestand, in durchgehenden Treppenh&u-
sern oder bei Treppen wie abgebildet ist die
waagerechte Weiterfiihrung des Handlaufs
nicht immer méglich. Schwerpunkt der
Planung ist auf die Durchgangigkeit des
Handlaufes zu legen. Beispielsweise kann wie
abgebildet eine Weiterfiihrung um die Ecke
den Halt und Stabilitat der Menschen mit
Gleichgewichtsstérungen oder mit Einschran-
kungen der visuellen Wahrnehmung noch
ausreichend sichern.

In Arbeitsstétten sind die wandseitigen
Handldufe um das MaR des Auftritts weiter-
zufihren.
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Ab einer Treppenbreite von 12 m ist im AuRenraum ein zusatzlicher Mittel-
handlauf vorzusehen.

Gut umgreifbar sind runde oder ovale Handlaufe mit einem Durchmesser
von 3 bis 4,5cm.

Bei der Wahl anderer Profile ist die Umgreifbarkeit sicherzustellen.

Zur Bemessung von abgerundeten Rechteck- und Flachstahlprofilen
kann beispielsweise analog ein Umfang von 9,5 bis 14,5 cm angenommen
werden.

Handlaufhalterungen sind an der Unterseite vorzusehen, Abschliisse von frei
in den Raum ragenden Handlaufenden sind abzurunden.

Handlaufe sollten zu ihrem Hintergrund einen deutlichen visuellen Kontrast
aufweisen.

Zusatzlich konnen Handlaufe die Rolle der sonstigen Leitelemente iberneh-
men und in der Gestaltung in das Leit- und Orientierungssystem einbezogen
werden. (siehe » Kapitel 2.4).

Handliaufe sollten taktile Informationen (in Brailleschrift und erhabener
Profilschrift) zur Orientierung enthalten, wie Angaben zu Etage und Wege-
beziehungen. Zu beachten ist, dass die Handlaufbeschriftung immer an
einer bestimmten Stelle des Handlaufs zu finden sein sollte, entweder an
dem schragen oder geraden Stiick direkt am Handlaufknick. Am jeweiligen
Handlauf je Laufrichtung sind die Brailleschrift auf der den Stufen abge-
wandten Seite des Handlaufs anzubringen und die Profilschrift oben am
Handlauf.

Abweichende Losungen:

In Bestandsituationen oder in begriindeten
Fallen kann die Weiterfiihrung des Hand-
laufes am Treppenantritt zum Hindernis
werden. In diesem Fall ist die horizontale
Weiterfiihrung sorgfaltig abzuwégen. Beson-
deres Augenmerk ist auf die Ausbildung der
Handlaufenden zu legen, um den Halt so weit
wie moglich zu unterstitzen.

DIN 18040-3:2014-12, Kapitel 5.4.4

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.6.3

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.6.3

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.6.3
DIN 32986:2015-01, Kapitel 5.2

/Handlaufbeschriftungen in Brailleschrift
und Pyramidenschrift - Fortbildungsakade-
mie der Finanzverwaltung Nordrhein-West-
falen Bonn (Bau- und Liegenschaftsbetrieb
Nordrhein-Westfalen)
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/1 Markierung von Stufenvorderkanten

durch Intarsien - Washingtonplatz Berlin
(Biiro Kiefer, Berlin)

/2,3 Treppen mit visuell kontrastierenden
Markierungen der Stufen - Horsaalzentrum
PPS, RWTH Aachen (HH+F ARCHITEKTEN)

/4 Ergdnzungen in denkmalgeschitzten
Kontext wurden in Abstimmung mit Verbédn-
den entwickelt - Staatstheater Darmstadt
(Umbauplanung Lederer+Ragnarsdéttir+Oei,
Blindenleitsystem CBF)
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/1 Mittlerer Handlauf und Stufenmarkie-
rungen sowie Gestaltung durch verschiedene
Bodenbeldge - 101. Mittelschule Dresden
(Klinkenbusch + Kunze)

/2 Verlangerter, aus Platzgriinden um die
Ecke geflihrter waagerechter Handlauf -
Zentrum fir Energietechnik der TU Dresden
(knerer und lang Architekten Dresden)

/3 Ausbildung der Treppenzone durch Ma-
terialwechsel; der Handlauf wurde innerhalb
dieser Zone horizontal weitergefthrt - Land-
und Amtsgericht Disseldorf, (agn Niederber-
ghaus & Partner GmbH)

/4 Seitliche Aufkantung verhindert Abrut-
schen von Gehbhilfen; Handliufe in zwei
Hohen, Kindertagesstatte ReichelstraRe 5,
Leipzig (raumleipzig architekten)
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DIN EN 81-70:2005-09

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.5

DIN EN 81-41:2011-09, Kapitel 5.1.8

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.5

7.Aufzugsanlagen

7.1 Bedarf und Anordnung

Aufziige sind das wichtigste Element der barrierefreien Erschlieffung.
Da eine moglichst identische Wegefiihrung fiir alle anzustreben ist, ist
die Lage des Aufzuges mit den anderen Elementen der vertikalen Er-
schlieRung (Treppen) abzustimmen.

Die Anordnung der Aufzugstiir kann nicht gegeniiber abwartsfiihrenden
Treppen erfolgen oder es ist ein Abstand von mindestens 300 cm einzu-
halten.

In mehrgeschossigen, nicht 6ffentlich zuginglichen Gebduden, in denen
die barrierefreie Erreichbarkeit nicht aktuell vorgesehen ist, ist eine mog-
liche Nachriistung zu bertiicksichtigen.

Wenn im Bestand der Einbau eines Aufzuges nicht moglich ist, kénnen
vertikale Plattformaufziige, gegebenenfalls auch in Treppen integriert,
zum Einsatz kommen. Bei diesen Plattformen ist eine moglichst selbst-
bestimmte Bedienung vorzuziehen.

Plattformaufziige im Aufienraum haben einen geringen Flichenbedarf
und sind daher vor allem bei begrenztem Flichenangebot als Ergdnzung
oder Ersatz von Rampenanlagen in Betracht zu ziehen.

Besonders bei reprasentativen Eingangssituationen kdnnen in Treppen
integrierte Hebeplattformen zur Anwendung kommen.

7.2 Grundgeometrie und Platzbedarf

In 6ffentlich zugénglichen Bereichen hat der Aufzug mindestens Typ 2 nach
DIN EN 81-70:2005-09, Tabelle 1 zu entsprechen.

Die Aufzugskabine hat ein lichtes InnenmaR von 110 x 140 cm. Dieser Auf-
zugstyp kann eine Person im elektrischen oder manuellen Rollstuhl und
eine Begleitperson aufnehmen.

Die Aufzugstiir ist mindestens 90 cm breit.

Die Plattform vertikaler Plattformaufziige muss bei der Mitbeférderung
einer Begleitperson 90 x 140 cm groR sein und 110 x 140 cm, wenn die
Ausgiange iiber Eck angeordnet sind

Vor dem Aufzug ist eine Bewegungsfliache von 150 x 150 cm freizuhalten,

die sich jedoch mit anderen Verkehrsflachen iiberlagern darf. Zu beachten
ist, dass zu der Warteflache eine Durchgangsbreite von mindestens 90 cm
bestehen muss.
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Notwendige Bewegungsflichen vor Hebeplattformen /Aufziigen im
Auflenraum durfen nicht von hoher frequentierten Fufigiangerverkehrs-
flichen tiberlagert werden. Um eine breit angelegte Nutzergruppe zu
erreichen, sollte die nutzbare Tiefe im Aufl)enraum auf 2 m erweitert wer-
den. Damit wird die Nutzbarkeit fiir Kinderwagen- und Fahrradtransport
ebenfalls ermoglicht.

Von der Achse der Bedienelemente zu den Raumecken muss ein seitlicher
Abstand von 50 cm beriicksichtigt werden.

Die Ruftaster und weitere Bedienelemente sind in einer Hé6he von 85cm
anzubringen.

7.3 Fahrkorbausstattung

Eine barrierefreie Kabine soll mit folgenden Elementen ausgestattet werden:

einem moglichst durchgehenden Handlauf an einer Langsseite in 85cm
Hohe und mit einem Durchmesser von 3 bis 4,5cm,

+ einem Spiegel gegeniiber der Tiir, wenn der Rollstuhlfahrer riick-

warts herausfahren muss oder einem anderen Hilfsmittel, mit dem der
Rollstuhlfahrer hinter ihm befindliche Hindernisse erfassen kann,
gegebenenfalls einem Klappsitz in einer Hohe zwischen 48 und 52 cm
mit einer Tragfahigkeit von 100 kg (Kilogramm).

Beleuchtung (mindestens 100 Ix) und Materialoberfléachen sind so zu
wahlen, dass keine Irritationen hervorgerufen werden.

Gegebenenfalls eingesetzte spiegelnde Verkleidungen sollen einen Abstand
von mindestens 30 cm zum Boden haben.

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.5

Die MindestgroRe der Aufzugskabine

bei Ubereckausstiegen gibt die Berliner
Senatsverwaltung (Design for all, 2012)

mit 140 x 160 cm vor, in Osterreich gelten
150 x 150 cm (Leitfaden Barrierefreies Bauen,

Umsetzung der neuen Normen, 2009).

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.5.2
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DIN EN 81-70:2005-09
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DIN EN 81-70:2005-09, Anhang E

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.5.2

DIN EN 81-70:2005-09, Anhang G

DIN 32986:2015-01, Kapitel 4.3.2

DIN EN 81-70:2005-09, Anhang G

DIN EN 81-70:2005-09, Anhang E

7.4 Benutzbarkeit

Aus Sicherheitsgriinden erfordern Aufziige und Plattformlifter im Aufien-
raum eine ausreichende Beleuchtung.

Eine kontrastreiche Gestaltung gemaR » Kapitel 2.9 ist obligatorisch. Vor
der Aufzugstir kann ein optisch und taktil (flachenbiindig eingebautes Feld
oder Bodenbelagwechsel) kontrastierendes Feld von 150 x 150 cm die Auf-
findbarkeit des Aufzugs erleichtern.

Die Ausbildung der Bedienelemente ist wie in » Kapitel 12 - Bedienelemente
vorzunehmen. Dabei sind gerade innerhalb der Kabinen die geometrischen
Vorgaben zur Erreichbarkeit zu beachten (etwa 50 cm seitliche Anfahrtsfla-
che, siehe » Kapitel 8.2 - Tiiren).

Die akustische und optische Riickmeldung der Befehlsannahme muss
auch bei wiederholter Betdtigung erfolgen.

Die Befehlsgeber sind extragroR (XL) gemaR DIN EN 81-70 Anhang G aus-
zubilden, sowohl in der Kabine als auch an jeder Etage. Die Tasten sollen
mindestens 50 x 50 mm (Millimeter) oder im Durchmesser 50 mm groR sein.
Der Abstand zwischen den Tasten muss 10 mm betragen. Die Reihenfolge ist
immer von links nach rechts. Die Zeichen oder Symbole sind auf den Tasten
kontrastierend aufgebracht und 30 bis 40 mm groR.

Die taktil wahrnehmbare Beschriftung soll vorzugsweise in erhabe-
ner, kontrastreicher Profilschrift mit einer Hohe von mindestens 15mm
gestaltet sein.

Die Reliefhohe betragt bei einer Schrifth6he 15 mm etwa 1,5 mm.

Zusatzlich sollten Beschriftungen auch in Brailleschrift erfolgen.

Fiir die Informationsvermittlung sind, zusatzlich zu optischen Anzeigen,
Sprachdurchsagen zu empfehlen.
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/1,2 InTreppe integrierte Hebeplattform —

Folkoperan Stockholm (Guldmann)

/3 Anbau Aufzug - Ehemaliges Amtsgericht,
Rathaus Malchow (Autzen & Reimers)
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/1 Integration eines Besucheraufzuges in
die komplexe Geometrie einer mittelalter-
lichen Burganlage. Der neue Bodenbelag vor
dem Aufzug kann taktil erkannt werden -
Albrechtsburg zu MeiRen (DD1 Architekten)

/2-5 Integration einer Hubplattform in
historischen Treppenlauf in der Albrechtsburg
zu MeiRen. Um den Klemmschutz zu sichern,
wurde die Hubplattform mit einer umlau-
fenden Sensorleiste ausgestattet, welche

bei Beriihrung die Mechanik abschaltet. Die
Bedienung kann selbstbestimmt erfolgen
(Raum und Bau GmbH)




8. Turen

,Juren mussen deutlich wahrnehmbar, leicht zu 6ffnen und zu schlieRen
und sicher passierbar sein.”

8.1 Bedarf und Anordnung

Die Qualitit der Gebdudeerschlieffung kann wesentlich durch die Pla-

nung der Tiren beeinflusst werden. Daher sollen die Qualitdt der Tiiran-
lagen und zusétzlich zum Einsatz kommende technische Anforderungen

frithzeitig geklart werden.

Grundsitzlich sind die Haupteingangstiiren bei Neubauten fiir alle nutz-
bar zu gestalten. Im Bestand ist eine barrierefreie Ausbildung des Haupt-

eingangs anzustreben.

Karusselltiiren und Pendeltiiren sind zu vermeiden. Diese Tiiren diirfen nicht

als einziger Zugang ins Gebaude fiihren.

8.2 Grundgeometrie und Platzbedarf

Die Breite eines Rollstuhls wurde in der DIN 18040-1 mit 70 cm darge-

stellt. Das verbleibende Maf von 20 cm ergibt sich aus dem notwendigen

Platzbedarf fiir die Hiande der selbstfahrenden Rollstuhlfahrer.
Eine Tir hat folgende MindestmaRe:

¢ lichte H6he 205cm,
* lichte Breite 90 cm.

Bei manuell betétigten Tiiren sowie vor Bedienungselementen ist eine
seitliche Anfahrfliche von mindestens 50 cm (Abstand ab Mitte Schloss)
einzuhalten, um die Bewegungsablaufe des Tuiréffnens zu erméglichen.

Bei Windfangen soll ausreichend Bewegungsfliche zum Drehen (150 x
150 cm), auch bei nach innen 6ffnenden Tiiren, vorgehalten werden.
Wahlweise kann auch eine Kopplung der Tirsteuerungen zum Einsatz
kommen.

Damit die Rollstuhlnutzer die Tirdriicker erreichen konnen, darf die Lai-
bungstiefe maximal 26 cm betragen oder die Nutzbarkeit muss auf andere
Weise nachgewiesen werden. Wenn anders nicht méglich, kdnnen auch

automatische Tiirsysteme nachgeriistet werden (Taster dann in einer Hohe

von 85cm).
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Schutzziel nach DIN 18040-1:2010-10, Kapi-
tel 4.3 - Tiren
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.1
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Im internationalen Vergleich betragt die
Durchgangsbreite 80 cm, hier muss jedoch
beim Tirfliigel ein Offnungswinkel von

90 Grad nachgewiesen werden (BBR 2009).

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.2

Fir Rollatornutzer wird eine seitliche Auf-
fahrtsflache von 60 cm - etwa die Breite des
Rollators — empfohlen (BBR 2009).

TirmaRe
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.2

Kompensationsmaglichkeiten tieferer Lai-
bungen: Seitenfliigel von 50 cm Breite und
Doppelfliigeltir

Kompensationsmoglichkeiten tieferer
Laibungen: Blockzarge und tiefe Tirgriffe

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.4

Bewegungsflache vor einer manuell
betdtigten Drehfligeltir

Bewegungsflache vor einer manuell
betatigten Schiebettr

g




Bewegungsflachen - automatische Tiiren

Die Bewegungsflichen (Abstand Taster zur senkrechten Tiirkante) an der
Schlossseite vor automatischen Tiirsystemen sollen folgendermafen aus-

gebildet werden:
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.2

Bei Drehflugeltiiren und seitlicher Anfahrt
mindestens 50 cm

Bei zu geringen Bewegungsflachen kann ge-
gebenenfalls gepriift werden, ob das Drehen
in unmittelbarer Nahe der Tir gemaR DIN
18040-1, Kapitel 3.2.2 moglich ist.

Bei Drehfliigeltiiren und frontaler Anfahrt
mindestens 250 cm in Offnungs- und 150cm
in SchlieRrichtung. Der Bezug zur Tur ist bei
einer solchen Entfernung nicht mehr wahr-
nehmbar und daher deutlich darzustellen.

Bei Schiebetiiren beidseitig 150cm
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.3 und
453

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.5.3

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.3

DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.8.2

DIN EN 12217:2015-97

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.3

ASR V3a.2, Anhang A1.7

DIN 18650-1:2010-02

8.3 Nutzbarkeit

Geb&udeeingangstiiren sollen automatisch zu 6ffnen und zu schlieRen sein.
Die Auslésung kann je nach Nutzung des Gebaudes durch Bewegungsmel-
der, Lichtschranken oder manuell erfolgen. Mégliche Kommunikationsan-
lagen sind in die barrierefreie Gestaltung einzubeziehen. Bei Gegensprech-
anlagen ist die Horbereitschaft der Gegenseite optisch, beispielsweise durch
ein Lichtsignal, anzuzeigen (» Kapitel 12.2).

Bei manuell betatigten Tiren mit elektrischer Tiirfallenfreigabe ist die Frei-
gabe optisch und akustisch zu signalisieren.

Karusselltiiren und Pendeltiiren sind zu vermeiden. Um barrierefreie Nutz-
barkeit zu ermdglichen, sind in der Nahe zusatzliche Drehfliigel- oder Schie-
betiiren anzuordnen. Pendeltiiren miissen durch eine SchlieRvorrichtung
ausgestattet sein, um das Durchpendeln zu verhindern.

Karusselltiiren sind im Abstand von 30 cm Uiber die gesamte Breite der
Tiréffnung mit einem 60 cm tiefen Aufmerksamkeitsfeld abzusichern. Vor
sich automatisch 6ffnenden Schwingtiiren ist 30 cm vor dem geoffneten
Tirfliigel ein 60 cm tiefes Aufmerksamkeitsfeld in Tiirbreite anzuordnen.
Leitsysteme diirfen nicht zu diesen Tiiren fiihren, sondern miissen auf
manuell bedienbare Drehfligeltiiren und automatische Schiebetiiren hin-
gefiihrt werden.

Manuell betitigte Tiiren

Manuell betatigte Tiiren miissen mit einem geringen Kraftaufwand zu 6ff-
nen und zu schlieRen sein (Bedienkrifte und -momente der Klasse 3 nach
DIN EN 12217). Wenn dies nicht méglich ist, miissen automatische Tiirsys-
teme angewendet werden.

TiirschlieRer sind vorzugsweise mit stufenlos einstellbarer SchlieRkraft
einzusetzen (FreilauftiirschlieRer). Bei schweren Brandschutztiiren kénnen
Feststellanlagen installiert werden.

Dabei ist zu beachten, dass die Ttren nicht in die Bewegungsflichen
hineinragen.

In Arbeitsstatten muss auch im Brandfall die Bedienbarkeit der Tiir erhalten
bleiben. Wenn dies nicht moglich ist, konnen alternative Fluchtwege oder
organisatorische MaRnahmen zum Einsatz kommen.

Automatische Tiiren
Die Tiiren der Haupterschlieffungswege sind vorzugsweise mit automa-
tischen Tlrsystemen auszustatten.

Beim Einbau von automatischen Tiirsystemen sind Sicherheitsabstdnde,
Verzégerungen des SchlieBablaufes sowie akustische Signale fiir Blinde und
Sehbehinderte zu beachten.



Wenn eine automatische Tiir nicht auch manuell Gber einen Tiirgriff
ohne geringen Kraftaufwand bedient werden kann, ist eine taktile

und visuelle Auffindbarkeit des Bedientasters sicherzustellen (siehe

» Kapitel 2.3). Ferner sollten die Auswirkungen auf die Benutzbarkeit von
Menschen mit kognitiven Einschrankungen durch deutliche Hinweise auf
die Funktion und nachvollziehbare Abldufe berticksichtigt werden.

Tiirgriffe und Tiirtaster

Die Tiirgriffe sind entsprechend der Nutzung des Gebaudes in einer Hohe
von 85 oder 105 cm (H6he Drehachse, Mitte Driickernuss) anzubringen.
Bei barrierefreien Sanitarraumen sind 85 cm einzuhalten.

In Arbeitsstatten sind Tiirgriffe fiir kleinwiichsige Beschaftigte und Beschaf-
tigte die einen Rollstuhl benutzen und deren Hand-/Arm-Motorik einge-
schrénkt ist in 85cm Hohe anzubringen.

Taster sind in einer Hohe von 85 cm anzubringen.

Driickergarnituren sind greifgilinstig auszubilden. Bevorzugt sind bogen-
oder U-férmige Griffe zu verwenden. Zu vermeiden sind dagegen Drehgriffe
sowie eingelassene Griffe (Ausnahme: Sporthallen). Besonders giinstig sind
senkrechte Biigel, da hier verschiedene Greifhohen méglich sind.

Waagerechte Biigel erleichtern, beispielsweise bei Sanitdrraumen, das
Zuziehen der Tir.

8.4 Schwellen
Untere Tiiranschlage und -schwellen sind zu vermeiden.

Jegliche Schwellen im Bereich von Ein- und Ausgangstiiren sowie bei
Innentiiren stellen eine Stolpergefahr dar und sind mit Rollstuhl und
Rollatoren schwer Giberwindbar. Technisch unabdingbare Schwellen
diirfen maximal 2 cm hoch sein.

Tirschwellen sind grundsétzlich visuell kontrastreich zu gestalten.

Barrierefreie Schwellen im Ubergang zum Aufenraum sind sorgfiltig zu
planen, um die Dichtheit am Taranschluss sicherzustellen. Eine wesent-
liche Schwierigkeit bei der Ausbildung schwellenloser Uberginge zwi-
schen auflen und innen ist die Gefahr des Eindringens von Wasser ins
Gebiude, beispielsweise bei Schneeverwehungen. Die Angabe von 15
beziehungsweise 5cm Hohendifferenz zwischen wasserfiihrender Schicht
und aufgehenden Bauteilen ist in der Flachdachrichtlinie verankert. Diese
Vorgabe kann jedoch gemaf Stand der Technik durch zusatzliche Maf3-
nahmen entsprechend kompensiert werden, beispielsweise durch:
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.2
ASR V3a.2, Anhang A1.7

Die durchgehende Anbringung in 85cm Héhe

ist je nach Gebaudenutzung zu prifen.

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.3

20
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.1

Im internationalen Vergleich betragt die
zuldssige Schwellenhdhe bei AuRentiiren
bis 3cm (BBR 2009).



126 Teil C - Erschlieffung - 8. Tiiren

vergleiche DIN 18195:2011-12
vergleiche Flachdachrichtlinie ZvDH (Zentral-
verband des Deutschen Dachdeckerhand-

werks)

Durch Anziehen der Bodenbeldge ist es mog-
lich, kleinere Héhendifferenzen im Altbaube-
reich zu Uberwinden, die Neigung sollte nicht
mehr als vier Prozent betragen. Im Einzelfall
ist eine Neigung bis sechs Prozent zu priifen.
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.5

DIN 32975:2009-12
DIN 32986:2015-01

Kontrastreiche Tirgestaltung und
Markierung der Glastiiren

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.5
DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.5

ASRV3a.2

« Uberdachungen oder Gebiudenischen,

- sorgfiltige Anschlisse der Dichtungen,

 Flanschkonstruktionen,

- stetiger Wasserablauf im Tarbereich,

+ Entwisserungsrinnen iiber die ganze Tirbreite mit Metallrost-
abdeckung (Durchlissigkeit mindestens 50 Prozent),

- doppelte, entwisserte Magnetdichtungen.

Das Aufengefille ist immer weg von der Tir zu richten.

8.5 Auffinden und Erkennen

Auffindbarkeit und Erkennbarkeit von Tiiren und deren Funktion miissen
auch fiir blinde und sehbehinderte Menschen gewahrleistet sein. Turen (Tiir-
blatter oder Tiirzargen) mussen dafiir visuell kontrastierend von der Wand
hervorgehoben werden. Tiirblatter und Tiirzargen miissen taktil, beispiels-
weise durch ihr Material oder durch nicht-flichenbiindigen Einbau, eindeu-
tig erkennbar sein (siehe auch » Kapitel 2.6, » Kapitel 2.8 und » Kapitel 2.9).

Die Hervorhebung der Tiiren soll eindeutig sein und sich dem Informations-
und Leitsystem im gesamten Gebaude unterordnen. Tiirschilder miissen
dem Informations- und Leitsystem des Gebaudes entsprechen, die Informa-
tion nach dem Zwei-Sinne-Prinzip visuell und taktil darstellen sowie
barrierefrei gestaltet und einheitlich angebracht werden.

Um Ganzglastiiren und Glasflichen zu kennzeichnen, sind visuell kontrastie-
rende Markierungsstreifen {iber die ganze Breite in 40 bis 70 cm und 120 bis
160 cm Hohe anzubringen, sodass sie auch bei wechselnden Hintergriinden
und Lichtverhiltnissen wirksam sind. Die empfohlene Hohe der Sicherheits-
markierungen betragt jeweils 8cm.

Die Glasmarkierungen sind notwendig, wenn drei Viertel der Tirflache
durchsichtig sind.
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/1 Kompensation der tiefen Tirlaibungen -
Oberschule Hohenstein-Ernstthal (Raum und
Bau GmbH)

/2 Innere Turschwellen wurden ange-
schragt — MeiRen, Albrechtsburg (Raum
und Bau GmbH)

/3 Tur als verbindendes Element - Blinden-
institut Regensburg (Georg * Scheel - Wetzel
Architekten)

/4 Markierung der Glastiren - Land-
und Amtsgericht Dusseldorf (agn Nieder-
berghaus & Partner GmbH)
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Schutzziel nach DIN 18040-1:2010-10,
Kapitel 4.7 — Alarmierung und Evakulierung
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ASR A2.3

ASRV 3a.2 Anhang A2.3
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ASRYV 3a.2, DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.4
DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.7

DIN 18040-3:2014-12, Kapitel 6.5

DIN 18040-1:2010-1, Kapitel 4.7

9. Alarmierung und Evakuierung

»1n Brandschutzkonzepten sind die Belange von Menschen mit motorischen
und sensorischen Einschrankungen zu beriicksichtigen.”

9.1 Bedarf und Anordnung

Die Besonderheiten des vorbeugenden Brandschutzes hinsichtlich der
Menschen mit Einschrankungen miissen rechtzeitig in den Planungsprozess
einflieRen.

Vor dem Hintergrund der 6rtlichen Gegebenheiten und den Grundsitzen
des Brandschutzkonzeptes ist zu klaren, ob eine Eigenrettung anzustreben
ist, betriebliche Mafinahmen ausreichen oder eine Rettung durch fremde
Hilfe sicherzustellen ist. Dabei ist der Eigenrettung immer die Prioritit zu
geben.

In 6ffentlich zugadnglichen Bereichen sind die entsprechenden Regelungen
der jeweiligen Landesbauordnungen und Sonderbauvorschriften zu respek-
tieren. In Arbeitsstatten sind neben den Regelungen der jeweiligen Landes-
bauordnung die ASR A2.3 und ASRV 3a.2 zu beachten.

9.2 EinzelmalRnahmen
Die besonderen Anforderungen fiir Menschen mit Einschrankungen kénnen

neben verschiedenen baulichen, betrieblichen und organisatorischen Vor-
kehrungen durch folgende konkrete MaRBnahmen beriicksichtigt werden:

durchgehende Einhaltung des Zwei-Sinne-Prinzips,

« Einbau von zusitzlichen akustischen Systemen, wie Sprachdurchsagen,
die die Fluchtrichtung weisen,

« sichere Zwischenaufenthaltsbereiche dienen den Menschen, die nicht
zur Eigenrettung fahig sind und fremde Hilfe abwarten missen. Bei der
Anordnung in Treppenhdusern ist zu beachten, dass die Mindestbreite
des Fluchtweges dadurch nicht eingeschrankt wird. Die Notrufanlagen
miissen durch alle Besucher und Mitarbeiter aufzufinden und zu nutzen
sein,

» Anbringen von optischen Warnsignalen in Raumen, in denen sich

Menschen mit auditiven Einschrankungen aufhalten kénnen, wie

beispielsweise 6ffentliche WC-Raume,
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Erstellen von taktil erfassbaren Flucht- und Rettungsplanen mit Blinden-
schrift und erhabener Profilschrift fiir Menschen mit visuellen Einschran-
kungen. Detaillierte Angaben sind in der DIN 32986 beschrieben;
Einhaltung ausreichender Fluchtwegbreiten in Arbeitsstatten wie in

» Kapitel 4.2 beschrieben,

in Arbeitsstatten: Freihaltung von Bewegungsflachen und Beachtung der
Handhabung nach dem » Kapitel 8.2 und » Kapitel 8.3 in Bezug auf Tiiren
im Bereich von Rettungswegen,

Rettungsplédne sind so anzubringen, dass sie von Rollstuhlfahrern und
kleinwiichsigen Menschen einsehbar sind,

die Sammelstellen sollen so ausgebildet sein, dass sie fiir alle erreichbar
sind.

DIN 32986:2015-01, Kapitel 5.7, ASRV 3a.2
Anhang A2.3

ASRV 3a.2 Anhang A2.3

/ Fortbildungsakademie der Finanzverwal-
tung Nordrhein-Westfalen Bonn (Bau- und
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen)
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Ausstattung
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/ Taktiles Leitsystem aus dem Hygienemuseum Dresden (Peter Kulka Architekten)
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10. Serviceschalter, Kassen, Kontrollen,
Beratungsstellen und Warteraume

»Bei Serviceschaltern, Kassen, Kontrollen und dhnlichen Einrichtungen muss
mindestens jeweils eine Einheit auch fiir blinde und sehbehinderte Men-
schen, Menschen mit eingeschranktem Hoérvermégen und Rollstuhlnutzer
zuganglich und nutzbar sein.*

10.1 Bedarf und Anordnung

Serviceschalter und Informationstheken miissen fiir alle Menschen mit
Einschrankungen entsprechend nutzbar sein. Besonderer Wert ist auf deren
Auffindbarkeit zu legen. Die Anzahl der barrierefreien Beratungsplatze und
Warterdume ist je nach Nutzung festzulegen, es soll jedoch immer mindes-
tens ein Platz barrierefrei ausgebaut werden.

10.2 Grundgeometrie und Platzbedarf

Bei Bewegungsflachen vor einem Tresen, einer Kasse, einer Serviceeinrich-
tung oder einer Kontrolle sind im Normalfall 150 x 150 cm Rangierflache
einzuhalten, bei Tresen, die auf einer Breite von 150 cm unterfahrbar sind,
reicht eine Tiefe von 120 cm.

Durchgénge miissen eine nutzbare Breite von mindestens 90 cm aufweisen.
Vor und hinter Durchgédngen ist eine Bewegungsflache von mindestens
150 x 150 cm vorzusehen.

Schutzziel nach DIN 18040-1, Kapitel 4.6

ES |[EW le|9 [0

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.6

)

ES|[EW|| A ||

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.6

Bewegungsflache, wenn der Tresen in einer
Breite von 90 cm unterfahrbar ist.

Bewegungsflache, wenn der Tresen in einer
Breite von 150 cm unterfahrbar ist.

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.1
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Im internationalen Vergleich betragt die
unterfahrbare Breite 75 bis 80 cm, die Hohe
68 bis 70 cm und die Tiefe 20,5 bis 60cm
(BBR 2009).

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.6

Geometrische Vorgaben zu Unterfahrbarkeit

Drehkreuze kénnen nicht als einzige Zugangskontrolle dienen; es sind
barrierefreie Durchginge von mindestens 90 cm Breite parallel anzubie-
ten. Absperrelemente miissen untereinander einen gentigend grof3en
Abstand (mindestens 90 cm) haben, sodass sich auch Rollstuhlfahrer
bequem zwischen ihnen hindurch bewegen kénnen. Dies gilt auch, wenn
beispielsweise Pflanzkiibel als Sperrelemente verwendet werden.

In Wartebereichen sind Plitze fiir Rollstuhlfahrer freizuhalten. Der Platz-
bedarf ist den Angaben zu Seminarriumen zu entnehmen (siehe » Kapi-
tel 17).

10.3 Nutzbarkeit

Durchlaufsperren miissen eine taktil erfassbare Kante aufweisen
(beispielsweise Rahmensperren). Verbindungen durch Ketten sind zu
vermeiden, da diese mit dem Langstock nicht ertastbar sind und leicht
libersehen werden.

Bei der Gestaltung von Anlagen zur Personenkontrolle (Durchleuch-
tungsanlagen) ist die Sinnhaftigkeit der Benutzung durch Rollstuhlfahrer
oder weitere Personen mit Mobilitdtseinschrankungen entsprechend zu
prifen. Es sind geeignete Losungen zu entwickeln sowie gegebenenfalls
organisatorische Mafinahmen anzubieten.

Am Tresen soll fiir Kunden wie fiir Mitarbeiter sowohl Sitzen als auch
Stehen moglich sein.

Die frontale Kommunikation des Rollstuhlfahrers ist bei einer Unterfahrbar-
keit von 90 cm Breite und 55 cm Tiefe gegeben.

Die unterfahrbare Hohe von 67 cm kann in der Tiefe von 30 cm Tiefe redu-
ziert werden (siehe Abbildung).
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Die Vermittlung wichtiger Informationen erfolgt (iber mindestens zwei
Sinne (Zwei-Sinne-Prinzip). Beispielsweise werden Wartenummern optisch
und akustisch zu vermittelt.

Serviceschalter mit geschlossenen Verglasungen und Gegensprechanlagen,
in lautem Umfeld sowie zur Behandlung vertraulicher Angelegenheiten, sind
mit einer ortlich eng begrenzt wirkenden, induktiven Héranlage auszustat-
ten und mit standardisierten Piktogrammen zu kennzeichnen. Storgerau-
sche im Raum sind méglichst zu vermeiden beziehungsweise durch entspre-
chende akustische MaRnahmen zu minimieren.

Mikrofone fiir Besucher sollen am Tresen in optimaler Position (nahe am

Sprechermund) fixiert werden.

Bei Bedarf konnen auch mobile Induktionsanlagen eingesetzt werden.

10.4 Auffinden und Erkennen

Zur kontrastreichen Gestaltung, Orientierung- und Leitung siehe » Kapi-

tel 2.9 und » Kapitel 2.10

Besonderes Augenmerk ist auf die Anbindung an die Leitsysteme zu legen
(siehe » Kapitel 2.1, » Kapitel 2.4 und » Kapitel 2.6).

Leitsysteme und kontrastreiche Gestaltung

DIN18040-1:2010-10, Kapitel 4

3}

T

Piktogramm fir induktive Horanlagen gemaR
DIN EN 60118-4:2013-07

Durch das Auswechseln des Kennbuch-
stabens ,T“ in der rechten unteren Ecke des
Piktogramms durch ,FM*“ beziehungsweise
LIR“ kann man auch Funk- oder Infrarottiber-
tragungsanlagen mit gleichartigen Symbolen
kennzeichnen.

EW| A @ Q
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/1 Zugangskontrollen am Besucheraufzug
in der Albrechtsburg zu Meillen, Zugang im
Erdgeschoss (DD1 Architekten)

/2 Informationsschalter in verschiedenen
Arbeitshohen und induktive Horanlage -
Land- und Amtsgericht Disseldorf (agn
Niederberghaus & Partner GmbH)

/3 Hoéhenverstellbare Sitzmdbel / Gardero-
ben - Blindeninstitut Regensburg (Georg -
Scheel » Wetzel Architekten,)




Teil C - Ausstattung - 11. Ausstattungselemente innen und aufien

11. Ausstattungselemente
innen und aufden

»Ausstattungselemente, zum Beispiel Schilder, Vitrinen, Feuerlscher, Tele- Schutzziel nach DIN 18040-1:2010-10,

fonhauben, diirfen nicht so in Riume hineinragen, dass die nutzbaren Brei- Kapitel 4.5.4 - Ausstattungselemente
ten und Hohen eingeschrankt werden. Ist ein Hineinragen nicht vermeidbar,

miissen sie so ausgebildet werden, dass blinde und sehbehinderte Menschen

sie rechtzeitig als Hindernis wahrnehmen kénnen.*
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11.1 Bedarf und Anordnung es lew AEE

Im Inneren des Gebdudes gehoren zu Ausstattungsobjekten beispielsweise
Vitrinen, Schilder, Feuerldscher, Sitzmoglichkeiten oder Ausstellungsob-
jekte. Zu den Ausstattungselementen im Auflenraum gehoren Schilder,
Sitzelemente, Fahrradstellpldtze sowie Masten und Poller, Pflanzbehélter
und Aufsteller.

Auf eine barrierefreie Nutzbarkeit der Ausstattungselemente ist zu achten. DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.5.4

Die Funktion von Bewegungsraumen und ErschlieRungsfliachen darf durch
die Ausstattung nicht eingeschrankt werden.

Ausstattungselemente miissen vorzugsweise auRerhalb von Bewegungsrau-
men platziert und gegebenenfalls mit einem Sicherheitsbereich umgeben
werden (siehe » Kapitel 2.5 und » Kapitel 2.6). Besonders zu beachten sind
Leitsysteme fiir Menschen, deren visuelle Wahrnehmung eingeschrénkt ist.

Sitzelemente sind wichtige Bestandteile der Ausstattung des Innen- und
Auflenraums. Fir Menschen mit eingeschriankter Kondition sind regel-
maflige Ausruhemoglichkeiten notwendig. Im Aufienraum sollten daher
an lingeren Wegstrecken Sitzgelegenheiten in tiberschaubarem Abstand
verfiigbar sein. Auch im Inneren des Gebaudes sind ausreichende Sitz-
moglichkeiten einzuplanen. Dies ist in Museen, Foyers, Wartebereichen
oder Bibliotheken besonders wichtig.

11.2 Grundgeometrie und Platzbedarf ewll A @

Der freie Bewegungsraum fiir Rollstuhlfahrer und Menschen mit Mobilitats-
hilfen ist entsprechend » Kapitel 3.1 und » Kapitel 4.2 zu beriicksichtigen.

Neben Sitzelementen ist eine Ruheflache fiir Rollstuhlfahrer vorzusehen.
Diese sollte mindestens 90 cm breit und barrierefrei zuganglich sein. Bei
Gebiduden mit einem erhéhten Anteil dlterer Besucherinnen und Besu-
cher kénnen auch Flichen zum Abstellen von Rollatoren neben den
Sitzobjekten bertiicksichtigt werden.
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.5.4
DIN 32984:2011-10, Kapitel 5.8.1

Nach ISO 21542 miissen Ausstattungsele-
mente bis 30 cm tber dem FuRboden enden
(Leitfaden Barrierefreies Bauen, Umsetzung

der neuen Normen, 2009).

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.5.4

Beispielhafte barrierefreie Gestaltung von
Banken mit vollflachiger visuell und taktil
kontrastierender Markierung, taktil erfass-
barem Sockel (auf den Boden reichend) oder
mit taktil erfassbarer Tastleiste

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.5
DIN 32975:2009-12, Kapitel 4.5

11.3 Wahrnehmen und Erkennen

Die Ausstattungselemente diirfen keine Gefahr darstellen und missen fiir
blinde und sehbehinderte Nutzer rechtzeitig wahrnehmbar sein. Zu taktilen
Leitstreifen und Leitlinien ist ein Abstand von mindestens 60 cm (120 cm an
der Sitzseite von Sitzgelegenheiten) zu beriicksichtigen.

Fiir blinde Menschen ist die Ertastbarkeit mit dem Langstock gewahrleistet,
wenn die Objekte beispielsweise:

« bis auf den Boden herunterreichen,

» maximal 15cm iiber dem Boden enden,

« Uber einen ertastbaren (mindestens 3 cm hohen) Sockel,
der die Umrisse projiziert,

« lber eine Tastleiste in maximal 15cm Hoéhe verfiigen.

Bei Ausstattungselementen, die sich unterhalb einer Hohe von etwa 70 cm
befinden, kann ein taktil deutlich wahrnehmbarer Belagswechsel die Aus-
bildung von Sockeln oder Tastleisten, beispielsweise um Sitzgelegenheiten
herum, ersetzen. Moglich ist auch eine eindeutige Zonierung der Flachen,
die, wie beispielsweise in der Gastronomie, moblierte Zonen von Bewe-
gungsflichen unterscheidet (siehe » Kapitel 2.5 und » Kapitel 2.6).

Bei an Masten montierten Abfallbehiltern ist besonders darauf zu achten,
dass diese nicht in die Erschliefungsflichen hineinragen.

Fiir Menschen mit Einschrankungen der visuellen Wahrnehmung ist auf eine
kontrastreiche Gestaltung zu beriicksichtigen (siehe » Kapitel 2.9 - Visuelle
Wahrnehmung, Materialitdt und visuelle Kontraste).

Transparente Ausstattungselemente und Glasflaichen miissen durch visuell
kontrastierende Markierungsstreifen tiber die ganze Breite in 40 bis 70 cm
und 120 bis 160 cm Hohe so ausgebildet werden, dass die Markierungs-
streifen auch bei wechselnden Hintergriinden und Lichtverhaltnissen
wirksam sind. Die empfohlene Hohe der Sicherheitsmarkierungen betragt
jeweils 8cm.
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11.4 Nutzbarkeit
Fir Sitzelemente sollten die Sitzhéhen zwischen 45 und 47 cm betragen.

Lehnen fiir Arm und Ricken sind zumindest bei einem Teil der Sitzele-
mente vorzusehen. Fiir Riickenlehnen ist eine Neigung von 105 Grad zur
Sitzfliche vorteilhaft.

Fir kleinwiichsige Menschen und Kinder sind Banke mit einer Sitzhéhe und
einer Sitztiefe von 30 cm gut nutzbar.

Die Sitzfliche sollte horizontal, jedoch keinesfalls in Richtung Ricken-
lehne geneigt sein, um Menschen mit motorischen Einschrinkungen das
Aufstehen zu erleichtern. Armlehnen befinden sich idealerweise in einer
Hohe von 65 bis 70 cm iber dem Boden. Die Abrundung von Sitzvorder-
kanten ermoglicht bequemes Sitzen. Zur Forderung der Kommunikation
sollte neben Sitzelementen eine Ruhefliche fiir Rollstuhlfahrer vorge-
sehen werden. Diese sollte mindestens 90 x 130 cm grof3 und barrierefrei
zuginglich sein (siehe » Kapitel 17).

Die benutzbare Hohe und sichtbare Gestaltung der Ausstattungselemente
ist der Ergonomie der Nutzer anzupassen. Es ist von einer Bedienhohe
von 85 cm auszugehen (siehe » Kapitel 12.1). Die Lesehohe liegt zwischen
1,20 und 1,40 m. Die taktilen Beschriftungen kénnen bei einer tieferen
Anbringung in einem Winkel von 30 bis 45 Grad aus der Vertikalen zur
Wand liegen, um eine ergonomische Handhaltung zu ermaoglichen.

137

Beispielhafte Ausbildung der Ausstattungs-

elemente
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DIN 18040-3:2014-12, Kapitel 6.1

DIN 18040-3:2014-12, Kapitel 6.1
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/1 Zonierung auf Bewegungsflachen und
Aufhaltsflachen - Augusteum Wittenberg
(BHBVT Gesellschaft von Architekten mbH,
Gewerkdesign, Birgit Schlegel)

/2 Markierung Glasflachen - Kinderkrippe
Schénbrunngasse Graz (Architekt DI Martin
Strobl)

/3 Sitzbank mit Rollatorstellplatz - Senio-
renresidenz Borken (brandenfels Landschafts-
architektur)
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12. Bedienelemente und
Kommunikationsanlagen

»,Bedienelemente und Kommunikationsanlagen, die zur zweckentspre- Schutzziel nach DIN 18040-1:2010-10,
chenden Nutzung des Gebiudes durch die Offentlichkeit erforderlich sind, Kapitel 4.5.1 - Allgemeines
miissen barrierefrei erkennbar, erreichbar und nutzbar sein“

12.1 Erreichbarkeit ew| A || |@ 9,

Um die Erreichbarkeit von Bedienelementen zu sichern, sind die Anspriiche DIN18040-1:2010-10, Kapitel 4.5.1 und 4.5.2
aller Nutzer zu beriicksichtigen. Bedienelemente miissen:

« stufenlos zuganglich sein,

fiir Rollstuhlfahrer eine Bewegungsfliache von 150 x 150 cm beziehungs-
weise 150 x 120 cm (ohne Richtungswechsel) sowie eine seitliche Anfahr-
breite von 50 cm aufweisen, bei frontaler Anfahrbarkeit mindestens in
einer Hohe von 15 cm unterfahrbar sein,

Uber eine Greif-/Bedienhohe von 85 cm verfiigen(mehrerer Bedien-
elemente ibereinander kdnnen in einer Héhe zwischen 85 und 105cm
angeordnet sein),

an die Leitsysteme angebunden sein.

Beim Einbau in Nischen ist die Erreichbarkeit genau zu untersuchen.

12.2 Nutzbarkeit ES|EW| A || T || 9 | O

Die Platzierung der Bedienelemente und Kommunikationsanlagen ist im
Zusammenhang mit dem Leitsystem zu bestimmen.

Um das Auffindung von Bedienelementen zu erleichtern, sollten diese DIN18040-1:2010-10, Kapitel 4.5
jeweils an der gleichen Stelle angebracht werden. Die Bedienelemente sind

nach dem Zwei-Sinne-Prinzip, optisch kontrastierend und zusatzlich taktil

oder akustisch erkennbar zu gestalten.

Unterstiitzend kann eine punktuelle Beleuchtung zum Einsatz kommen.
Mégliche Blendungen sind zu vermeiden.

Eine unbeabsichtigte Auslosung muss ausgeschlossen werden. Der aus- DIN18040-1:2010-10, Kapitel 4.5.2
schlieBliche Einsatz von Sensortastern, Touchscreens oder beriihrungslosen
Bedienelementen ist nicht geeignet.

Die maximal aufzuwendende Bedienkraft sollte zwischen 2,5 und 5 N (New-
ton) liegen. Die Auslosung sollte akustisch, optisch oder gegebenenfalls
auch haptisch (zum Beispiel durch Schalterstellung) eindeutig angezeigt
werden. Komplizierte Bewegungsabldufe sind zu vermeiden.
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Geometrische Angaben Bedienungselemente

DIN18040-1:2010-10, Kapitel 4.5.3

DIN18040-1:2010-10, Kapitel 4.5.3

Die in die Bedienungselemente integrierte
Software ist so zu gestalten, dass sie fir ein
breites Spektrum an Menschen mit unter-
schiedlichen Fahigkeiten zuganglich ist.

Dies gilt im Ubrigen auch fiir die Erstinfor-
mation auf der Webseite einer Behdrde oder
einer Institution (Barrierefreie-Informations-
technik-Verordnung - BITV 2.0).

Kommunikationsanlagen wie Notruf- oder Gegensprechanlagen miissen in
die barrierefreie Gestaltung mit einbezogen werden, damit sie fiir alle
erkennbar, auffindbar, erreichbar und nutzbar sind. Grundsétzlich ist das
Zwei-Sinne-Prinzip anzuwenden.

Die Kommunikationsanlagen werden in der Regel an die Leitsysteme
angeschlossen.

Bei Gegensprechanlagen ist die Horbereitschaft der Gegenseite optisch,
beispielsweise durch ein Lichtsignal, anzuzeigen, damit Menschen mit einer
auditiven Einschrankung erkennen, wann sie sprechen kénnen. Vorzugs-
weise sind Anlagen einzubauen, bei denen sich die Lautstédrke des Nutzer-
signals automatisch den Umgebungsgerduschen anpasst (siehe » Kapi-

tel 2.11 - Auditive Wahrnehmung).

Bei manuell betdtigten Tiiren mit elektrischer Tiirfallenfreigabe muss die
Freigabe visuell und akustisch signalisiert werden » Kapitel 8.3

Die Bedienungsanweisungen miissen einfach zu erkennen und zu lesen
sein. Die Sichthéhe von Rollstuhlfahrern und Kindern ist zu berticksich-
tigen (zwischen 120 und 140 cm).

Bei der Planung fiir eine konkrete Person, wie beispielsweise bei der Aus-
stattung eines Arbeitsplatzes, konnen gegebenenfalls integrierte Systeme
zu einem deutlich héheren Bedienkomfort beitragen. Die Bedienung von
Tiir- und Fenster6ffnern sowie Steuerung von Licht, Liftung, Sonnen-
schutz oder Heizung kdnnte angepasst an die Fiahigkeiten des Mitarbeiters
uber ein Funksteuerungselement oder per PC/Handschalter erfolgen.
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13. Fenster und Glasflachen

»Fenster, Oberlichter und Liftungsvorrichtungen miissen sich von den ArbStattV Anhang Punkt 1.6 (1)
Beschiftigten sicher 6ffnen, schlieBen, verstellen und arretieren lassen. Sie

diirfen nicht so angeordnet sein, dass sie in ge6ffnetem Zustand eine Gefahr

fiir die Beschiftigten darstellen.”
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13.1 Anordnung ES [EwIl A “@ ®

Eine barrierefreie Gestaltung und Anordnung von Fenstern ist in den
Riumen wichtig, in denen sich die Nutzer langer aufhalten und die Fens-
ter selbst 6ffnen und schlieflen. Dies betrifft beispielsweise Arbeitsstitten
und Beherbergungsstitten. Hier kann in Anlehnung an den Wohnungs-
bau mindestens ein Fenster im Raum barrierefrei ausgebildet sein.

13.2 Geometrie es [ew @

Die Augenhohe einer (gegebenenfalls im Rollstuhl) sitzenden Person

befindet sich in etwa 120 cm Hohe. Dies ist gerade bei Arbeitsstéitten von

Bedeutung.

Eine ungestorte Blickbeziehung ins Freie ist moglich, wenn die Briistung ab DIN 18040-2:2011-09, Kapitel 5.3.2

einer Hohe von 60 cm durchsichtig ist.

13.3 Nutzbarkeit, Handhabung ew|[ A ][ G [@ Q
Analog zu » Kapitel 12 sind Fenstergriffe, die von Rollstuhlfahrern bedient DIN 18040-2:2011-09, Kapitel 5.3.2
werden sollen, in einer Hohe zwischen 85 und 105 cm anzubringen. Der Kraft- DIN EN 13115:2012-12

aufwand ist so gering wie moglich zu halten, die Bedienkraft bei manuellen
Vorgédngen darf maximal 30 N betragen, das maximale Moment liegt bei 5Nm
(Newtonmeter).

Eine Gefdhrdung der blinden und sehbehinderten Mitarbeiter durch geoff- ASRV 3a.2,Anhang AL.6
nete Fenster im Aufenthaltsbereichen und Verkehrswegen ist zu vermeiden.

Bei Bedarf konnen Funksteuerungen zum Einsatz kommen, um beispiels-
weise die Oberlichter bedienen zu kdnnen. Die Fensterbedienung kann
als Bestandteil eines integrierten Steuerungssystems ausgelegt werden.
Ein ausreichender Sonnenschutz ist einzuplanen, um Blendung, Reflek-
tionen und Uberstrahlung zu verhindern. Auch hier ist eine motorisch
unterstiitzte Bedienung vorzuziehen.

13.4 Erkennen ewll A ©

Die Markierung von grofflachigen Verglasungen siehe » Kapitel 11.3. Zu
kontrastreichen Gestaltung siehe » Kapitel 2.9
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/Mensa der Schule auf dem Tempelhofer Feld, Berlin, (ludloff + ludloff Architekten BDA)
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14. Auflenraume

14.1 Bedarf und Anordnung

Der Bedarf und die Nutzungsanforderungen an den Aufienraum sind im
Rahmen der Bedarfsplanung in Abhingigkeit von der Nutzung des Ge-
baudes festzulegen. Grundsétzlich sollte die Gestaltung des Aufienraums,
der fiir Besucher oder Mitarbeiter angelegt wird, auch eine barrierefreie
Nutzung ermdglichen.

Eine barrierefreie Gestaltung des Aufienraums bietet allen Mitarbeitern
und Besuchern Méglichkeiten zur Entspannung und zum Stressabbau
sowie die Chance fiir informelle soziale Kontakte und Kommunikation.

Die folgenden Hinweise zur Gestaltung von barrierefreien Auffenraumen
konzentrieren sich auf wesentliche Hinweise zur Auspragung des Wege-
netzes und von Aufenthaltsmoéglichkeiten.

Die grundlegende gestalterische Komposition eines Aufienraums wird
hier nicht nidher behandelt, sondern obliegt selbstverstidndlich der Krea-
tivitat der Landschaftsarchitekten.

14.2 Nutzbarkeit

Grundsitzlich tragen eine Kklar strukturierte Gestaltung und ablesbare
Raumkanten aus Vegetation oder baulichen Elementen zu einer guten
Orientierung bei. Die Orientierung fiir sehbehinderte und blinde Men-
schen kann durch eine klare Wegefiihrung und eine einheitliche Mate-
rialwahl, beispielsweise des Hauptweges, unterstiitzt werden.

Ein Rundwegeangebot, das durch einen einheitlichen Belag auffindbar
gestaltet ist und schwellenlos an das Gebdude anschlief3t, kann dariiber
hinaus einen Bewegungsanreiz in Pausen bieten.

Bei grofleren Anlagen trigt eine Wahlmoglichkeit der Wegeldngen und
ein regelmaifiiges Angebot an Sitz- und Aufenthaltsmoglichkeiten dazu
bei, Menschen mit unterschiedlichen konditionellen Fahigkeiten die
Nutzung zu erleichtern.

Je nach Struktur der Auflenrdume kann es auch sinnvoll sein, Nebenwege
in einer anderen Materialitdt zu gestalten, um die Wahlmoéglichkeiten
unterschiedlicher Routen kenntlich zu machen.
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Entlang von Wegen sollten Aufenthaltsangebote in gut sichtbaren Abstin-
den angeordnet werden. Die Anzahl an Sitzgelegenheiten ist abhingig von
Platzangebot und erwarteter Frequentierung. Neben Sitzgelegenheiten
sollten Abstellflachen fiir Rollstiihle, Rollatoren oder Kinderwagen vorge-
sehen werden.

Unmittelbar am Gebédude sollten schwellenlos erreichbare Terrassen

und Aufenthaltsflichen angeordnet sein. Sie sollten so angeordnet und
strukturiert werden, dass die Aufenthaltsfunktion nicht durch kreuzende
Verkehrsstrome beeintrachtigt wird.

Weitere Hinweise befinden sich in:

Kapitel 3.1 zur Grundgeometrie von Erschlieffungsflichen,
Kapitel 2.9 und » Kapitel 2.10 zur Materialwahl,
Kapitel 11 zu Ausstattungselmenten und Sitzgelegenheiten.

14.3 Orientierungshilfen

In barrierefreien AuRenrdumen ist auch die Orientierung und Sicherheit
der Menschen mit Einschrdnkungen der visueller Wahrnehmung sicher-
zustellen (» Kapitel 2.3, » Kapitel 2.5, » Kapitel 2.7 und » Kapitel 11.3).

In Auenanlagen kann als Leitlinie beispielsweise der visuell und taktil
kontrastierende Wechsel von Wegebeldgen zu Vegetationsflichen (Stau-
den, Hecken, Rasen) dienen.

Die sichere Erkennbarkeit der Aufenthaltsflichen und Ausstattungsele-
mente wird durch eine visuell und taktil kontrastierende Ausbildung
erreicht. (siehe » Kapitel 2.9 und » Kapitel 2.10).
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15. Eingang und Foyer
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15.1 Bedarf und Anordnung es [ew @ .

Eingangsraume und Foyers sind die Visitenkarte eines Gebdaudes und
stellen seinen 6ffentlich zuginglichen Bereich dar. Die Fortsetzung einer
gemeinsamen Wegefiithrung ist zu bevorzugen. Der Besucher soll sich
einen Uberblick verschaffen kénnen, notwendige Informationen erhalten
und weitergeleitet werden.

Die Anbindung der Foyers und Eingangsbereiche an die tibergeordneten

Leitsysteme ist obligatorisch. Die Platzierung von taktilen Informationen
und Ubersichtsplinen sollte als selbstverstindlicher Bestandteil der Leit-
systeme im Foyerbereich vorgesehen werden.

Die Einrichtungen, insbesondere Serviceschalter und Informations-
theken, miissen fiir alle Menschen mit Einschrankungen entsprechend
benutzbar sein. Wert ist auf deren Auffindbarkeit zu legen. Die Anzahl der
barrierefreien Beratungsplitze und Warterdume ist je nach Nutzung fest-
zulegen, ein Platz soll jedoch mindestens barrierefrei ausgebaut werden
(siehe » Kapitel 10).

Die Foyers sind als Empfangs- und Pausenrdume fiir Besucher und gleich- MVStattvo
zeitig als Versammlungsstatten definiert.

Wenn Foyers auch fiir Veranstaltungen genutzt werden, sind MaBnahmen
zur Verbesserung der Akustik entsprechend » Kapitel 17 - Raume fiir Ver-
anstaltungen zu beriicksichtigen.

15.2 Grundgeometrie und Platzbedarf £s [ewll A @

GroRenvorgaben der Bewegungsflichen sind dem » Kapitel 10.2 - Service-
schalter, Kassen, Kontrollen, Beratungsstellen und Warterdume zu entneh-
men.

In Wartebereichen sind Platze fiir Rollstuhlfahrer freizuhalten. Der Platz-
bedarf ist » Kapitel 17 - Rdume fiir Veranstaltungen zu entnehmen.

15.3 Leitsysteme im Eingangs- und Foyerbereich ewll A ©

Die Notwendigkeit, in Eingangsbereichen Leitsysteme anzuordnen, ist von DIN 32984:2011-10, Kapitel 6.1
der grundsitzlichen Nutzung, Gestaltung und Dimension sowie der Uber-

sichtlichkeit der Raumlichkeiten abhangig. Ab einer Raumbreite von etwa

8 msind in der Regel Leitsysteme notwendig.
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/1 Gemeinsame Wegefiihrung - TU-Dres-
den, Umbau und Modernisierung Hérsaal-
gebaude Trefftz-Bau (Heinle, Wischer und
Partner, Freie Architekten)

/2 Eingangsbereich mit Leitsystem zum tak-
tilen Ubersichtsplan - Fortbildungsakademie
der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen
Bonn (Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nord-
rhein-Westfalen)

/3 Ausbildung der Eingangssituation durch
die akzentuierte farbige Gestaltung des
Eingangs. In der ErschlieRungszone kann eine
taktile Leitlinie ausreichend sein - Maximilia-
neum Miinchen (Léon Wohlhage Wernik
Architekten)
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16. Rollstuhlabstellplitze
und Garderoben

,»,In Gebduden, deren Nutzung einen Wechsel des Rollstuhls erforderlich
macht, sind Rollstuhlabstellplatze vorzusehen.”

16.1 Bedarf und Anordnung

Rollstuhlabstellplatze sind in Gebduden einzuplanen, in denen sich
Menschen iber einen lingeren Zeitraum regelmifig aufthalten, wie in
Arbeitsstitten und Unterkiinften sowie in Einrichtungen, in denen Roll-
stiihle ausgeliehen (beispielsweise in Museen) oder gewechselt werden
(in Sportstatten).

Die Anordnung kann in der Nihe der Eingangsbereiche, unmittelbar am
Arbeitsplatz oder im Hotelzimmer erfolgen. Die abgestellten Rollstiihle
durfen die Nutzung durch andere Personen nicht behindern.

16.2 Geometrie

Fiir Rollstuhlwechsel ist eine Flache von 180 cm Breite und 150 cm Tiefe
bereitzuhalten, die an eine gleich groRe Bewegungsflache angrenzt.

In Garderoben sind die Durchgangsbreiten und Bewegungsflaichen gemaf}
» Kapitel 4.2 sowie » Kapitel 11.2 auszubilden.

Es ist zu beachten, dass die Bewegungsflachen fiir Rollstuhlfahrer und
Menschen mit Mobilitatshilfen nicht durch die Méblierung eingeschrankt
werden.

Fir Leihrollstithle und mobile Sitzhilfen sind bei Bedarf ausreichende
Flichen einzuplanen; die Abmessungen sind nach den Rollstuhlarten zu
bestimmen. Fiir einen zusammengeklappten mechanischen Rollstuhl
ist von 120 x 35 cm auszugehen, fiir einen elektrischen Rollstuhl miissen
120 x 70 cm freigehalten werden.

16.3 Nutzbarkeit, Handhabung, Auffinden und Erkennen

Bei den Abstellplitzen sind Auflademoglichkeiten (Elektroanschluss) fiir
Elektrorollstithle und Scooter bereitzuhalten.

Garderoben sind so zu gestalten, dass sie auch von Rollstuhlfahrern, klein-
wiichsigen Menschen und Kindern erreichbar sind. Kleiderhaken und
Kleiderstangen sind in verschiedenen Hohen anzubringen.

Die Auffindbarkeit von Garderoben ist sicherzustellen (siehe » Kapitel 2 -
Orientierungs- und Leitsysteme).

Schutzziel nach DIN 18040-1:2010-10,
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.9

Flachenbedarf Rollstuhlwechsel
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Schutzziel nach DIN 18040-1:2010-10,

Kapitel 5.2 - Rdume fiir Veranstaltungen
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MVStattvVo

Die lineare Berechnungsformel nach
MVStattVO entspricht nicht immer dem
tatsachlichen Bedarf. Bei kleineren Raumen
ist der Bedarf an Rollstuhlplatzen groRer,
dagegen erscheint die Vorgabe flr groRe
Veranstaltungsraume wesentlich hoher, als

es sich in der Praxis als notwendig erweist.

Anzustreben sind flexible Lésungen, die
auf den tatsachlichen Bedarf entsprechend

reagieren kénnen.
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.2.1

17. Rdume fir Veranstaltungen

»,In Raumen mit Reihenbestuhlung sind Flachen freizuhalten, die von Roll-
stuhlnutzern und gegebenenfalls deren Begleitpersonen benutzt werden
kénnen. In Versammlungs-, Schulungs- und Seminarraumen miissen fiir
Menschen mit sensorischen Einschrankungen Hilfen fiir eine barrierefreie
Informationsaufnahme zur Verfiigung stehen.”

17.1 Bedarf und Anordnung

Bei Mafinahmen zur barrierefreien Nutzung von Seminar-, Schulungs-
und Veranstaltungsrdumen sind in der Bedarfsplanung folgende Fest-
legungen zu treffen beziehungsweise Fragestellungen zu klaren:

- die Anzahl der Plitze fir Rollstuhlbenutzer und deren Begleiter,

- die Anzahl der Plitze fir Menschen mit Gehbehinderung und
fur groflwlchsige Menschen,

« den Bedarf an Informations- und Kommunikationshilfen,

- die Notwendigkeit der Anbindung an die Leitsysteme.

Nach der Versammlungsstattenverordnung miissen in Versammlungsrau-
men mit bis zu 500 Pldtzen fiir Rollstuhlbenutzer ein Prozent der Besucher-
platze, mindestens jedoch zwei Platze auf ebenen Standflichen vorhanden
sein. Diese Pldtze sind in den Bestuhlungs- und Rettungswegeplanen darzu-
stellen.

Die einfache, barrierefreie Erschliefung der Raume und die raumliche
Néhe der Serviceanlagen (wie beispielsweise der WCs) sind mit zu be-
riicksichtigen. Die Auswirkungen der Lage der Riume im Verhiltnis zur
vertikalen ErschliefSung und zum Aufienbereich kénnen die Ausbildung
des Brandschutzkonzeptes wesentlich beeinflussen.

Bei ausgewiesenen Plitzen fir blinde und sehbehinderte Besucher ist auf
die Anbindung an die Leitsysteme und Evakuierungskonzepte sowie auf
die notwendige technische Ausstattung, Blendfreiheit und die Sicherstel-
lung von Plitzen fiir Begleitpersonen zu achten.

17.2 Grundgeometrie und Platzbedarf
Bei fester Bestuhlung sind Flachen fiir Rollstuhlfahrer einzuplanen:

* bei riickwartiger beziehungsweise frontaler Anfahrt ist eine Standflache
von mindestens 130 cm Tiefe und 90 cm Breite sowie eine zusatzliche,
mindestens 150 cm tiefe Bewegungsfliche vorzuhalten,

bei seitlicher Anfahrbarkeit ist eine Standfldche von mindestens 150 cm
Tiefe und 90 cm Breite sowie eine seitliche Bewegungsflache von mindes-
tens 90 cm Breite vorzuhalten.
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Die Uberlagerung von Bewegungsflichen und ErschlieRungsflichen
(Génge) ist moglich.

Die Flachen fiir Rollstuhlnutzer sind zwischen oder neben den Platzen fir
Begleitpersonen anzuordnen.

Die Platze fiir Rollstuhlfahrer sollten bei grofieren Veranstaltungsraumen
in verschiedenen Preisbereichen angeboten werden.

Bei fest eingebauten Tischen sind unterfahrbare Platze fiir Rollstuhlfahrer
vorzusehen. Die geometrischen Anforderungen zur Unterfahrbarkeit sind
dem » Kapitel 10 zu entnehmen.

Fiir gehbehinderte und grofiwiichsige Menschen sollen Sitzplatze mit
grofRerer Beinfreiheit zur Verfligung stehen.

Platze fiir Rollstuhlfahrer sollen ausreichend Sicht auf die Darbietungszone
bieten. Insbesondere ist auf die Einhaltung der Sichtlinie zu achten, wenn
mit stehenden oder aufspringenden Personen zu rechnen ist.

Wenn vor den Sitzplitzen Briistungen angeordnet sind, ist darauf zu
achten, dass die Sicht nicht beeintrachtigt wird.

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.2.1

Platzbedarf bei fester Bestuhlung

DIN EN 13200-1:2012-11, Kapitel 9
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Sichtlinie bei Steh- und Sitzplatzen
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DIN 18041:2016-03, Kapitel 4 und Anhang D

Zu beachten ist, dass bei induktiven Horanla-
gen keine mehrkanalige Ubertragung moglich
ist, die beispielsweise fiir Dolmetscher

notwendig ist.
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Die barrierefreie Zugéinglichkeit von Bithnen und erhéhten Emporen
(wie Platze fur Richter in Verhandlungssélen) sollte gewéhrleistet werden.
Bei mehreren Raumen gleicher Nutzung sollte die barrierefreie Ausgestal-
tung einer abgestimmten Anzahl, mindestens jedoch eines Raumes pro
Nutzungseinheit, erméglicht werden.

Rednerpulte sind hohenverstellbar und unterfahrbar auszubilden, so dass
sie fiir Menschen verschiedenster Anthropometrie im Stehen und im
Sitzen zu benutzen sind.

17.3 Informations- und Kommunikationshilfen

An der Sprachkommunikation miissen auch Personen mit eingeschranktem
Hoérvermoégen sowie Personen, die eine andere Muttersprache gelernt haben
oder die auf andere Weise einen Bedarf nach erhéhter Sprachverstandlich-
keit haben, teilnehmen kénnen, woraus sich hohere bau- und raumakusti-
sche Anforderungen ergeben. Eine optimierte Raumakustik ist obligatorisch
(siehe » Kapitel 2.11).

In Raumen fiir Veranstaltungen wird in der Regel eine elektroakustische
Verstarkung von Sprache notwendig. Fiir Personen mit eingeschranktem
Hoérvermdgen miissen gesonderte Ubertragungssysteme wie induktive Hor-
anlagen eingebaut werden.

Die Auswahl des Ubertragungssystems (Induktion, Funkiibertragung,
Infrarot) ergibt sich aus der Funktion des Raumes sowie aus seinen
baulichen Bedingungen (beispielsweise hohe Metallverluste, die durch
die Bewehrung der Betonbauteile entstehen und die induktive Ubertra-
gung storen konnen). Bei der Wahl des geeigneten Systems ist zu priifen,
ob spitere raumliche Erweiterungen und Anderungen méglich sind.
Fiir Dolmetscherbetriebe sind frequenzmodulierte Funksignal-Anlagen
(FM-Anlagen) und Infrarotanlagen geeignet.
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Induktionsanlagen sollen so geplant werden, dass sie sich horizontal oder
vertikal nicht tibersprechen und nicht in andere technische Systeme (wie
beispielsweise Lautsprecheranlagen) einstreuen.

Die Raume sind deutlich mit dem Piktogramm fiir das Beschallungssys-
tem zu beschildern. Wenn nicht alle Bereiche versorgt sind, ist dies ver-
standlich darzustellen. Gegebenenfalls konnen auch mobile Horanlagen
zur Verfugung gestellt werden.

Der Platz eines Gebardensprachendolmetschers muss gut einsehbar sein
und gut beleuchtet werden.

Gegebenenfalls konnen Projektionen des Gebardensprachendolmet-
schers oder des Mundbildes sowie des Schreibdolmetschers zum Einsatz
kommen.

In Veranstaltungsraumen, in denen Theater- oder Filmauffithrungen
stattfinden, sind technischen Anlagen fiir die Ubermittlung von Audio-
deskriptionen vorzuhalten.

Schreib- und Leseflachen fiir sehbehinderte Menschen erfordern geeignete
Beleuchtung.

Diese Beleuchtung muss blendfrei sein. Die Reflexion der Arbeitsfliche
muss vermieden werden.

Das Beleuchtungskonzept ist nachhaltig zu entwickeln. Es sollte beispiels-
weise Wert auf flexible Systeme gelegt werden, um verschiedenen Situati-
onen optimal entsprechen zu konnen. Aufierdem ist zu beachten, dass fiir
Nutzer mit Seheinschrankungen eine stirkere Ausleuchtung der Schreib-
und Leseflachen (iiber 1.000 Ix) einzuplanen ist. Es ist eine tageslichtdhn-
liche Lichtfarbe zu empfehlen (siehe » Kapitel 2.13)

17.4 Auffinden und Erkennen

Fiir blinde und sehbehinderte Besucher sind Pldtze mit Platzkarten gut
auffindbar, wenn sie visuell und taktil gekennzeichnet sind.

Zur kontrastreichen Gestaltung und Anbindung an die Leitsysteme siehe
» Kapitel 2.9.

Insbesondere ist eine kontrastreiche Gestaltung der Moblierung im
Verhiltnis zur Umgebung sowie eine Markierung der Stufen und der
Ubergiinge der Sitzreihen zu beachten.

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.2

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.2.2
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/1 Hérsaal mit induktiver Héranlage, flexi-
blem Beleuchtungskonzept sowie héhenver-
stellbarem Rednerpult - Paul Ehrlich Institut
Langen (Angela Fritsch Architekten)

/2 Gerichtssaal mit induktiver Héranlage

sowie durch eine Rampe erreichbarem Rich-
terpodest - Land- und Amtsgericht Dissel-
dorf (agn Niederberghaus & Partner GmbH)

/3 Akustische Gestaltung der Mensa -
Schule auf dem Tempelhofer Feld, Berlin
(ludloff+ ludloff Architekten BDA)

/4 Platze fir Rollstuhlfahrer - Horsaalzent-
rum PPS, RWTH Aachen (HH+F Architekten)
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18. Museen und Ausstellungen

18.1 Bedarf und Anordnung

Ausstellungsraume und Museen sind so zu gestalten, dass sie fiir alle Be-
sucher nutzbar sind. Die Grundlagen der Gestaltung der Barrierefreiheit
von offentlich zugdnglichen Bereichen bleiben unbertihrt. Zusatzlich sind
spezifische Anforderungen, die sich aus der Nutzung der Ausstellungs-
rdume, Prisentation und Vermittlung der Ausstellungsinhalte ergeben,
abzuleiten.

Wert ist auf einfache, nachvollziehbare Raumfolgen und robuste, barrie-
refreie Erschliefungskonzepte, die eine gewisse Flexibilitit ermdoglichen,
zu legen. Barrierefreie Ausstellungen sind in erster Linie durch bauliche,
technische Gegebenheiten und durch die geeignete Auswahl an Expona-
ten zu realisieren. In der Ausstellungsumsetzung sollten museumspada-
gogische Konzepte, die auf Menschen mit Einschrankungen eingehen,
begleitend zum Einsatz kommen.

Schon in der Bedarfsplanung sind festzulegen:

Zuginglichkeit der Ausstellungsraume sowie ein Konzept

der barrierefreien Erlebbarkeit der Ausstellungsinhalte

Bedarf an Ausstellungsflichen im Freien

Moglichkeiten, Exponate durch mehrere Sinne wahrzunehmen
Konzeption der Leitsysteme

Anforderungen an Akustik und Beleuchtung

Notwendigkeit besonderer Serviceangebote

Gestaltung der Erstinformation

Die Auswirkungen der Lage der Raume im Verhaltnis zur vertika-
len Erschlieffung und zum Auflenbereich kénnen die Ausbildung des
Brandschutzkonzeptes wesentlich beeinflussen.

18.2 Grundgeometrie und Platzbedarf

Die Bewegungsflachen und Durchgangsbreiten sind entsprechend der Vor-
gaben im » Kapitel 10 und » Kapitel 11 einzuhalten.

18.3 Nutzbarkeit

Zu beachten ist, dass die Anforderungen an die Zugénglichkeit der Expo-
nate flir Personen mit Einschrankungen der Mobilitit gegebenenfalls im
Widerspruch zur Sicherheit der Besucher mit visuellen Einschrankungen
liegen konnen. Es soll nach Kompromissen gesucht werden, die moglichst
allen Bediirfnissen entsprechen, wie beispielsweise die Unterfahrbarkeit
von Vitrinen und deren Erkennbarkeit mit dem Langstock. Ausstattungs-
elemente sind gemaf? » Kapitel 11 auszubilden. Wenn moglich, sind Kom-
pensationen der Sinneseinschrankung anzubieten, wie beispielsweise
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Weitere Grundlagen kdnnen der Checkliste

zur Konzeption und Gestaltung von barrie-

refreien Ausstellungen des LBM (Landesver-

band der Museen zu Berlin e.V.) entnommen

werden:

www.lmb.museum/de/fach-und-

arbeitsgruppen/ag-barrierefreiheit-

ausstellungen/barrierefreiheit/

ES

EW

EW
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tastbare Objekte, Audiofithrungen, Videos in Deutscher Gebardensprache
oder weitere erlebbare Umsetzungen.

Die Vermittlung von Informationen und Ausstellungsinhalten soll nach
dem Zwei-Sinne-Prinzip erfolgen beziehungsweise mehrere Sinne an-
sprechen. Spiegelungen und Blendungen sind zu vermeiden.

Die Unterfahrbarkeit der Ausstellungs- und Bedienungsobjekte ist anzu-
streben.

Die Exponate sind so zu platzieren, dass sie auch von Kindern und klein-
wiichsigen Menschen sowie aus der sitzenden und stehenden Position
betrachtet werden konnen. Gegebenenfalls sind hohenverstellbare
Ausstattungen vorzuziehen.

18.4 Leitsysteme im Ausstellungsbereich

Das Leitsystem durch die Ausstellung verbindet die riumliche Situation
mit der Prasentation der Ausstellungsinhalte. Die Leitsysteme durch die
Museumsbereiche sind daher mit besonderer Sorgfalt und in interdiszi-
plindrer Abstimmung zu gestalten. In das Konzept einzubeziehen sind
auch Menschen mit kognitiven Einschrinkungen. Die Auswahl der Sys-
teme ist den aktuellen Moglichkeiten der Technik anzupassen. Unterstiit-
zend kénnen beispielsweise Audio- und Videoguides eingesetzt werden,
da diese sowohl die Raumorientierung unterstiitzen als auch Informa-
tionen wiedergeben kénnen. Die Informationsvermittlung fiir Menschen
mit auditiven Einschrankungen kann durch Videoguides (in Gebarden-
sprache) oder durch den Anschluss personlicher Empfangsgerite an das
Ausstellungsleitsystem erfolgen (siehe auch » Kapitel 2).

Die Informationskette soll durchgehend angeboten werden. Als Auftakt
der Informationskette sind fiir blinde und sehbehinderte Menschen tak-
tile und visuell kontrastreiche Informationen mittels tastbarer Modelle
oder Reliefplane geeignet, damit das Gebaude oder die Ausstellung erfasst
werden kann. Die Modelle sind fiir die Orientierung aller Besucher hilf-
reich.

Die Beschilderung ist in ausreichender GroRe und kontrastreich auszubilden
(siehe » Kapitel 2.2 und » Kapitel 2.9).

Die Vermittlung der Information sollte parallel in Leichter Sprache er-
folgen.
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/1 Tastmodell - Aachener Dom
/2 Tastmodell - Kunsthalle Graz

/3 Unterfahrbare Vitrinen - Albrechtsburg
MeiRen

/4-6 Hygienemuseum Dresden (Peter Kulka
Architekten)

/7 Station zum Sehen, Riechen, Héren und
Fiihlen im Musée International de la Parfu-
merie in Grasse (Tactile Studio)
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.1

DIN 18040-2:2011-09, Kapitel 5.4
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.6

DIN 18040-2:2011-09, Kapitel 5.4
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19. Gastronomie und Teekiichen

19.1 Bedarf und Anordnung

Gastronomisch genutzte Riume gehoren Gblicherweise zu 6ffentlich
zuganglichen Bereichen. Teekiichen und interne Kantinen gehéren zum
Bereich Arbeitsstiatten und sind dementsprechend ebenfalls barrierefrei
zu gestalten.

19.2 Grundgeometrie und Platzbedarf

Fir Rollstuhlfahrer und Menschen mit Mobilitatshilfen darf die freie
Durchgangsbreite von 90 cm nicht unterschritten werden. Eine Flache von
150 x 150 cm fiir den Richtungswechsel soll an geeigneter Stelle vorgesehen
werden.

In Teekiichen ist, in Anlehung an die DIN 18040-2, vor der Kiicheneinrich-
tung eine Bewegungsflache von 150 x 150 cm.

19.3 Nutzbarkeit

Eine lose Bestuhlung ist vorzuziehen. Die Unterfahrbarkeit der Tische, The-
ken und Tresen fir Rollstuhlbenutzer betragt 90 x 55 cm. Bei fester Bestuh-
lung sind Platze fiir Rollstuhlfahrer freizuhalten (siehe » Kapitel 10).

Die Rdume sollen nicht nur mit Stehtischen und Barhockern eingerichtet
werden. Das Miteinander von Menschen ohne und mit verschiedenen
Einschrankungen kann durch die Méblierung unterstiitzt werden.

In Anlehnung an die DIN 18040-2 sind in Teekiichen Spiilbecken und gege-
benenfalls auch Herdplatten in einer Hohe von 67 cm unterfahrbar auszubil-
den. Die Wasserauslauftemperatur darf 45 Grad Celsius nicht Gibersteigen.

Gegebenenfalls konnten hohenverstellbare Kiichenarbeitsplatten oder
feste Arbeitsplatten in verschiedenen Hohen installiert werden. Die Er-
reichbarkeit der Ober- und Unterschrinke ist zu bedenken. Die Tiiren

von Oberschrinken sollen nicht auf Kopfhéhe in den Raum ragen,
empfehlenswert sind Schiebetiiren.

19.4 Auffinden und Erkennen
Zur kontrastreichen Gestaltung siehe » Kapitel 2.9 und » Kapitel 2.10

In der Gastronomie erleichtert die eindeutig visuell und taktil erkennbare
Zonierung der Flichen die barrierefreie Nutzbarkeit.

Zur Bedienung der Gerite siehe » Kapitel 12
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/1,2 Barrierefreier Stehtisch - AuRenbereich
der Cafeteria im Paul-Ehrlich-Institut Langen
(Angela Fritsch Architekten)

/3 Bodenleitsystem, Moblierung und Fens-
termarkierungen - Cafeteria des Blinden- und
Sehbehindertenzentrums Innsbruck (Archi-
tekt DI Mayrhofer, architektur.ps)

/4 Barrierefreie Ausgabetheke in der Cafe-
teria = Paul-Ehrlich-Institut Langen (Angela
Fritsch Architekten)
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Schutzziel nach DIN 18040-1:2010-10,

Kapitel 5.3 — Sanitarrdume

Teil C - Rdume - 20. Sanitdranlagen
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VDI 6000 Blatt 3, Kapitel 4

Integration barrierfreie Sanitarraume inner-

halb der Sanitdranlagen

20. Sanitaranlagen

»Barrierefreie Sanitarraume sind so zu gestalten, dass sie von Menschen mit
Rollstiihlen und Rollatoren sowie blinden und sehbehinderten Menschen
zweckentsprechend genutzt werden kénnen.”

20.1 Bedarf und Anordnung

Die erforderliche Anzahl barrierefreier Sanitaranlagen ist im Rahmen der
Bedarfsplanung auf der Grundlage der Landesbauordnung oder Sondervor-
schriften sowie in Abstimmung mit dem Nutzer zu ermitteln.

In Versammlungsstatten richtet sich die Anzahl geeigneter, stufenlos er-
reichbarer Toiletten fiir Rollstuhlnutzer nach der Anzahl der Platze fiir
Rollstuhlfahrer. Je zehn fiir Rollstuhlbenutzer eingeplanter Plétze (bei
1.000 Besucherpldtzen) muss eine Toilette vorhanden sein; grundsitzlich
muss mindestens eine barrierefreie Toilette zur Verfiigung stehen.

Nach VDI 6000 Blatt 3 ist die erforderliche Anzahl wie folgt empfohlen:

25 bis 300 Besucherplatze 1 Kabine

* 500 bis 1.000 Besucherplatze 2 Kabinen
1.500 bis 3.000 Besucherpliatze 4 Kabinen
4.000 bis 6.000 Besucherplitze 6 Kabinen

Die barrierefreien Toiletten kdnnen entweder jeweils in die geschlechts-
spezifisch getrennten Bereiche integriert oder davon getrennt ge-
schlechtsneutral angeordnet werden.

Die Anordnung barrierefreier Toiletten im geschlechtsneutralen Bereich
ist flir Personen, die Assistenz benotigen, sowie fiir Familien von Vorteil.
Die Kombination mit einem Wickelraum ist hierbei empfehlenswert.




Dartber hinaus sollten angesichts der demografischen Entwicklung
Sanitdranlagen angeboten werden, die den Bedurfnissen der Nutzer mit
eingeschriankter Kondition oder motorischen und sensorischen Ein-
schrankungen entsprechen. Wert zu legen ist auf die Handhabung der
Unterarmstiitzen, auf den Einbau zusatzlicher Haltegriffe und auf eine
kontrastreiche Gestaltung. Auch die anthropometrische Diversitit ist zu
berticksichtigen (Kinder, Personen mit Kleinwuchs, alte Menschen mit
Einschriankung der Kondition).

In Arbeitsstétten sollte die Anzahl barrierefreier Sanitirraume und deren
Lage im Sinne einer nachhaltigen Nutzung flexibel geplant werden, um
mogliche nutzerbedingte Anpassungen zu einem spéteren Zeitpunkt zu
ermoglichen.

Grundsatzlich sind barrierefreie Toiletten und Waschrdaume in der Ndhe der
barrierefreien Arbeitsplatze zu platzieren. VDI 6000 Blatt 2 fordert bei gro-
Reren Toilettenanlagen in Arbeitsstétten eine Kabine mit Handwaschbecken
und Ganzkorperspiegel fiir Personen mit Anus praeter, falls keine gesonder-
te WC-Kabine fiir mobilitdtseingeschrankte Personen vorgesehen ist.

20.2 Grundgeometrie und Platzbedarf

Drehfliigeltiiren diirfen nicht in Sanitdrraume schlagen. Wenn die Tiir bei-
spielsweise durch einen Sturz blockiert ist, muss sie von auRen entriegelt
und gedffnet werden kénnen.

Alternativ ist der Einsatz von Schiebetiiren méglich.
Bewegungsflachen von mindestens 150 x 150 cm sind jeweils vor Sanitarob-

jekten vorzusehen. Bewegungsflachen diirfen sich tiberlagern. In jedem bar-
rierefreien WC ist ein Waschtisch oder ein Handwaschbecken zu platzieren.

Die notwendige Bewegungsfliche ist je nach Anordnung zu beriicksichtigen.

Die Notwendigkeit einer Liege als Umkleidemoglichkeit fiir mobilitats-
eingeschrinkte Personen ist zu priifen (siehe » Kapitel 20.7).

Das WC-Becken muss beidseitig anfahrbar sein, wofiir jeweils eine Bewe-
gungsflache mit einer Tiefe von 70 cm (von der Beckenvorderkante bis zur
riickwartigen Wand) und einer Breite von 90 cm erforderlich ist.
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.1

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.2

Im internationalen Vergleich ist die Angabe

zur Drehrichtung der Tir von der GroRe des

Sanitarraums abhangig (BBR 2009).

Flachenbedarf WC mit Waschtisch oder
Handwaschbecken
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.2

Im internationalen Vergleich hat die Bewe-
gungsflache eine Tiefe ab 65cm und eine
Breite ab 80 cm. Die beidseitige Anfahrbarkeit
wird nicht explizit gefordert oder als erhéhter
Standard definiert (BBR 2009).

Geometrische Angaben zu Toiletten

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.2 Die beidseitige Anfahrbarkeit kann folgendermaRen kompensiert werden:

* raumlich, wenn sich ein gespiegeltes WC in der Ndhe befindet.
« Dabeiist auf eine entsprechende Beschilderung zu achten.
« technisch durch verschiebbare, elektronisch gesteuerte WC-Anlage.

220

185
/195

265 / 175

160 -

Flachenbedarf einer einseitig anfahrbaren

Toilette mit Waschtisch oder Handwasch-
becken L
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.2

ca, 280

min i
163 I

Bewegungsflachen bei verschiebbarer Toi-
lette; die Wandtiefe der Sonderkonstruktion

- muss beriicksichtigt werden.
20.3 Toiletten ewll A «@
Zur Ausstattung eines barrierefreien WCs sollte ein selbstschlieBender, mit DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.3

einer Hand bedienbarer Abfallbehilter geh6ren. WCs sind in einer Hohe
zwischen 46 und 48 cm (Oberkante einschlieRlich Sitz) zu montieren. Eine
geeignete Riickenstiitze (kein WC-Deckel) ist 55 cm hinter der Vorderkante
des WCs anzubringen.

I Geometrische Angaben Toiletten

Stiitzklappgriffe: DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.3

+ sind beidseitig, im lichten Abstand von 65 bis 70 cm und mit einer Im internationalen Vergleich ist eine Punkt-
Oberkantenhdhe von 28 cm iiber der Sitzh6he anzubringen, last bis zu 1,7 kN vorgegeben (BBR 2009).

+ sind mit wenig Kraftaufwand in selbstgewahlten Etappen hochklappbar; Nach VDI 6008 2 ist 1,5 kN zu berticksich-
das Hochklappen kann mit Federbelastung erleichtert werden, tigen.

* ragen 15cm iiber die WC-Vorderkante hinaus,
« die Befestigung hat einer Punktlast von 1 kN (Kilonewton) am vorderen
Enden der Stutzklappgriffe standzuhalten.



162 Teil C - Rdume - 20. Sanitdranlagen

Bei einseitig anfahrbaren WCs kénnen auch Wandsttitzgriffe, vorzugs-
weise in Winkelform, angebracht werden. Fiir Personen, die Unterarm-
stlitzen benutzen, sind Halterungen an den Stiitzklappgriffen hilfreich.
Bei einseitig anfahrbaren WCs kénnen die Unterarmstiitzen wihrend der
Toilettenbenutzung an die Wand gelehnt werden.

Spiilung und Toilettenpapierhalterung miissen aus der Sitzposition erreich-
bar sein.

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.3 Die Spiilung kann auf folgende Art realisiert werden:
» manuell durch Tasterbetatigung auf dem Stiitzklappgriff,
* durch beriihrungsloses Ausldsen eines Sensors, wobei ungewollte

Auslosung ausgeschlossen werden muss.

Die Halterung des Toilettenpapiers ist vorzugsweise in die Stiitzhaltegriffe
zu integrieren.

ewll A @ 20.4 Urinale

In grofleren Anlagen sollte mindestens ein Urinal fiir Kinder und klein-
wiichsige Menschen in einer Hohe von 50 cm installiert werden.

EW| A “@ ® 20.5 Waschplitze

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.4 Waschtische miissen so weit unterfahrbar sein, dass der Oberkérper bis auf
den vorderen Rand des Waschtisches reichen kann und die Armatur aus
dieser Position bedienbar ist.

Der notwendige Beinfreiraum muss dabei mindestens 90 cm breit sein.
Bei Handwaschbecken ist eine unterfahrbare Tiefe von 45 cm ausreichend.

Der Spiegel iiber dem Waschbecken muss aus sitzender wie aus stehender
Position einsehbar sein. Das kann durch einen beweglichen oder einen hé-
heren, fest installierten Spiegel (mindestens 100 cm hoch) erreicht werden.

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.1 Armaturen miissen als Einhebel- oder beriihrungslose Armaturen ausgebil-
det sein. Beriihrungslose Armaturen sind nur in Verbindung mit einer Tem-
peraturbegrenzung einzusetzen. Die Wassertemperatur an der Auslaufgarni-
tur darf maximal 45 Grad Celsius betragen, um Verbriihungen zu vermeiden.



Im unmittelbaren Bereich des Waschtisches miissen sich ein Einhand-
Seifenspender, ein Papierhandtuchspender und Abfallbehilter beziehungs-

weise ein Handtrockner befinden.

20.6 Duschen

Der Duschplatz muss schwellenfrei gestaltet werden. Es sind maximal 2cm
Hohendifferenz maglich, die vorzugsweise als Schrage auszubilden sind.

Der Bodenbelag des Duschplatzes muss gemaR GUV-I 8527 die Rutsch-
hemmung Klasse B (barfuBgeeignet) aufweisen. Die angrenzenden Fliachen
sind entsprechend ASR A1.5/1.2 mindestens mit der Bewertungsgruppe

R10 auszubilden.

Die Bedienelemente Duscharmatur und Handbrause sowie die Haltegriffe
fiir stehende Nutzer sind jeweils in einer Hohe von 85 cm anzubringen.
Bei einer Anordnung libereinander ist eine Montage bis in einer Hohe von

105 cm moglich.

Empfehlenswert ist die Anbringung von vertikalen Griffstangen.

Einhebelduscharmaturen sollen einfach zu bedienen und so gestaltet
sein, dass diese keine Gefahr fiir blinde und sehbehinderte Menschen

darstellen.

Ein Dusch-Klappsitz muss mindestens 45 cm tief sein und in einer Hohe zwi-
schen 46 und 48 cm angebracht werden. Die dazugehdrigen Klappstiitzgriffe
sind nach gleichen geometrischen Vorgaben wie bei Toiletten zu montieren.

Transparente Duschtrennwande sind wie in » Kapitel 11.3 beschrieben zu

markieren.
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Geometrische Angaben zu Unterfahrbarkeit
und Nutzbarkeit eines Waschbeckens

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.4

)
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.5

GUV-I 8527

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.5

. '..'

Flachenbedarf Sanitarraum mit Dusche,
WC und Waschtisch

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.5

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.3.3.5
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.6
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.7

DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 4.7
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DIN 18040-1:2010-10, Kapitel 5.3.7

20.7 Liegen

Da Liegen als Umkleidemoglichkeit fiir mobilititseingeschrankte Perso-
nen sowie zum Katheterwechsel vorzuhalten sind, sollte der Einsatz in
Arbeitsstitten oder in Bildungseinrichtungen gepriift und gegebenenfalls
sinngemaif! eingeplant werden. Die Platzierung kann im Sanitédrbereich
oder in einem Sanitdtsraum, sofern dieser tiber ein Waschbecken verflgt,
erfolgen.

Liegen sind nach DIN 18040-1 in Sanitdrraumen in Rast- und Sportstatten
bereitzuhalten.

Liegen sind 180 cm lang, 90 cm breit und 46 cm hoch. Vor der Liege ist eine
150 cm tiefe Bewegungsflache freizuhalten. Klappliegen sind moglich.

20.8 Notruf- und Alarmanlagen

Fiir Toiletten muss in der Ndahe des WC-Beckens eine visuell kontrastreich
gestaltete und taktil erfassbare Notrufanlage vorgesehen werden. Der Not-
ruf muss vom WC-Becken sitzend sowie vom Boden aus liegend ausgeldst
werden konnen. Die Erkennbarkeit und Auffindbarkeit fiir blinde Menschen
muss eindeutig sein.

Die Alarmierung im Brandfall soll fir Menschen mit Einschrankungen der
auditiven Wahrnehmung nach dem Zwei-Sinne-Prinzip erfolgen (siehe
» Kapitel 9.1 und » Kapitel 9.2).

In 6ffentlichen Bereichen empfiehlt sich eine optische Alarmierung. Bei
Arbeitsstitten sind auch personengebundene Empfangsgeriate mit Vibra-
tionsalarm moglich.

20.9 Auffinden und Erkennen

Sanitarraume sind auch fiir blinde und sehbehinderte Nutzer eindeutig zu
kennzeichnen. Die Ausstattungselemente miissen sich visuell kontrastierend
von ihrer Umgebung abheben.

Die Anbindung an die Orientierungs- und Leitsysteme ist in » Kapitel 2.4
beschrieben.
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/1 Taktil erfassbare Beschilderung - Land-
und Amtsgericht Disseldorf (agn Niederberg-

haus & Partner GmbH)

/2 Kontrastreiche Ausbildung der barriere-
freien Sanitarraume - Schloss Ettersburg
(Gildehaus.reich architekten BDA und Archi-

tekturbiiro Dr. Lutz Krause)

/3 Unterarmgehstiitze in Halterung - Thera-
pier- und Priventionszentrum (Vera Schmitz,

efficientia)

/4 Barrierefreie Toilette wurde visuell
kontrastierend gestaltet und an das taktile
Leitsystem angebunden - Staatstheater

Darmstadt (Umbauplanung Lederer+
Ragnarsdéttir+Oei, Blindenleitsystem und

MaRnahmen zur Barrierefreiheit CBF)
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ASR V3a.2, Barrierefreie Gestaltung
von Arbeitsstatten 2012, Kapitel 3.2

ES ||EW (1|90

§83 SGB IX

Weitere Arbeitsplatze wie Labors kdnnen
unter Beriicksichtigung der spezifischen
Anforderungen sinngemal$ barrierefrei

geplant werden.

Nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges
Bauen wird es honoriert, wenn 95 Prozent
der Arbeitsplatze so geplant werden, dass sie

barrierefrei erreichbar sind.

21. Biiroarbeitsplitze

»Eine barrierefreie Gestaltung der Arbeitsstatte ist gegeben, wenn bauliche
und sonstige Anlagen, Transport- und Arbeitsmittel, Systeme der Informa-
tionsverarbeitung, akustische, visuelle und taktile Informationsquellen und
Kommunikationseinrichtungen fiir Beschaftigte mit Behinderungen in der
allgemein iiblichen Weise, ohne besondere Erschwernisse und grundsatzlich
ohne fremde Hilfe zuganglich und nutzbar sind.*

21.1 Bedarf und Anordnung

Die qualitativen und quantitativen Anforderungen an Arbeitsstatten sind
durch den Bedarfstréager nach der Integrationsvereinbarung gemaR § 83
SGB IX zu bestimmen.

Nach dieser Integrationsvereinbarung sind Arbeitsplatze individuell den
Beschiftigten und deren Einschrankungen anzupassen. Voraussetzung ist,
dass die Beschiftigten zur Ausfiihrung der erforderlichen Tatigkeiten fahig
sind oder diese Fahigkeiten erwerben kénnen.

Sind im Allgemeinen barrierefreie Arbeitsplitze vorgesehen, muss ein
iibergeordneter Rahmen geschaffen werden, um die spateren individu-
ellen Anpassungen leicht vornehmen zu kdnnen. Diesen ibergeordneten
Rahmen bilden beispielsweise die ErschliefSungsstruktur, ausreichende
Durchgangsbreiten und ausreichender Platzbedarf sowie technische
Nachristbarkeit.

Im Zusammenhang mit der raiumlichen Situation, gerade in Bestandsge-
bduden, ist nach Losungen zu suchen, um eine héchstmégliche Anzahl
an Arbeitspldtzen innerhalb eines barrierefrei zugdnglichen Gebdude-
bereichs auszubilden.

Die barrierefreie Gestaltung bezieht sich dabei nicht nur auf den Arbeits-
platz selbst, sondern auf alle weiteren Raumlichkeiten, die der Arbeitneh-
mer nutzt, wie beispielsweise:

- Besprechungs- und Konferenzraume,

- Pausen- und Bereitschaftsraume, Teekiichen und Cafeterien,
Sanitarraume (in rdumlicher Nihe) und Erste-Hilfe-Riaume,

- innere Erschlieflung (Verkehrswege, Rampen, Treppen, Tiiren,
Fluchtwege, Notausginge),

gegebenenfalls Rollstuhlabstellplitze, Nebenraume (Kopierer, elektroni-
sche Datenbverarbeitung).
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21.2 Grundgeometrie und Platzbedarf

Der Flichenbedarf eines Arbeitsplatzes fiir Beschiftigte, die eine Mobili-
tatshilfe oder einen Rollstuhl benétigen, kann nach den Hochstflichen
fiir Geschaftszimmer der Bundesbehorden geméfd Muster 13 RBBau bis zu
zehn bis zwolf Prozent grofler sein als fiir einen herkommlichen Arbeits-
platz. Zu beachten ist jedoch, dass der Flichenbedarf abhingig ist von der
Raumgeometrie, der Handhabung der Fenster und der Beschaffenheit der
Moblierung.

Im Bestand oder bei der Notwendigkeit, Standardachsmafe von etwa
1,30/1,35m einzuhalten, konnen bei geeigneter Méblierung auch Biiro-
arbeitsplitze von 12 m? (Quadratmeter) ausreichen. Die nicht optimale
Erreichbarkeit von Aktenregalen kann beispielsweise durch mobile Con-
tainer kompensiert werden.

Des Weiteren miissen Tiirdurchgangsbreiten, Tirhéhen und Bewegungs-
flaichen vor Mébeln und Gerdten beriicksichtigt werden, wie im » Kapitel 8,
» Kapitel 10, » Kapitel 12 und » Kapitel 13 bereits erldutert wurde.
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Geometrische Angaben flr Blrordume

Geometrische Angaben fiir Birordume mit

angepasster Moblierung
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21.3 Nutzbarkeit

Die Ausbildung eines Arbeitsplatzes richtet sich nach den optimierten
Ablaufen des Arbeitsvorgangs. Zu beachten ist, dass auch andere von den
Beschiftigten genutzte Riume, wie Besprechungs- oder Konferenzraume
der Arbeitsstétte, entsprechend ausgestattet werden missen.

Bei Beschiftigten im Rollstuhl ist die Anordnung tiber Eck vorzuziehen,
da nur eine Drehbewegung durchzufiihren ist.

Bei Rollstuhlfahrern ist die Unterfahrbarkeit nach » Kapitel 10.3 einzuhalten.
Hohenverstellbare Arbeitstische oder Arbeitsplatten erméglichen die indi-
viduelle Anpassung fiir alle Mitarbeiter. Die Hohe und Handhabung der
Bedienelemente richtet sich nach » Kapitel 12

Bei der Moblierung sind Auszugsschrianke und Schranke mit Roll- oder
Schiebetiiren vorzuziehen. Die maximale Greifth6he von etwa 140 cm
sollte respektiert werden. Es ist zu priifen, in welcher Hohe die méoglicher-
weise benotigten Gerite unterzubringen sind. Auf fest eingebaute, baulich
integrierte Arbeitsflichen sollte gegebenenfalls verzichtet werden, da
diese keine Flexibilitat anbieten.

Abhingig von sensorischen Einschrankungen sind die Arbeitsplatze mit
individuell notwendigen Hilfsmitteln, wie beispielsweise:

- Kommunikationsanlagen fiir Beschiftigte mit auditiven
Einschriankungen,

- Bildschirmlesegeriten mit Sprachausgabe oder einer Braillezeile
fur Beschiftigte mit visuellen Einschrankungen,

auszustatten. Mogliche Stérungen innerhalb von Grofiraumbiirostruktu-
ren kénnen beispielsweise durch mobile Abtrennungen behoben werden.

Fenster von Arbeitsstdtten sind wie in » Kapitel 13 beschrieben zu planen.
Es ist auf ausreichenden Sonnenschutz zu achten.
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21.4 Auffinden, Erkennen, Warnen ewll A @@

Eine kontrastreiche Gestaltung der Arbeitsplitze ist obligatorisch (siehe
» Kapitel 2.9 und » Kapitel 2.10).

Eine Kennzeichnung der Tiiren ist individuell anzupassen und kann bei-
spielsweise in Braille- und Pyramidenschrift erfolgen. Die Notwendigkeit
der Anbindung an Leitsysteme ist zu priifen. Zu beachten ist, dass Be-
schiftigte mit visuellen Einschrinkungen je nach Gréfe der Arbeitsstitte
mit den Raumlichkeiten in Gblicher Weise vertraut sind oder werden und
gegebenenfalls nur punktuelle Unterstiitzung zum Auffinden von wichti-
gen Zielen benoétigen. Eine selbststindige Orientierung im Gebaude muss
gewihrleistet sein und Gefahrenbereiche missen stets taktil und visuell
kontrastreich gekennzeichnet sein.

Die Vermittlung aller Informationen des Sicherheits- und Gesundheits- ASRV3a.2, Anhang A1.3
schutzes wie Kennzeichnungen, Ansagen, Markierungen, Beschilderungen
erfolgt nach dem Zwei-Sinne-Prinzip:

- fiir Beschiftigte, die visuelle Zeichen nicht wahrnehmen kénnen,
ersatzweise durch taktile oder akustische Zeichen,

- fir Beschiftigte, die akustische Zeichen nicht wahrnehmen kénnen,
ersatzweise durch taktile (Vibration eines Funkgerites) oder visuelle
Zeichen.

Fiir kleinwiichsige Menschen und Rollstuhlbenutzer miissen diese Informa-
tionen in geeigneter Hohe (120 bis 140 cm) angebracht werden.

Die Anforderungen an Flucht- und Rettungspline, Rettungswege und Not-
ausgange sind » Kapitel 9 zu entnehmen.
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ASR V3a.2, Anhang A4.4

MBeVO

DIN 18040-2:2011-09, Kapitel 5.4

Nach den Zielvereinbarungen fiir die standar-
disierte Erfassung, Bewertung und Darstel-
lung barrierefreier Angebote in Hotellerie und
Gastronomie werden finf Nutzergruppen

unterschieden:

+ Kategorie A: fir Gaste mit einer Gehbehin-
derung, die zeitweise auch auf einen nicht-
motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe
angewiesen sein kénnen

« Kategorie B: fir Gaste, die stéandig auf einen
Rollstuhl angewiesen sind

« Kategorie C: fir Gaste, die sehbehindert
oder blind sind

- Kategorie D: fir Gaste, die schwerhorig
oder gehérlos sind

« Kategorie E zeigt an, dass die Anforde-
rungen aller vier Kategorien A bis D erfillt

werden.

/ Rollstuhlgerechtes Zimmer mit ausreichen-
dem Platzbedarf - Schloss Ettersburg (Gilde-
haus.reich architekten BDA und Architektur-
biiro Dr. Lutz Krause)

22. Beherbergungsstitten

22.1 Bedarf und Anordnung

Im Vorfeld der Planung ist zu bestimmen, fiir welche Nutzer und in
welcher Anzahl barrierefreie Unterkiinfte ausgelegt werden sollen.
Die Kriterien zur barrierefreien Ausstattung der Gastezimmer sollten
sich aus den Einschrankungen der Nutzer ableiten.

In der Bedarfsplanung soll die Anzahl der barrierefreien Zimmer fiir Roll-
stuhlfahrer (Flichenbedarf 150 x 150 cm), fiir Menschen mit Mobilititshilfen
(wie Rollatornutzer, Flichenbedarf 120 x 120 cm) sowie fiir Menschen
motorischen Einschrankungen festgelegt werden. Fiir Gaste mit visuellen
Einschrankungen sowie fiir Gaste mit auditiven Einschrankungen sollten
alle Zimmer grundsatzlich nutzbar sein.

Zu beachten ist, dass auch weitere, von den Gisten genutzte Riume
entsprechend gestaltet werden missen.

Nach der Muster-Beherbergungsstittenverordnung (MBeVO) miissen:

* in Beherbergungsstatten mindestens zehn Prozent der Gastbetten barrie-
refrei nach DIN 18040-2 angeboten werden,

* bei Unterkiinften mit mehr als 60 Gastbetten ein Prozent der Gastbetten
uneingeschrankt mit Rollstuhl nutzbar sein (Anforderungen R der
DIN 18040-2).
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22.2 Grundgeometrie und Platzbedarf

Fir Gaste mit Mobilitatshilfen und fiir Rollstuhlfahrer sind die Bewe-
gungsflachen und die Anforderungen an die Unterfahrbarkeit gemaR

» Kapitel 10 - Serviceschalter, Kassen, Kontrollen, Beratungsstellen und
Warterdume und » Kapitel 20 - Sanitdrraume zu entnehmen. In Anlehnung
an die DIN 18040-2 ist an einer Bettlangsseite eine mindestens 150 cm in
Beherbergungsstatten und an der gegeniiberliegenden eine mindestens
120 cm breite Bewegungsflache freizuhalten.

Eine Bettstellung an der Wand ist mdglich.

22.3 Nutzbarkeit

Fiir Gaste mit Mobilitatshilfen und fiir Rollstuhlfahrer ist die Unterfahr-
barkeit nach » Kapitel 10 - Serviceschalter, Kassen, Kontrollen, Beratungs-
stellen und Warterdume obligatorisch. Die Bedienelemente sind nach den
Vorgaben aus » Kapitel 12 - Bedienelemente und Kommunikationsanlagen
anzubringen.

Fir Géste mit auditiven Einschrankungen sind technische Méglichkeiten
anzubieten, wie barrierefreie Telefonanlagen und mobile oder fest instal-
lierte, an die Audiogeréte anschliefSbare Induktionsanlagen.

In den Unterkiinften fiir Beschaftigte miissen angepasste Moglichkeiten
zum Waschen, Trocknen und Biigeln von Kleidung sowie die Zubereitungs-,
Aufbewahrungs-, Kiihl-und Spiilgelegenheiten fiir alle, insbesondere fiir
blinde und kleinwiichsige Beschiftigte sowie fiir Beschiftigte, die einen
Rollstuhl benutzen, erreichbar und benutzbar sein.

Ausstattung der Sanitarrdaume nach » Kapitel 20 - Sanitdranlagen.

22.4 Auffinden, Erkennen, Warnen

Eine kontrastreiche Gestaltung gemaR » Kapitel 2.9 und » Kapitel 2.10 ist
einzuhalten.

Gastezimmer fiir Menschen mit visuellen Einschrinkungen sind an ein
Leitsystem anzubinden.

Bei Gésten mit auditiven Einschrankungen muss die Wahrnehmung der
Alarmierung im Brandfall sicher gestellt werden. In Sanitdrrdumen kann
dies beispielsweise mit optischen Signalen erreicht werden; in Gastezim-
mern kann eine Ankopplung an Horgerite, barrierefreie Telefonanlagen
oder Kopfkissen mit integriertem Vibrationsgeber in Frage kommen.
Gegebenenfalls sind organisatorische Mafinahmen erforderlich.
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Visualisierung beispielhaftes Projekt. Die Grundlage fiir das beispielhafte Projekt bildet der im Sommersemester 2012 am Lehrstuhl fiir Sozial-

und Gesundheitsbauten der Architekturfakultit der TU Dresden von Marius Drauschke bearbeitete Hauptentwurf. Die Visualisierungen wurden
durch Marius Drauschke, Hermann Fliegel und Benjamin Welscher erstellt.



Einfihrung zum Teil D

Zur Veranschaulichung der Arbeitsweise mit dem
Leitfaden Barrierefreies Bauen im Verfahrensablauf
der RBBau wird hier seine Anwendung beispielhaft
fir ein fiktives Projekt in den verschiedenen Verfah-
rensschritten dargestellt.

Als Grundlage wird mit einem Besucherzentrum einer
Bundesstiftung ein idealisiertes, typisches Bauvorha-
ben des Bundes gewihlt. Die Lage des Bauvorhabens
in einer topografisch bewegten Innenstadt sowie ein
Raumprogramm, das sowohl 6ffentliche Bereiche als
auch Arbeitsstiatten und Auffenraumnutzungen um-
fasst, bertihren zahlreiche Handlungsfelder geméaf}
Teil C des Leitfadens und veranschaulichen umfassend
die Anforderungen an das Barrierefreie Bauen.

Fiir dieses Projekt werden (gemaf Teil B des Leitfadens)
flr die Verfahrensschritte Bedarfsplanung, ES-Bau und
EW-Bau beispielhaft Konzept und Nachweis Barrierefrei-

heit textlich und zeichnerisch als Ausschnitt dargestellt.

Dabei werden die in Teil B des Leitfadens dargelegten
Muster fiir die textliche Gliederung und fiir die Legen-
den der zeichnerischen Darstellung maf3stablich ange-
wendet.
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Das im Folgenden dargestellte beispielhafte Projekt
bietet Orientierung bei der Erstellung eines Konzep-
tes Barrierefreiheit im Rahmen der Qualifizierung zur
ES-Bau in einer Bearbeitungstiefe, die einer abge-
schlossenen Vorentwurfsplanung (LP 2 nach HOAI)
entspricht.

Die Ausarbeitung des Konzeptes Barrierefreiheit baut

auf dem jeweils fiir die Planungsaufgabe grundsitzlich
erarbeiteten Planungsstand auf. Die Ausarbeitungstiefe
ist entsprechend dem vereinbarten Leistungsumfang
anzupassen. Sollten beispielsweise im Rahmen der
ES-Bau nur Teilleistungen des Vorentwurfs beauftragt
sein, kann der Darstellungsumfang analog verringert
werden.

Das im Folgenden dargestellte beispielhafte Projekt
bietet Orientierung bei der Erstellung eines Nachweis
Barrierefreiheit im Rahmen der Aufstellung der EW-Bau.
Die Bearbeitungstiefe entspricht einer um einen Teil
der Ausfithrungsplanung erweiterten Genehmigungs-
planung (EW-Bau, LP 4 und teilweise 5 nach HOAI).

Die Ausarbeitung des Nachweises Barrierefreiheit baut
auf dem jeweils fir die Planungsaufgabe grundsatzlich
erarbeiteten Planungsstand auf. Die Ausarbeitungstiefe
ist entsprechend dem vereinbarten Leistungsumfang
anzupassen.
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Beispielhaftes Projekt — Bedarfsplanung

Baugrundstiick, topografische Situation

Aufgrund der 6ffentlichkeitswirksamen Funktion, die
mit der Nutzung des Gebaudes beabsichtigt ist, sollte
ein zentrumsnahes Grundstiick in der Stadt Z gewahlt
werden, das ein leichtes Auffinden des Gebédudes er-
moglicht. Dabei ist sicherzustellen, dass eine barriere-
freie Erschlieffung mindestens des Haupteingangs und
des geplanten gastronomischen Angebotes moglich
sein wird.

AuRere ErschlieRung
Die verkehrssichere Anbindung an den OPNV und an
den Individualverkehr ist sicherzustellen.

Sowohl fiir den 6ffentlich zuganglichen Bereich als
auch fir die Arbeitsstitten sollte jeweils ein barriere-
freier Stellplatz vorgesehen werden.

Offentlich zuginglicher Bereich
Der gesamte 6ffentlich zugédngliche Bereich ist barrie-
refrei zu gestalten.

ErschlieBung

Die horizontale und vertikale Erschliefung ist barrie-
refrei zu gestalten. Besonderes Augenmerk ist auf die
Belange des vorbeugenden Brandschutzes zu legen
(Rettungswegbreiten).

Raumbedarf
Festlegung von Rdumen mit besonderen Anforderun-
gen an die barrierefreie Gestaltung:

Foyer, Beratung (35 m?) - kein Flichenmehrbedarf

Das Foyer und die Informationstheke sind barrierefrei
zu gestalten. Es ist anzustreben, die Informationstheke
so zu platzieren, dass der visuelle Kontakt zum Haupt-
eingang, zur vertikalen Erschlieffung sowie zum Ein-
gang des Mehrzwecksaals und der Bibliothek gewahr-
leistet ist. Es sind Sitzbereiche zu integrieren. Im Foyer
ist eine barrierefreie Empfangstheke mit mobiler
induktiver Horanlage vorgesehen. Zusitzlich ist ein
far alle nutzbarer Tastplan vorzusehen.

Mehrzweckraum (110 m?) - kein Flichenmehrbedarf
Die Raumakustik entspricht den Anforderungen der
DIN 18041 fiir Sprachnutzung tiber mittlere Entfer-
nungen. Die gesamte Zuschauerflache ist mit einer
induktiven Hoéranlage oder vergleichbarer Technologie
auszustatten. Die Ausleuchtung mit 1.0001x muss
moglich sein. Eine Biihne ist barrierefrei erreichbar

zu halten.

Garderobe (15 m?) - kein Flichenmehrbedarf
Die Garderobe soll barrierefrei nutzbar sein.

Bibliothek (100 m?) - kein Flichenmehrbedarf

Die Konzeption der Bibliothek soll die Nutzung eines
hohen Tageslichtanteils ermoglichen. Die Ausleuch-
tung mit 1.0001x muss moglich sein. Die Raumakustik
entspricht den Anforderungen der DIN 18041 fiir
Sprachnutzung iiber geringe Entfernungen.



Lesegarten (150 m?) - kein Flichenmehrbedarf
Der Bibliothek ist ein nahegelegener, barrierefrei
nutzbarer Lesegarten zuzuordnen.

Sanitirraume (5,1 m?) - Flichenmehrbedarf 70 Prozent
In offentlichen Bereichen ist nach Versammlungsstat-
tenverordnung sowie VDI 6000 Blatt 3 (bis 300 Besu-
cherplitze) von einem barrierefreien Toilettenraum
mit einer beidseitig anfahrbaren Toilette und einem
Waschbecken auszugehen. Dieser Sanitirraum ist zent-
ral im Gebdude anzuordnen, vorzugsweise in der Nihe
des Mehrzweckraums. Die qualitativen Anforderungen
sind obligatorisch. Die Anforderungen an die Alarmie-
rung der Besucher mit auditiven Einschrankungen
sind zu bertiicksichtigen.

Gistewohnung (45 m?) - Flichenmehrbedarf 29 Prozent
Die Gestaltung der Gastewohnung ist barrierefrei
beziehungsweise rollstuhlgerecht zu halten.

Gastronomische Nutzung mit Gisteraum (55 m?) - kein
Flachenmehrbedarf

Diese ist barrierefrei auszubilden. Maf3nahmen fiir
Menschen mit sensorischen Einschrankungen sind
zu bertiicksichtigen.

Barrierefrei nutzbare Terrasse (50 m?) - kein Flichen-
mehrbedarf

Diese kann fiir kleine Empfinge an die Bibliothek oder
gastronomische Nutzung anschliefien.
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Arbeitsstitten

In der Stiftung sind 15 Prozent Menschen mit Behin-
derungen nach Integrationsvereinbarung XX zu
beschiftigen. In der Gastronomie sind keine Beschif-
tigten mit besonderen Anspriichen an die gebaute
Umwelt einzuplanen.

Um Flexibilitdt bei der Stellenbesetzung zu ermaogli-
chen, sind alle Arbeitsplatze der Stiftung barrierefrei

zu errichten. Der Flichenmehrbedarf der Nutzfldche (*)
ist den einzelnen Rdumen zu entnehmen. Der Flichen-
mehrbedarf der Bruttogeschossfliche betrigt 5,8 Pro-
zent. Weitere Anpassungen konnen durch geeignete
Moblierung / Ausstattung individuell vorgenommen
werden.

Einzelzimmer, Leitung (19,8 m?) - *10 Prozent
Einzelzimmer, Sekretariat (18 m?) - *20 Prozent
Biiro fiir 4 bis 5 Mitarbeiter (40 m?) - *11 Prozent
Archiv (20 m?) - kein Flichenmehrbedarf
Besprechung (10 m?) - kein Flichenmehrbedarf
Lager (6 m?) - kein Flichenmehrbedarf
Teekiiche (15 m?) - *10 Prozent

Die horizontale und vertikale ErschliefSung ist barrie-
refrei zu gestalten. Besonderes Augenmerk ist auf die
Belange des vorbeugenden Brandschutzes zu legen.
Die Verkehrsflachen sind moglichst als Kommunika-
tionszonen zu errichten. Die Breite der Erschliefungs-
flichen darf 1,50 m nicht unterschreiten.

Sanitirriume (9 m?) - Flichenmehrbedarf 70 Prozent
Im Bereich von Arbeitsstitten ist nach VDI 6000 Blatt 2
eine barrierefreie Sanitiranlage mit einer beidseitig
anfahrbaren Toilette und einem Waschbecken vorzuse-
hen. Um eine mogliche Nachriistung zu gewahrleisten,
ist dieser Raum mit ausreichendem Platzbedarf fiir
eine Klappliege zu planen. Des Weiteren ist eine mog-
liche Nachriistung mit einer vom WC-Sitz erreichbaren
Dusche zu priifen. Die Uberlagerungen der Flichen fiir
Dusche und Klappliege sind moglich. Hinsichtlich der
Riume fiir das Kiichenpersonal besteht keine Relevanz
gemif! Vereinbarung XX.
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Beispielhaftes Projekt - Konzept Barrierefreiheit

Gesamtkonzept

Stadtebauliche Integration

Kapitel 1.1,1.2,1.3,1.4 und 1.5
Das Grundsttick der Stiftung liegt in der Stadt Z in
zentraler Innenstadtlage und grenzt unmittelbar an
die Fuflgingerzone. Der Eingangsbereich wird entspre-
chend so positioniert, dass er von der Fu3gdngerzone
als Ort des Ankommens deutlich sichtbar ist.

In einer Entfernung von 130 m befindet sich eine bar-
rierefrei gestaltete Bushaltestelle. Da auch die 6ffent-
lichen Straflenrdume barrierefrei gestaltet sind, ist

eine durchgingige Erreichbarkeit auch fiir Menschen
mit motorischen und sensorischen Einschrinkungen
moglich. Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen
kurzen und komfortablen Weg von der Haltestelle zum
Arbeitsplatz zu bieten, wird dariiber hinaus auch der
Weg durch den Garten in das Untergeschoss barriere-
frei ausgebildet.

Die Anbindung an den Individualverkehr ist von Siiden
durch die Z-Gasse gewihrleistet, die nach Bebauungs-
plan ein Zufahrtsrecht fiir Anlieger und Anlieferung
ermoglicht. Entsprechend werden im Hof die beiden
in der Bedarfsplanung vorgesehenen barrierefreien
Stellplatze angeboten. Die topografische Ausgangssitu-
ation ist durch ein bewegtes Geldnde gepragt. Unter
Ausnutzung dieser topografischen Gegebenheiten wird
der Gartenausgang im Untergeschoss ebenflichig her-
gestellt, wihrend das Erdgeschoss (EG) leicht heraus-
gehoben wird. Entsprechend wird der Haupteingang
im Erdgeschoss liber eine barrierefreie Treppen-Ram-
pen-Kombination erschlossen.

Orientierungs- und Leitsysteme

Kapitel 2.1,2.2 und 2.3
In der Innenstadt von Z ist bereits ein schliissiges
Orientierungs- und Leitsystem vorhanden, das auch
die Belange sensorisch oder kognitiv eingeschriankter
Menschen berticksichtigt.

Da vorgesehen ist, den zum Grundstiick der Stiftung
gehorenden Hof 6ffentlich nutzbar zu machen, wird
eine Gestaltung gewéhlt, die auf das 6ffentliche Orien-
tierungs- und Leitsystem aufbaut. Das vorhandene
Orientierungs- und Leitsystem basiert auf einer klaren
Zonierung und gliedert sich in eine Zone fiir die Fort-
bewegung/Erschlieffung und eine Zone fiir Ausstat-
tungselemente und Auslagen.

Das Prinzip der Zonierung wird in Form von Gehbah-
nen im neu angelegten ,Stadthof” aufgegriffen, die
Gehbahnen stellen Verbindung zum Haupteingang,
zum Café und zu den barrierefreien Stellpldtzen her.
Dabei ist in Anlehnung an die bestehende Materialwahl
eine visuelle und kontrastierende Differenzierung
zwischen Gehbahnen und Aufenthaltsbereichen vor-
gesehen. Damit kann im Bereich der geplanten Aufien-
gastronomie eine klar von temporirer Moblierung
freizuhaltende Zone definiert werden.

Auch im Gebiudeinneren wird die gemeinsame
Wegeflihrung fortgesetzt. Die intuitive Orientierung
wird mafigeblich durch die klare Grundrissstruktur
vereinfacht. Die Elemente der vertikalen Erschlieffung
(Treppe, Aufzug) befinden sich nebeneinander; Aus-
gangs- und Zielpunkt sind auf jeder Etage identisch.
Weitere Unterstiitzung bieten das Farb- und Material-
konzept sowie eine ausreichende Beleuchtung. Auf ein
zusitzliches Leitsystem fiir sehbehinderte Menschen
mit visuellen Einschrankungen kann dadurch ver-
zichtet werden. Fiir blinde Menschen wird ein taktiler
Gebiudeplan mit Angaben zu den Fluchtwegen an der
Informationstheke fest eingebaut.

Die Besucher werden im Erdgeschoss vom Hauptein-
gang auf dem Platz bis zur Informationstheke und von
hier aus bis zur vertikalen Erschliefung sowie bis in
den Mehrzweckraum gefiihrt. Im Gartengeschoss ist
eine Fihrung von der vertikalen Erschlieffung bis in die
Bibliothek vorgesehen. Die Besucher des Cafés konnen
auch den Café-Eingang benutzen. Die Mitarbeiter der
Stiftung konnen das Gebdude durch den Haupteingang
am Platz oder durch den Garteneingang erreichen.
Von hier aus werden sie zur vertikalen Erschlielung
gefiihrt. Fiir die Mitarbeiter der Gastronomie ist keine
besondere Wegefiihrung notwendig.
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AuRenriume

Wege und duere ErschlieBungsflachen

Kapitel 3.1 und 3.2
Das Erschlieffungskonzept ist einfach und verstand-
lich entwickelt und bindet die Eingdnge auf direktem
Wege an. Grundsitzlich besteht die Méglichkeit einer
gemeinsamen Wegefiihrung fir alle Nutzerinnen und
Nutzer des Gebdudes. Dariiber hinaus verbleibt die
Option, einen separaten, ebenfalls barrierefrei ausge-
bildeten, Mitarbeitereingang tiber den Garten zu
erschliefien.

Die Gehbahnbreite im Hof ist mit 1,20m so gewéhlt,
dass eine komfortable Gehbreite fiir Fuf3génger sowie
fir Rollstuhl- und Rollatornutzer gewéhrleistet ist. Fiir
Begegnungsfille sind ausreichend Ausweichflichen
vorhanden. Im Garten ist sowohl fiir den Hauptweg
als auch fiir die Nebenwege eine Wege- und Terrassen-
breite von 1,50 m bis 2,00 m bertiicksichtigt. Damit ist
ein komfortables Rangieren auch fiir Rollstuhlfahrer
sichergestellt.

Aufgrund der topografischen Ausgangssituation
konnen im ,,Stadthof“ durchgéingig Gehwegneigungen
unter drei Prozent beziehungsweise abschnittsweise
vier Prozent hergestellt werden. Am Haupteingang ist
eine Rampe, wie weiter unten beschrieben, erforder-
lich.

Im Garten kann der Hauptweg, der eine alternative
Wegeverbindung zur Bushaltestelle darstellt, als ge-
neigter Gehweg mit Neigungen von sechs Prozent (mit
moglichen Zwischenpodesten alle 10 m) entwickelt
werden. Da es sich nicht um den zentralen Weg zum
Haupteingang handelt, ist dieses vertretbar.
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Rampen auBBen

Kapitel 5.1 und 5.2
Am Haupteingang ist ein geradliniger Rampenlauf
zur barrierefreien Erschlieffung in einer Breite von
1,50 m vorgesehen. Sie tiberwindet einen Héhenun-
terschied von 24 cm. Gegentiber der herabfithrenden
Treppe wird der Mindestabstand von 3 m eingehalten.

Treppen auflen

Kapitel 6.1 und 6.2
Gegentiber der Rampe ist eine barrierefreie Treppe
vorgesehen.

Zwischen dem , Stadthof” und dem Garten besteht ein
Hohenunterschied von 3,30 m. Dieser Hohenunter-
schied wird mit einer barrierefrei gestalteten Treppe
Uiberwunden. Auf eine zusétzliche Erschlieffung durch
eine Rampe wird an dieser Stelle aufgrund des groflen
Hoéhenunterschieds verzichtet. Wahrend der Offnungs-
zeiten des Gebdudes kann der Aufzug im Gebdude
mitgenutzt werden.

Ausstattungselemente aulRen

Kapitel 11.1
Es ist eine Beleuchtung der Auflenrdume, insbesondere
des offentlich zugédnglich gestalteten Hofes, vorgese-
hen. Im Auflenraum werden sowohl im Hof als auch im
Garten barrierefreie Sitzmoglichkeiten angeboten.

Besondere Auf3enriume

Kapitel 15.1 und 15.2
Gemif Bedarfsplanung ist der Bibliothek ein barriere-
frei nutzbarer Lesegarten zuzuordnen. Dieser Garten
wird der im Untergeschoss vorgesehenen Bibliothek
unmittelbar vorgelagert. Der geometrisch strukturierte
Garten besteht aus geschnittenen Hecken, in die vari-
ierend Sitznischen integriert sind. Es ist geplant, die
Sitznischen so auszubilden, dass sie auch fiir Rollstiihle
komfortabel nutzbar sind. Die Grundgeometrie be-
riicksichtigt entsprechende Rangier- und Bewegungs-
flachen.
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Innenrdume

Das Erschlieffungskonzept ist einfach und verstidndlich
ausgebildet. Der Gedanke der gemeinsamen Wegefiih-
rung wird im Gebaude so umgesetzt, dass die Elemente
der vertikalen Erschlieffung (Treppe, Aufzug) auf jeder
Etage einen identischen Ausgangs- und Zielpunkt
haben. Die horizontalen ErschliefSungsflichen sind
grofziigig angelegt und iiberlagern sich mit Verweil-
und Kommunikationsflachen.

Flure und innere ErschlieBungsflachen

Kapitel 4.1 und 4.2
Die horizontale Erschlieffung ist ausreichend dimensi-
oniert. Die Hauptverkehrswege sind mindestens 1,80m
breit. Die nutzbare lichte Hohe von 2,20 m wird nicht
durch Einbauten eingeschrankt.

Rampen innen

Kapitel 5.1 und 5.2
Um sich dem umliegenden Geldnde anzupassen, ist
der Mehrzwecksaal auf zwei Ebenen entwickelt wor-
den. Die beiden Niveaus mit einem Hohenunterschied
von 57 cm werden durch eine barrierefreie Rampe
verbunden.

Treppen innen

Kapitel 6.1 und 6.2
Das durchgehende Treppenhaus verbindet alle drei
Etagen miteinander. Die lichte Durchgangsbreite
betragt 120 cm. Die Treppenlaufe sind barrierefrei
auszubilden. Das Unterlaufen der Treppe im Garten-
geschoss ist nicht moglich. Die freie Treppe in den
Veranstaltungssaal hebt sich visuell und haptisch von
dem umliegenden Belag deutlich ab. So wird diese frei
im Raum beginnende Treppe ausreichend markiert.

Aufzugsanlagen

Kapitel 7.1 und 7.2
Der Aufzug Typ 2 nach DIN 80-71 verbindet alle drei
Etagen. Der Aufzug verfiigt tiber eine Anlage fir akus-
tische Durchsagen.
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Tiiren

Kapitel 8.1, 8.2 und 8.4
Die lichte Durchgangsbreite betragt grundsitzlich
90 cm. Eine Ausnahme bildet nur der Bereich far das
Kiichenpersonal (siehe Abstimmung Bedarfsplanung)
sowie der Technikraum im Gartengeschoss. Die Hohe
variiert je nach Gestaltung der Tiir zwischen 205cm
und 235cm. Da die Laibungstiefen der Auflentiiren
26 cm uberschreiten, kommen hier technische Kom-
pensationsmafdinahmen sowie bei manuell zu 6ffnen-
den Tiren seitliche Bewegungsflachen von einer Breite
von 50 cm zum Einsatz.

Entlang der eingezeichneten Wegefiihrung sind alle
Tiiren mit automatischen Tiirsystemen, Anforderungs-
tastern oder Feststellanlagen ausgestattet. Eine Aus-
nahme kann auf jeder Etage die Tir zum Treppenhaus
bilden, da davon auszugehen ist, dass Menschen mit
Einschrankungen der Motorik den Aufzug nutzen
werden.

Uberginge zwischen innen und auflen sind schwellen-
los ausgebildet. Dies betrifft sowohl den Erdgeschoss-
bereich als auch die Anbindung an den Garten.

Alarmierung und Evakuierung

Kapitel 9.1 und 9.2
Die Alarmierung von Menschen mit auditiven Ein-
schrankungen erfolgt nach dem Zwei-Sinne-Prinzip.
Die Alarmierung der Mitarbeiter erfolgt durch mobile
Gerite. Die 6ffentlich zuginglichen WC-Anlagen wer-
den mit optischen Alarmsignalen ausgestattet. Fiir die
Evakuierung der Mitarbeiter aus dem 1. Obergeschoss
sind besondere organisatorische Mafinahmen zu tref-
fen. Im Treppenraum ist ein gesicherter Bereich fiir
einen kurzzeitigen Zwischenaufenthalt von Personen,
die eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl benutzen, vor-
gesehen.
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Serviceschalter, Kassen, Kontrollen,
Beratungsraume und Warteraume

Kapitel 10.1,10.2 und 10.3
Im Eingangsfoyer befindet sich eine barrierefreie
Informationstheke. Fiir Besucher mit auditiven Ein-
schrankungen steht eine mobile Induktionsanlage
zur Verfiigung.

Bedienelemente und Kommunikationsanlagen
Kapitel 12.2

An der Haupteingangstiir im Erdgeschoss sowie im

Gartengeschoss wird jeweils eine barrierefreie Gegen-

sprechanlage installiert (Ausgang: Informationstheke

und Sekretariat 1. Obergeschoss).

Fenster und Verglasungen

Kapitel 13.1 und 13.2
Die Hohe der Fensterbriistungen betrigt in den Ar-
beitsstitten 120 cm. Das Gartengeschoss verfiigt
in der Bibliothek wie in der Gistewohnung iiber
bodengleiche Fenster.

Eingang und Foyer

Kapitel 15.1 und 15.2
Offentlich zugingliche Bereiche: Der Eingangsbereich
wurde grof3ziigig gehalten, da er gleichzeitig als Foyer
des Mehrzwecksaals dient. Fiir Besucher mit Mobili-
tatshilfen ist ausreichender Bewegungsraum vor-
handen. Des Weiteren ist eine Ausstattung mit einer
barrierefreien Informationstheke vorgesehen.

Die Fithrung der Géste vom Eingangsbereich zur In-
formationstheke und von hier zum Veranstaltungs-
raum und zur vertikalen Erschlieffung wird durch
das Material- und Farbkonzept unterstiitzt.
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Rollstuhlabstellpldtze und Garderoben

Kapitel 16.1 und 16.2
Offentlich zugingliche Bereiche: Die ausreichend
dimensionierte Garderobe befindet sich im Garten-
geschoss.

Arbeitsstitten: Der Wechsel vom Straflenrollstuhl kann
vom jeweiligen Mitarbeiter selbst bestimmt werden. Es
wurde ein flexibler Bereich innerhalb der offenen Er-
schlieflungszone vor den Arbeitsstitten eingeplant, der
nach Bedarf fiir den Rollstuhlwechsel oder als kleine
Besprechungsecke dienen kann.

Raume fiir Veranstaltungen

Kapitel 17.1,17.2 und 17.3
Offentlich zugingliche Bereiche: Der kleine, flexibel
nutzbare Veranstaltungs- und Ausstellungsraum ist
barrierefrei ausgestaltet. Die Zugidnglichkeit beider Ebe-
nen wird durch eine barrierefreie Rampe gewihrleistet.
Die Bestuhlung ist lose und flexibel, die Lage der Biihne
kann variieren.

Die Anzahl der Plitze fiir Rollstuhlfahrer, deren Be-
gleitpersonen und fiir Menschen mit Gehhilfen kann
daher nach Bedarf bestimmt werden. Die Raumakustik
berticksichtigt eine um 20 Prozent reduzierte Nachhall-
zeit zur besseren Verstindigung. Die induktive Horan-
lage umschliefit den gesamten Zuhorerbereich.

Gastronomie

Kapitel 19.1 und 19.2
Offentlich zugingliche Bereiche: Die Riumlichkeiten
des Cafés wurden mit ausreichenden Bewegungsfla-
chen geplant. Bei der Ausbildung der Theke ist ein
abgesenkter, unterfahrbarer Bereich fiir sitzende Per-
sonen und Personen im Rollstuhl integriert.

Arbeitsstitten: Die Teekiiche ist barrierefrei ausge-
bildet.
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taktil /visuell erkennbare getrennte
Wegefiihrung der Besucher

stufenlose getrennte Wegefiihrung
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gemeinsame Wegefiihrung
der Mitarbeiter

taktil /visuell erkennbare getrennte
Wegefiihrung der Mitarbeiter

stufenlose getrennte Wegefiihrung
der Mitarbeiter

barrierefreie OPNV-Haltestelle
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barrierefreie Rampe
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barrierefreie Treppe

barrierefreier Aufzug

schwellenloser Ubergang auRen /innen

besondere Anforderungen Brandschutz

barrierefreie Informationstheke

Kommunikationshilfe

barrierefreie WC-Anlage

barrierefreies Bad

besondere Anforderung TGA
(Technische Gebiudeausriistung)

barrierefreie Arbeitsstatte
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Sanitdranlagen

Kapitel 20.1 und 20.2
Offentlich zugingliche Bereiche: Entsprechend der
Bedarfsplanung ist ein barrierefreier Sanitdrraum mit
beidseitig anfahrbarer barrierefreier Toilette eingeplant.
Die geschlechtsneutrale Losung wurde vorgezogen.

Der Raumbedarf betragt 220 x 220 cm.

Im Gartengeschoss ist eine Blitzlichtalarmierug vor-
gesehn.

Arbeitsstitten: Gemif Bedarfsplanung sind eine ge-
schlechtsneutrale, beidseitig anfahrbare, barrierefreie
Toilette und dartiber hinaus der Platz fiir eine Liege
vorzusehen. Die Toilette wurde in der Nihe der barrie-
refreien Arbeitsplitze platziert.

Der Raumbedarf betrdgt mindestens 220 x 320 cm.

Biiroarbeitsplitze

Kapitel 21.1 und 21.2
Arbeitsstitten: Laut Bedarfsplanung sind alle Arbeits-
plétze fiir Mitarbeiter mit Einschrinkungen der Mobi-
litdt nutzbar. Die Erschlieffungszone dient Kommuni-
kationszwecken und ist daher grofziigig und flexibel
angelegt.

Beherbergungsstitten

Kapitel 22.1 und 22.2
Die Gastwohnung im Gartengeschoss ist barrierefrei
nutzbar. Der notwendige Raumbedarf und eine geeig-
nete Ausstattung wurden berticksichtigt.
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Barrierefreie Stellplatze

gemeinsame Wegefiihrung
der Besucher

taktil /visuell erkennbare getrennte
Wegefiihrung der Besucher

stufenlose getrennte Wegefiihrung
der Besucher

0.05

Barrierefreie Haltestelle

gemeinsame Wegefiihrung
der Mitarbeiter

taktil /visuell erkennbare getrennte
Wegefiihrung der Mitarbeiter

stufenslose getrennte Wegefiihrung
der Mitarbeiter

Lageplan Nachweis Barrierefreieheit M 1:750
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Beispielhaftes Projekt - Nachweis Barrierefreiheit

Gesamtkonzept

Stadtebauliche Integration
Kapitel 1.1,1.2,1.3,1.4 und 1.5
vergleiche Konzept Barrierefreiheit

Orientierungs- und Leitsysteme

Kapitel 2.1 und 2.3
vergleiche Konzept Barrierefreiheit
In der Innenstadt von Z ist bereits ein schliissiges
Orientierungs- und Leitsystem, das auch die Belange
sensorisch oder kognitiv eingeschrankter Menschen
berticksichtigt, vorhanden.

Da vorgesehen ist, den zum Grundstiick der Stiftung
gehorenden Hof 6ffentlich nutzbar zu machen, wird
eine Gestaltung gewihlt, die auf das 6ffentliche Orien-
tierungs- und Leitsystem aufbaut.

Das vorhandene Orientierungs- und Leitsystem basiert
auf einer klaren Zonierung und gliedert sich in eine
Zone fir die Fortbewegung / ErschlieRung sowie eine
Zone fiir Ausstattungselemente und Auslagen.

Das Prinzip der Zonierung wird in Form von Gehbah-
nen im neu angelegten ,,Stadthof” aufgegriffen, welche
die Verbindung zum Haupteingang, zum Café und zu
den barrierefreien Stellplatzen herstellen. Dabei ist in
Anlehnung an die bestehende Materialwahl eine visu-
elle und kontrastierende Differenzierung zwischen
Gehbahnen und Aufenthaltsbereichen vorgesehen. Da-
mit kann im Bereich der geplanten Aufiengastronomie
eine klar von temporarer Moblierung freizuhaltende
Zone definiert werden.

Sonstige Leitelemente

Kapitel 2.5
Der visuell und taktil kontrastreich gestaltete Material-
wechsel zwischen Gehbahnen und sonstigen Platz-
flichen wird im ,Stadthof* als durchgéingige Leitlinie
flr sensorisch und kognitiv eingeschrinkte Menschen
entwickelt. Die Leitlinien schliefien an die in der Fuf3-
gingerzone analog ausgebildeten

Leitlinien an und ergeben somit ein durchgéngig
schliissiges Leitsystem.

Im Gartenhof ist der Wechsel zwischen Wegebelag
und Rasen- beziehungsweise Heckenflache als durch-
gangige Leitlinie entwickelt.

Visuelle Wahrnehmung, Materialitat
und visuelle Kontraste

Kapitel 2.9
Im ,Stadthof“ sind die Gehbahnen durchgéngig in ei-
nem hellen Granitmaterial (Leuchtdichte XX) vorgese-
hen, die Aufiengastronomie beziehungsweise Bereiche
flir Auslagen dagegen in anthazitfarbenenem Granit
(Leuchtdichte XX).

Im Garten besteht ein wahrnehmbarer visueller Kon-
trast zwischen den Vegetationsflichen und dem hellen
Wegebelag.

Taktile Wahrnehmung, Materialitat
und taktile Kontraste

Kapitel 2.10
Die Gehbahnen im ,Stadthof“ sind als grofRformatige
Granitplatten mit relativ engem Fugenbild vorgesehen.
Die Aufenthaltsflichen werden aus bruchrauem Klein-
steinpflaster hergestellt, das einen deutlichen taktilen
Kontrast zu den Platten aufweist.

Als Verbindung zwischen den barrierefreien Stellplit-
zen und dem Haupteingang ist ein Wegeband aus
gesdgtem Kleinsteinpflaster innerhalb der Platzfliche
vorgesehen. Im Garten ist der Strukturkontrast zwi-
schen den Vegetationsflichen und den glatten, aus
enzymgebundenem Grand hergestellten, Gartenwegen
taktil erfassbar.

Beleuchtung AuRenraum

Kapitel 2.12
Die Gehbahnen im ,Stadthof“ sind durch Wandleuch-
ten mit einer Lichtpunkthohe von 3,5 m beleuchtet.
Das gewdhlte LED-Leuchtmittel ermdglicht eine auf
die tatsdchlichen Lichtverhiltnisse angepasste Steue-
rung der Lichtmenge.
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Natursteinplatten, hell, geringe
Fugenbreite, Oberflache gesagt

Kleinsteinpflaster, Naturstein,
dunkel Oberflache rau

1,5%

Querung Kleinsteinpflaster,
Naturstein dunkel,
Oberflache gesagt

-0,10

Grundriss Erdgeschoss / Freiraumplanung Gartengeschoss Nachweis Barrierefreieheit M 1:150



Ubergang auRen und innen

Kapitel 1.1 und 8.4
Ein wichtiges Element des Leitsystems bilden die
Eingangstiiren. Sie sind in ihrer Ausformung und
Umrahmung durch den hellen Naturstein betont, um
intuitiv erkannt zu werden. Die Haupteingangstir wird
durch einen Bewegungssensor gesteuert und unter-
stitzt damit die Fiihrung in das Gebdude hinein. Im
Windfang ist die Sauberlaufmatte in das Material- und
Farbkonzept miteinbezogen und bildet ein Element des
Leitsystems. Alle Tiirschwellen sind so ausgebildet, dass
ein ebenflachiger Eingang moglich ist. Um Eindringen
von Regenwasser durch Schlagregen zu verhindern,
sind die Schwellen beziehungsweise Sauberlaufzonen
mit ebenflichigen Entwisserungsrinnen kombiniert.

Leitsysteme Innenbereich
Kapitel 2.1 und 2.4,
vergleiche Konzept Barrierefreiheit

Sonstige Leitelemente Innenbereich

Kapitel 2.4 und 2.6,
Bodenbelagskonzept
Die wichtigsten Elemente des Leitsystems sind die
Zonierung der Fufbodenmaterialitit und Farbigkeit
beziehungsweise Leuchtdichte. Das Eichenparkett
(Leuchtdichte XX) wird mit einem anthrazitfarbenen
Linoleumbelag (Leuchtdichte XX) kombiniert. Die
Holztreppenstufen sind aus massiver Eiche in gleichem
Farbton wie der Eichenboden. Der differenzierte
Bodenbelag ist nicht nur visuell, sondern auch taktil
wahrnehmbar. Der Ubergang der beiden Materialien
wird durch ein Messingprofil ausgebildet, das durch
den Langstock erkennbar ist (siche Detail 05.01.19).

Die kontrastreiche Wandgestaltung bezieht sich
dariiber hinaus auf folgende unterstiitzende Sonstige
Leitelemente:

Die Wande sind in folgenden Farbtonen gestaltet:
(Farbton XX), die Zargen und FuRleisten sind fast weif}
(Farbton XX), die Turblatter sind nach Wichtigkeit diffe-
renziert: wichtige Tiiren (Farbton XX), untergeordnete
Tiren (Farbton XX)
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Markierungen an den Treppenhandlédufen als Be-
standteil des Orientierungssystems geben die jeweilige
Etage an.

Taktile Geschosspliane sind im Mafistab 1:100 in die
Informationstheke integriert.

Beleuchtung Innenbereich

Kapitel 2.13
Das Beleuchtungskonzept unterstiitzt die Raumgliede-
rung. Die Materialiibergidnge im Boden werden durch
punktuelle Beleuchtung markiert. Der Foyerbereich ist
gleichmifig flachig ausgeleuchtet. Die Informations-
theke wird mit 1.0001x als hellste Stelle des Foyers
wahrgenommen. Schattenbildungen und Blendungen
werden entsprechend minimiert.

AuRenriaume (Auszug)

Wege und dulere ErschlieBungsfliachen

Das Erschlieflungskonzept ist einfach und verstiand-
lich entwickelt und bindet die Eingénge auf direk-
tem Wege an. Grundsitzlich besteht die Moglichkeit
einer gemeinsamen Wegefiihrung fir alle Nutzer des
Gebéaudes. Dartiber hinaus verbleibt die Option, einen
separaten, ebenfalls barrierefrei ausgebildeten, Mitar-
beitereingang iber den Garten zu erschlieflen.

Grundgeometrie und Platzbedarf

Kapitel 3.1
Die Gehbahnbreite im Hof ist mit 1,2 m so gewahlt,
dass eine komfortable Gehbreite fur Fufigdnger sowie
Rollstuhl- und Rollatornutzer gewahrleistet ist. Fiir
Begegnungsfille sind ausreichend Ausweichflichen
vorhanden.

Im Garten ist sowohl fiir den Hauptweg als auch fiir
die Nebenwege eine Wege- und Terrassenbreite von
1,5 bis 2,0 m berticksichtigt. Damit ist ein komfortables
Rangieren, auch fiir Rollstuhlfahrer, sichergestellt.
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Kontrast Beldge auRen, taktil und visuell

Kontrast Beldge innen, visuell

Kontrast Beldge innen, taktil

Stufenmarkierung

Leitstreifen / Leitlinie

Aufmerksamkeitsfelder

mit Rollstuhl tiberfahrbare Entwasse-
rungsinne / Neigung Entwasserung

Sonstige Leitelemente - Beldge
visuell_visuell / taktil_taktil

wie Materialwechsel im Bodenbelag,
Gehwege mit Ober- und Unterstreifen,
Zonierung in Bewegungs- und Aufent-
haltsbereiche, Materialwechsel zu
Rasen-/Vegetationsfliche

Sonstige Leitelemente - Wand /
Aufkantung
visuell_visuell / taktil_taktil wie Hauser-
kanten, Mauern, Hecken, Innenwande,
FuBleisten, Sitzmauern, Stufen, Sockel,
Bordsteine, Rasenkantensteine

weitere Sonstige Leitelemente
visuell_visuell / taktil_taktil

wie Entwasserungsrinnen, Metallabde-
ckungen wie Entwasserungselemente,
Sauberlaufmatten, Handlaufe, Geldnder

Leitelement akustisch / Licht



Neigung von Gehwegen und ErschlieBungsflichen
Kapitel 3.2

Aufgrund der topografischen Ausgangssituation

koénnen im ,,Stadthof” durchgingig Gehwegneigungen

unter drei Prozent beziehungsweise abschnittsweise

vier Prozent hergestellt werden. Am Haupteingang ist

eine Rampe erforderlich.

Aufgrund der Ebenflachigkeit der gewihlten gesidgten
Granitplatten kann die einseitige Querneigung auf
1,5 Prozent reduziert werden, die eine besonders
komfortable Nutzung mit Rollstithlen und Rollatoren
ermoglicht.

Fiir die Muldenrinne wurde ein barrierefreies Profil
ausgewdhlt. Im Garten kann der Hauptweg, der

eine alternative Wegeverbindung zur Bushaltestelle
darstellt, als geneigter Gehweg mit Neigungen von
sechs Prozent entwickelt werden. Da es sich nicht um
den zentralen Weg zum Haupteingang handelt, ist
dieses vertretbar. Nach jeweils 10 m sind Zwischenpo-
deste vorgesehen. Die zur Entwisserung notwendige
Querneigung ist als gewolbtes Profil mit einer Neigung
von zwei Prozent vorgesehen. Dadurch wird eine Ver-
sickerung in die Vegetation ermdglicht.

Rutschfestigkeit auflen

Kapitel 2.10
Die Rutschfestigkeit kann sowohl fiir die vorgeschla-
genen Beldge im ,Stadthof” als auch im Garten sicher-
gestellt werden.

Rampen auRen

Kapitel 5.1, 5.2,5.3 und 5.4
Am Haupteingang ist ein geradliniger Rampenlauf zur
barrierefreien Erschliefung in einer Breite von 1,5 m
vorgesehen. Die Rampe iiberwindet einen Hohen-
unterschied von 24 cm auf einer Lange von 4,1m
mit einer Neigung von sechs Prozent. An der Rampe
sind beidseitig in Griffh6he Handl4ufe vorgesehen.
Radabweiser sind verzichtbar, da diese Funktion
die Hauswand beziehungsweise eine Mauerscheibe
iibernehmen. Die Kriterien fir barrierefreie Rampen
werden eingehalten. Gegeniiber der herabfithrenden
Treppe wird der Mindestabstand von 3 m eingehalten.

Teil D - Beispielhaftes Projekt — Bedarfsplanung 193

Treppen auflen

Kapitel 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 und 6.5
Gegeniiber der Rampe ist eine barrierefreie Treppe vor-
gesehen. Die Stufen werden mit einer kontrastierenden
Markierung an der Oberseite ausgestattet. Da die vier
Stufen von unten gut iberblickt werden kénnen, kann
auf eine Markierung an den Setzstufen verzichtet
werden. Handldufe sind an beiden Seiten vorgesehen.
Aufgrund der beidseitigen Einfassung sind keine freien
Stufenenden vorgesehen, die gegen Abrutschen gesi-
chert werden miissten. Am Treppenaustritt ist ein taktil
kontrastierendes Aufmerksamkeitsfeld vorgesehen.
Zwischen dem , Stadthof” und dem Garten besteht
ein Hohenunterschied von 3,3 m. Dieser Hohenunter-
schied wird mit einer barrierefrei gestalteten Treppe
tiberwunden. Die insgesamt 22 Stufen werden zur
bequemeren Nutzbarkeit mit einem Zwischenpodest
gegliedert. Analog zur Treppe am Haupteingang ist
jeweils fiir die oberste und unterste Stufe eine Markie-
rung der Trittstufe vorgesehen. Die Treppe ist beidseitig
mit Handldufen versehen, am Treppenaustritt ist ein
taktil kontrastierendes Aufmerksamkeitsfeld vorge-
sehen.

Auf eine zusitzliche ErschliefSung durch eine Rampe
wird an dieser Stelle aufgrund des grofien Hohenunter-
schieds verzichtet. Wiahrend der Offnungszeiten des
Gebaudes kann der Aufzug im Gebaude mitgenutzt
werden.

Ausstattungselemente auRen

Kapitel 11.1,11.2,11.4 und 11.4
Im Aufdenraum werden sowohl im , Stadthof“ als auch
im Garten Sitzmoglichkeiten angeboten. Fiir den
LStadthof” sind komfortable Bianke mit Riicken- und
Armlehne vorgesehen. Hier wird das bereits in der
Fufigingerzone entwickelte Modell aufgegriffen.

Im Lesegarten sind neben den Wegen durch die
Heckenrdaume taktil und visuell erfassbare Sitzni-
schen in die Hecken integriert. Hier sind Sitzangebote
vorgesehen, die die sehr unterschiedlichen Nutzer-
gruppen bertiicksichtigen. Entsprechend variieren die
Angebote von Sitz- und Liegeelementen mit und ohne
Rickenlehne, vis-a-vis oder als Linie positioniert. Es ist
erginzend jeweils Platz fiir einen oder zwei Rollstiihle
in den Sitznischen.
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Besondere Aufenrdume

Kapitel 15.1, 15.2 und 15.3
Gemaifd Bedarfsplanung ist der Bibliothek ein barriere-
frei nutzbarer Lesegarten zuzuordnen. Dieser Garten
wird der im Untergeschoss vorgesehenen Bibliothek
unmittelbar an die Terrasse angeschlossen. Der geome-
trisch strukturierte Garten besteht aus geschnittenen
Hecken in die variierend Sitznischen integriert sind. Es
ist geplant, die Sitznischen so auszubilden, dass sie auch
ftr Rollstiihle komfortabel nutzbar sind. Die Grund-
geometrie beriicksichtigt entsprechende Rangier- und
Bewegungsflachen.

Innenrdaume (Auszug)

Sanitidranlagen Erdgeschoss Bedarf
und Anordnung

Kapitel 20.1
Die barrierefreie Sanitidranlage befindet sich zentral
auf der Erdgeschossebene zwischen dem Foyer und
den Raumlichkeiten der Gastronomie.

Grundgeometrie und Platzbedarf
Kapitel 20.2,
vergleiche Konzept Barrierefreiheit
Die Tiir ist als Schiebetiir mit 90 cm lichter Durch-
gangsbreite ausgebildet.

Toiletten

Kapitel 20.3
Das WC ist beidseitig anfahrbar und mit Stiitzklapp-
griffen, Riickenlehne und einer integrierten Sptilung
ausgestattet. Die Toilettenpapierhalterung ist aus der
Sitzposition erreichbar.

Waschplitze

Kapitel 20.5
Das Waschbecken ist unterfahrbar. Auch die weitere
Ausstattung ist barrierefrei. Der Spiegel ist direkt iiber
dem Waschtisch angebracht und 100 cm hoch.
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Notruf- und Alarmanlagen

Kapitel 20.8
Der Notruf ist von den Toiletten wie vom Boden aus
erreichbar. Neben den Waschbecken befindet sich eine
weitere Moglichkeit, durch eine Zugschnur ein Notsig-
nal auszuldsen. Die Auslésung des Signals wird optisch
und akustisch riickgemeldet. Die Alarmleuchte befin-
det sich aufien neben der Tiir sowie an der Foyerwand
und kann von der Informationstheke aus wahrgenom-
men werden. Eine optische Alarmierung der Menschen
mit auditiven Einschrankungen ist durch eine Blitz-
leuchte gesichert.

Auffinden und Erkennen

Kapitel 20.9
Die visuelle Kennzeichnung der Tiiren erfolgt im Rah-
men des Gestaltungskonzeptes auf dem Tlrblatt. Die
Beschriftung fiir blinde Nutzer wird in den Tirgriff
(die vertikale Griffstange) integriert (siehe Detail XX).



/ Integration eines Aufzuges in die komplexe Geometrie einer mittelalterlichen Burganlage
Besucheraufzug in der Albrechtsburg zu MeiRen (DD1 Architekten)
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198 Anhang - Glossar

Glossar

akustischer Kontrast
Anthropometrie

Arbeitsstitte

auditive Wahrnehmung

Aufenthaltsbereich

Auffindestreifen

Aufmerksamkeitsfeld

Bedienelement

Bedienhohe

Bedienkraft

Bewegungsflache

Blindheit

Bodenindikator

Kontrast des Klangverhaltens unterschiedlich strukturierter Oberflichen
und/ oder unterschiedlicher Materialien, der beim Uberstreichen mit
dem Langstock wahrnehmbar ist (nach DIN 32984:2011-10)

Ermittlung und Anwendung der Mafie des menschlichen Korpers

JArbeitsriume und andere Orte in Gebiduden oder im Freien, die sich auf
dem Gelédnde eines Betriebes oder einer Baustelle befinden und die zur
Nutzung fiir Arbeitspliatze vorgesehen sind, beziehungsweise zu denen
Beschiftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben” (nach Arbeitsstitten-
verordnung - ArbStittV)

Uber den Horsinn wahrgenommene Reize

Flachen fiir den Aufenthalt auflerhalb von Erschliefungsflichen
im Innen- und Aufienbereich

Flache aus Bodenindikatoren zum Auffinden von hauptséchlich seitlich
gelegenen Zielen, die tiber die Breite der Gehbahn oder des Gehwegs
verlegt wird (DIN 32984:2011-10)

Flache mit Noppenstruktur, die auf Niveauwechsel, das Ende des Gehbe-
reiches, Gefahren und Hindernisse hinweist und erhohte Aufmerksamkeit
fordert (DIN 32984:2011-10)

iberwiegend mit der Hand zu betétigende Griffe, Driicker, Schalter, Tasta-
turen, Knopfe, Geldeinwirfe, Kartenschlitze (nach DIN 18040-1:2010-10)

Hohe, in der ein Bedienelement erreichbar ist

Kraft, die zur Benutzung von Bedienelementen und Tiiren sowie zum
Einklinken / Freigeben und Verriegeln / Entriegeln der Beschldge mithilfe
eines Schlussels oder eines Driickers erforderlich ist

erforderliche Flache zur Nutzung eines Gebidudes und einer baulichen
Anlage, unter Bertlicksichtigung der raumlichen Erfordernisse zum Bei-
spiel von Rollstiihlen, Gehhilfen, Rollatoren (DIN 18040-1:2010-10)

vollstindiger Ausfall des Sehvermogens oder eine so minimale Licht-
wahrnehmung, dass sich der Betroffene primar taktil und akustisch
orientieren und informieren muss und sich in der Regel mithilfe des Blin-
denstocks oder Blindenfithrhundes bewegt (nach DIN 18040-1:2010-10)

Bodenelement zur Information, Orientierung, Leitung und Warnung fiir
blinde und sehbehinderte Menschen mit einem hohen taktilen, visuellen
und gegebenenfalls akustischen Kontrast zum angrenzenden Bodenbelag
(nach DIN 32984:2011-10)



Brailleschrift

erhabene Profilschrift

ErschlieBungsfliache

Fluchtwege

Gelander
Handlauf

haptische Wahrnehmung

induktive Horanlage

Integrationsvereinbarung

kognitive Einschriankung
Kondition

Langstock

Laibung

Leitlinie

Leitstreifen
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Schrift, die fur den Tastsinn geschaffen wurde, deren Zeichen (Buchsta-
ben, Ziffern, Satz- und Sonderzeichen) aus bis zu sechs erhabenen Punk-
ten gebildet werden und deren Bedeutung sich aus Anzahl und Stellung
der Punkte in der aus drei Zeilen und zwei Spalten bestehenden Grund-
form einerseits und der Stellung des Zeichens im Schriftzusammenhang
andererseits ergibt (DIN 32976:2007-08)

Normalschrift, die speziell fiir das taktile Erfassen durch blinde und
sehbehinderte Menschen gestaltet wurde (DIN 32976:2007-08)

Flachen zur Fortbewegung im Innen- und Auflenbereich

Verkehrswege, an die besondere Anforderungen zu stellen sind und die
der Flucht aus einem moglichen Gefdhrdungsbereich dienen. Sie dienen
in der Regel zugleich der Rettung von Personen. (nach ASR A2.3)
Umwehrung / Schutzeinrichtung gegen Absturz

Halte- und Fiihrungsmoglichkeit fiir die Hinde in Griffhohe
Erfithlen/Ertasten beziehungsweise Erkennen von GrofRe, Oberfliche,
Temperatur und weiterer Eigenschaften eines Objektes tiber den Haut-
sinn und die Tiefensensibilitat

technische Einrichtung, die es Tragerinnen und Trigern von Horgera-
ten ermoglicht, storungsfrei Audiosignale drahtlos tiber das Horgeréat zu
empfangen

Vertrag zur Steuerung betrieblicher Integration nach §83 SGB IX, den
nach deutschem Recht der Arbeitgeber mit der Schwerbehindertenver-
tretung und dem Betriebsrat beziehungsweise dem Personalrat abzu-
schlieflen hat

Einschrankung der geistigen Leistungsfiahigkeit

korperliches Leistungsvermogen

auch Blindenstock - Hilfsmittel zur taktilen Erkennung von Hindernissen
im Nahbereich des Nutzers

seitliche Wandflachen an Fenstern oder Turen

Orientierungslinie aus Sonstigen Leitelementen, die blinde und sehbehin-
derte Menschen zum Leiten und Orientieren nutzen

taktil erkennbarer Streifen aus Rippenplatten in Langsrichtung zur
Leitung in Erschliefungsflichen
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Leuchtdichte

Leuchtdichtekontrast

Makrorauheit

Mikrorauheit

motorische Einschrankung

Nachhallzeit

Noppenstruktur

notwendige Treppe

Oberstreifen

Orientierungshilfe

Radabweiser

Reflexionsgrad

Rippenplatte

Rutschwiderstand

lichttechnische Grofe, die der Helligkeit einer selbstleuchten-
den oder einer angeleuchteten Fliche annihernd entspricht (nach
DIN 32975:2009-12)

ein relativer Leuchtdichteunterschied benachbarter Flichen; die
Kontrastwahrnehmung kann durch Farbgebung unterstiitzt werden
(DIN 32975:2009-12)

umfasst die Rauigkeitselemente mit einer horizontalen Ausdehnung
grofier 0,50 mm; Rauheitselemente bis in die Gréfienordnung von 10 mm
beeinflussen die Reibung zwischen Schuhsohle und Belagsoberfliche
glinstig

umfasst die Rauigkeitselemente mit einer horizontalen Ausdehnung
kleiner 0,50 mm; sie hat bis zu einer Gréfienordnung von 0,01 mm einen
starken Einfluss auf die Reibung zwischen Schuhsohle und Belagsober-
flache

Einschrankung des Bewegungsvermaogens, insbesondere der Arme,
Beine und Hiande; kann die Nutzung von Mobilitéitshilfen oder Roll-
stithlen erfordern (nach DIN 18040-1:2010-10)

Zeitspanne, wihrend der der Schalldruckpegel in einem Raum nach
Beenden der Schallfeldanregung um 60 Dezibel abfallt (DIN 18041:2016-03)

Oberfliche mit regelmifiig angeordneten noppenartigen Erhéhungen

Treppe, die nach den behérdlichen Vorschriften (zum Beispiel Bauord-
nungen der Linder) als Teil des Rettungsweges vorhanden sein muss
(nach DIN 18065-1:2015-03)

im Bodenbelag unterschiedene Teile des Weges seitlich der Gehbahn;
der Oberstreifen grenzt an die fahrbahnabgewandte Seite der Gehbahn

Information, die alle Menschen, insbesondere Menschen mit sensorischen
Einschriankungen, bei der Nutzung der gebauten Umwelt unterstiitzt
(nach DIN 18040-1:2010-10)

seitig einer Rampe angebrachtes Element (beispielsweise Aufkantung) zur
Verhinderung der Uberfahrt mit dem Rollstuhl oder Rollator

Verhiltnis des reflektierten Lichtstroms zum einfallenden Lichtstrom
(nach DIN 32975:2009-12)

Oberfliche mit parallel iber den Bodenindikator verlaufenden, rippen-
artig linglichen Erhohungen

Kombination von Haft- und Gleitreibungskréften, die den Widerstand
Rutschhemmung gegen Ausgleiten auf Belagsoberflichen bewirken.



Schutzziel

Sehbehinderung

sensorische Einschrankung

Setzstufe

Sonstiges Leitelement

taktiler Kontrast

taktile Wahrnehmung

Tastmodell

Treppenantritt

Treppenaustritt

Trittstufe

Unterstreifen

Versammlungsstitten

visueller Kontrast
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sagt aus, welches Niveau mit Mafnahmen aller Art hinsichtlich einer
Anforderung im Minimum erreicht werden muss; Schutzziele kénnen
auch auf andere Weise, als in der DIN dargestellt, erfiillt werden

erhebliche Einschrankung des Sehvermogens, wobei sich der Betroffene
noch in hohem Mafe visuell orientieren und informieren kann (nach
DIN 18040-1:2010-10)

sensorische Einschrankung zum Beispiel Einschrinkung des Horsinnes
oder des Sehsinnes (nach DIN 18040-1:2010-10)

lotrechtes oder anndhernd lotrechtes Stufenteil zwischen einzelnen
Auftritten / Trittstufen (nach DIN 18065:2015-03)

in der gestalteten Umwelt vorhandenes Element, das durch blinde und
sehbehinderte Menschen eindeutig wahrgenommen werden kann und
zur Wegeleitung und Orientierung sowie zur Begrenzung des Gehbereichs
geeignet ist (nach DIN 32984:2011-10)

Kontrast durch unterschiedlich strukturierte Oberflaichen und/oder
Materialien, der mit dem Langstock und moglichst auch mit den Fiifien
wahrnehmbar ist (nach DIN 32984:2011-10)

eine Komponente der haptischen Wahrnehmung. Durch das Erkennen
von Druck, Berihrung und Vibrationen auf der Haut mit Hinden, FiiRen
und/oder dem Langstock konnen Informationen erfasst werden

dreidimensionale, verkleinerte und vereinfachte Nachbildung von Struk-
turen und Baukorpern zur Verbesserung der Orientierung tiber taktile
Wahrnehmung

erste (unterste) Stufe eines Treppenlaufes (nach DIN 18065:2015-03)
letzte (oberste) Stufe eines Treppenlaufes (nach DIN 18065:2015-03)

waagerechtes oder anndhernd waagerechtes Stufenteil / Auftrittfliche
(nach DIN 18065-1:2015-03)

im Bodenbelag unterschiedene Teile des Weges seitlich der Gehbahn,
wobei der Unterstreifen fahrbahnseitig an die Gehbahn grenzt

sind nach § 2 MVStittVO bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen,
die fiir die gleichzeitige Anwesenheit vieler Menschen bei Veranstaltun-
gen bestimmt sind

Helligkeitskontrast benachbarter Oberflichen, der visuell wahrnehm-
bar ist und durch den Leuchtdichtekontrast definiert wird (nach
DIN 32984:2011-10)
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visuelle Wahrnehmung

Zwei-Sinne-Prinzip

auf visuellen Empfindungen aufgebaute hohere Stufe der Informations-
verarbeitung, die zwischen Empfindung und Erkennen liegt (nach
DIN 32976:2007-08)

Ermittlung der Information iber mindestens zwei Sinne; Neben der
visuellen Wahrnehmung (Sehen) wird auch die taktile (Fiihlen, Tasten
zum Beispiel mit Hinden, Fufien) oder auditive Wahrnehmung (H6ren)
genutzt. (DIN 18040-1:2010-10)

Abktiirzungsverzeichnis

AM-Wert
ArbStattVv
a.R.d.T.
ARGEBAU

ASR
BBR
BBSR
BGG

BITV

BMUB
BNB
cm
DIN
ES-Bau

EW-Bau

FGSV
FM-Anlagen
GUV-I
HOAI

kg

kN

LBO

Griffigkeitswert gemessen mit Ausflussmesser nach Moore
Arbeitsstittenverordnung

allgemein anerkannte Regeln der Technik

Bauministerkonferenz / Arbeitsgemeinschaft der fiir Stadtebau, Bau- und
Wohnungswesen zustindigen Minister und Senatoren der 16 Lander der
Bundesrepublik Deutschland

Technische Regeln fiir Arbeitsstéitten

Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung

Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung

Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen /Behindertengleich-
stellungsgesetz

Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem
Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-
Verordnung)

Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen des Bundes

Zentimeter

Deutsches Institut fiir Normung

Entscheidungsunterlage-Bau nach Richtlinien fiir die Durchfiihrung
von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)

Entwurfsunterlage-Bau nach Richtlinien fir die Durchfithrung

von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)

Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrswesen
Frequenzmodulierte Funksignal-Anlagen

Gesetzliche Unfallversicherung - Informationen

Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure

Kilogramm

Kilonewton

Landesbauordnung



MBeVO
MBO
MGarVO
MHHR
mm
MVStiattvo
N

Nm
OPNV
orpP

Pkw

RASt
RBBau
SGB
SRT-Wert
TGA

VDI

wWC
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Leistungsphase nach HOAI

Lux

Meter

Quadratmeter

Kubikmeter
Beherbergungsstittenverordnung
Musterbauordnung
Muster-Garagenverordnung
Muster-Hochhaus-Richtlinie

Millimeter
Muster-Versammlungsstattenverordnung
Newton

Newtonmeter

Offentlicher Personennahverkehr
Offentlich Private Partnerschaft
Personenkraftwagen

Richtlinien fiir die Anlage von Stadtstraen
Richtlinien fiir die Durchfithrung von Bauaufgaben des Bundes
Sozialgesetzbuch

Gleitreibungswert gemessen mit Skid Resistance Tester Gerit
Technische Gebdudeausriistung

Verein Deutscher Ingenieure

Water Closet
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Seite159 ... Team TU Dresden (LBB)
Seite160 ......oevieiian. Team TU Dresden (LBB)
Seite161 ......ovveeiinn... Team TU Dresden (LBB)
Seite163 ... Team TU Dresden (LBB)
Seite 165 (Bild1)............... Team TU Dresden (LBB)
Seite 165 (Bild 2)...................... Susanne Zinecker
Seite 165 (Bild 3).......cvvvviie Vera Schmitz
Seite 165 (Bild4). ... ... Michael Muller
Seite 167 ...vovvieea Team TU Dresden (LBB)
Seite 170 ... Susanne Zinecker
Seite 172 ...................... Team TU Dresden (LBB)
Seite174 ...................... Team TU Dresden (LBB)
Seite178 ...t Team TU Dresden (LBB)
Seite180 ....oovviiei Team TU Dresden (LBB)
Seite 182 ... Team TU Dresden (LBB)
Seite184 ... Team TU Dresden (LBB)
Seite186 ................... ... Team TU Dresden (LBB)
Seite188 ...................... Team TU Dresden (LBB)
Seite190 ..., Team TU Dresden (LBB)
Seite192 ... Team TU Dresden (LBB)
Seite194 ..., Team TU Dresden (LBB)

Seite196 ... Petra Steiner
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