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Ausgangssituation

B Wirkung von Larm und akustischen Umgebungsbedingungen

B Akute, chronische und kumulative Folgen fur alle Betroffenen
Gesundheit

Wohlbefinden

kognitive Entwicklung
sozialemotionales Verhalten
Sicherheitsaspekte
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Ausgangssituation

M Zu schlechte akustische Qualitat in zu vielen Sporthallen

Sportunterricht wird von Uber 50% der Lehrkrafte als sehr laut eingeschatzt.
Parallelunterricht, Ballprellen und Musik sind besonders storend.

In Dreifeldhallen ist das Mittelfeld besonders schlecht.

Geeignete Akustik-MaBnahmen werden auch spurbar.

W Defizite in puncto Bewusstsein, Wissen und Losungen

B Drei Akustik-MaBnahmen fUr Sporthallen im Fokus

Sportboden und Ballprellen
Trennvorhange mit Schallschutz und Schallabsorption
Prallwande usw. mit integrierten Schallabsorbern

B Achtung! Forschungsergebnisse auf dem Weg in die Praxis
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Gestaltungshinweise und Losungsmoglichkeiten

M Sportboden

1. Schallentstehung durch dynamische Wechselwirkungen (Ballprellen)

I T
© Foto: HARO® Sports Flooring
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Projektergebnisse

M Sportboden

“ 1. Schallentstehung durch dynamische Wechselwirkungen (Ballprellen)

Mikrofon(e)

Schallabstrahlung Schallabstrahlung I, )
des Bodens =/  des Balles
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Sportboden
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Projektergebnisse

M Sportboden

1. Schallentstehung durch verschiedene Anregungsmechanismen
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Projektergebnisse

M Sportboden
© 2. Schallentstehung und Schallausbreitung

Trennvorhang
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Projektergebnisse

M Sportboden

3. Schallmessung und Korperschallmessung

Hallraum - zusatzliche Messung der Schallabsorption

9 Z Fraunhofer

IBP



Projektergebnisse

M Sportboden
Typen

Flachenelastischer Boden auf elastischer Konstruktion

W Sperrholzplatte
Federbrettlagen

M Elastische Unterlagen
Hohlraume (Dammstoff)
Stahlbetonboden
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Projektergebnisse

M Sportboden
Typen

Flachenelastischer Boden auf elastischer Schicht

Oberbelag
W Sperrholzplatten

Verbundschaum (profiliert)
B Dammstoff
Ausgleichsschuttung

Stahlbetonboden
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Projektergebnisse

M Sportboden
Typen

Mischelastischer Boden

“ Oberbelag

™ Ausgleichsschicht

Vlieskaschierung

M Schaumstoffschicht
Stahlbetonboden
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Projektergebnisse

M Sportboden
Schallabsorption
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Kleine Wirkung * grol3e Flache = praktisch relevant
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Projektergebnisse

M Sportboden

Schallentstehung
Summenpegel:
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Projektergebnisse

M Sportboden
Schallentstehung
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Gestaltungshinweise und Losungsmoglichkeiten

M Sportboden

Spezifische sport- und schutzfunktionale Anforderungen
Schwingfahige Konstruktionen

Erhebliche Gerauschentstehung insbesondere bei Ballsportarten
Spurbare akustische Unterschiede zwischen den Boden
Konstruktives Gerauschminderungspotenzial

Korperschallubertragung kann Schallschutz der Trennvorhange mindern
Sportboden absorbieren auch Schall
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Projektergebnisse

B Trennvorhange

© Schalldammung (gegenUber Stoérungen zwischen den Hallenteilen)

Trennvorhang

%

€
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Projektergebnisse

B Trennvorhange

© Schallabsorption (zur Dampfung der Gerausche im Hallenteil)

Trennvorhang

|
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Projektergebnisse

B Trennvorhange

© Schalldammung (gegenUber Stoérungen zwischen den Hallenteilen)

Schalliibertragung
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Projektergebnisse

B Trennvorhange

© Schalldammung (gegenUber Stoérungen zwischen den Hallenteilen)

Ohne 26 cm
Randspalt

Wand Vorhang
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Projektergebnisse

® Trennvorhange

Schalldammung (gegenuber Stoérungen zwischen den Hallenteilen)
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Projektergebnisse

® Trennvorhange

Schalldammung (gegenuber Stoérungen zwischen den Hallenteilen)
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Gestaltungshinweise und Losungsmoglichkeiten

® Trennvorhange

Einseitige Bedampfung seitlicher Randspalte
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Gestaltungshinweise und Losungsmoglichkeiten

® Trennvorhange

Beidseitige Bedampfung seitlicher Randspalte
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Gestaltungshinweise und Losungsmoglichkeiten

® Trennvorhange

Bedampfung seitlicher Randspalte
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Gestaltungshinweise und Losungsmoglichkeiten

B Trennvorhange

“ Bedampfung von Rand- und Deckenbereich

“

alldampfer Schalldampfer
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Gestaltungshinweise und Losungsmoglichkeiten

B Trennvorhange

© Schallabsorption (Beruhigung, Beseitigung von , Flatterechos”)

Standard mit mitMittellage Standard
Mittellage aulien wechselseitig
mikroperforiert mikroperforiert

27 Z Fraunhofer



Gestaltungshinweise und Losungsmoglichkeiten

® Prallwande

Schallabsorption (je nach GroBe, Ausfuhrung und Hintergrund)

Locher Mikrolocher

mit rackseitigem Vlies
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Gestaltungshinweise und Losungsmoglichkeiten

® Prallwande

' Schallabsorption (je nach GroBe, Ausfihrung und Hintergrund)
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Gestaltungshinweise und Losungsmoglichkeiten

® Prallwande

Schallabsorption (je nach GroBe, Ausfuhrung und Hintergrund)

mit Dammstoff besser Tore als Tiefenabsorber
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Gestaltungshinweise und Losungsmoglichkeiten

® Prallwande

' Schallabsorption (je nach GroBe, Ausfihrung und Hintergrund)

-
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Zusammenfassung und Ausblick

B Gute Akustik ist eine Grundvoraussetzung fur Nutzbarkeit, sie ist vielfaltig
spUrbar und alle Betroffenen profitieren davon. Die praktische Umsetzbarkeit
belegen zahlreiche gute Beispiele.

B Die Eigenschaften von Sportbdden beeinflussen die Gerauschentstehung und
-ausbreitung. lhre Gestaltung kann kdnftig in die Akustik-Planung einbezogen
werden.

B Trennvorhange konnen Schall dammen und absorbieren. Voraussetzungen sind
eine vorausschauende akustische Planung und die Beachtung aller Details.

B Prallwande konnen akustisch und gestalterische vielen Ansprichen genugen.
Hochabsorbierende Bauteile sind fur Wande, Decken und Tore von
Gerateraumen verfugbar.

W Akustische MalBBnahmen konnen auch Bestandsgebaude deutlich verbessern. Die
Nachfrage wird das Angebot befligeln.

Vielen Dank.
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